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1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Das Betriebskonzept legt die Servicearchitektur, Rollen des Betriebs, das
Supportkonzept, Service Level und die Leistungen der Teilnehmer der
Telematikinfrastruktur (TI) fest.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an die am Betrieb der Tl beteiligten Akteure: Anbieter von
Betriebsleistungen in der Tl (verklrzt hier Anbieter genannt) und die gematik in ihrer
koordinierenden Rolle.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument trifft normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen
Gesundheitswesens. Der Gultigkeitszeitraum der vorliegenden Version und die
Anwendung der in ihr getroffenen Festlegungen in Zulassungsverfahren werden durch
die gematik in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte,
Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokuments

Die technischen Leistungsvorgaben bzw. Servicequalitaten die dieses Dokument
beschreibt, werden erganzt durch die

* Verfugbarkeit und Performanceangaben zur Tl [gemSpec_Perf],
* Produkttypspezifikationen und ihren Produkttypsteckbriefen,

* Servicekataloge

* Betriebsrichtlinie [gemRL_Betr TI],

* Anbietertypsteckbriefe.

Normative Vorgaben zu Themen wie z. B. Zulassung, Test/Testbetrieb oder die
Inbetriebnahme sind nicht Bestandteil dieses Dokumentes.

1.5 Methodik

1.5.1 Anforderungen

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID
sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in GroBbuchstaben geschriebenen
deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Anforderungen werden im Dokument wie folgt dargestellt:

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 11 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



<AFO-ID> - <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung samtliche zwischen Afo-ID und Textmarke
[<=] angeflhrten Inhalte.
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2 Grundlagen des Betriebs

2.1 Gegenstand des Betriebskonzepts

Das Betriebskonzept beschreibt die Servicearchitektur (Servicekonzept/Supportkonzept)
sowie die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten und Aufgaben fur die betrieblichen
Rollen

2.2 Begriffserlauterungen

2.2.1 Business-Servicekatalog

Der Business-Servicekatalog enthalt alle von einem TI-ITSM-Teilnehmer angebotenen
Services mit Angabe der dazugehdrenden Servicekomponenten. Es wird dargestellt, zu
welchen Konditionen der jeweilige Service geliefert wird. Der Business-Servicekatalog
wird im Rahmen des Service-Katalog-Managements vereinbart und anderen TI-ITSM-
Teilnehmern Uber das TI-ITSM-System bereitgestellt.

Der Business-Servicekatalog wird in TIP1-A_6367-02 definiert.

Unterstutzungsservices sind Leistungen, die fur die Erbringung von Services Dritter
notwendig sind.

2.2.2 Unterstutzungsleistungen aller TI-ITSM-Teilnehmer

Aus Servicenehmersicht ist die Verbindlichkeit der zu leistenden Unterstitzungsleistung
anderer TI-ITSM-Teilnehmer entscheidend. TI-ITSM-Teilnehmer nehmen definierte Rollen
in der Tl (Anbieter-Rollen) wahr und mussen entsprechend ihrer Rolle definierte Services
unterstutzen.

Der Tabelle Tab_KPT_Betr _TI_001 TI-ITSM-Teilnehmer kann entnommen werden, durch
welche Anbieter-Rolle eine Unterstitzungsleistung flr welche Services erfolgt, diese nur
optional erfolgt oder ob sie ausbleibt.

Die Unterstitzungsleistungen gliedern sich auf in
* eigene Services (E)

e Unterstltzungsservices (U)

* vermittelnde Unterstitzungsservices (V) und
* optionale Unterstitzung (O).

2.2.3 Service-Verzeichnis

In einem Service-Verzeichnis werden alle Service-Kataloge aller TI-ITSM-Teilnehmer
zentral aufgefuhrt.

Jeder TI-ITSM-Teilnehmer nimmt am Service-Katalog-Management teil, um Anderungen
seines Service-Kataloges gesteuert einzubringen und mit der gematik zu vereinbaren. In
der Richtlinie Betrieb [gemRL_Betr_TI] wird dieser Prozess detailliert beschrieben.
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3 Servicekonzept

Das Servicekonzept regelt die Verantwortlichkeiten der TI-ITSM-Teilnehmer.

Die verbindliche Zuordnung der Anforderung zu den TI-ITSM-Teilnehmern erfolgt im
zugehdrigen Steckbrief.

3.1 Begriffserlauterungen

3.1.1 TI-Service

TI-Services sind die durch die gematik beschlossenen IT-basierten Dienstleistungen der
TI, welche in einem Release konzipiert und implementiert werden.

Ein TI-Service ist eine durch einen TI-ITSM-Teilnehmer erbrachte Dienstleistung in der TI.
TI-Services kénnen durch Servicenehmer in Anspruch genommen werden.

TI-Services kdénnen technisch durch den Betrieb zugelassener Produkte erbracht werden
oder betrieblich durch Unterstitzungsleitung im Support des UHD (Anwendersupport),
VHD (Versichertensupport) oder SPOC im TI-ITSM.

3.1.2 Servicenehmer

Ein Servicenehmer nimmt eine Serviceleistung (TI-Service) eines TI-ITSM-Teilnehmers in
Anspruch. Servicenehmer kénnen andere TI-ITSM-Teilnehmer oder (End-)Nutzer sein.

3.2 Ubergreifendes IT-Service-Management der TI

Das TI-ITSM "Ubergreifende IT-Service-Management der TI" gewéahrleistet eine effektive
Kommunikation der an der Serviceerbringung Beteiligten und ermdglicht so ein
koordiniertes Vorgehen bei der Behebung von Stérungen und bei der Durchfihrung von
Anderungen an der TI.

Die Mitwirkung der Anbieter im TI-ITSM und die Bereitstellung der bendtigten
Schnittstellen sind ein wichtiger Bestandteil ihrer zu erbringenden Leistungen. Diese
werden im Dokument ,Ubergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI“ [gemRL_Betr TI]
beschrieben.

3.3 TI-ITSM-Teilnehmer

3.3.1 Definition

TI-ITSM-Teilnehmer sind Rollen bzw. konkrete Akteure, die im Rahmen der TI-ITSM-
Prozesse eine aktive oder passive Tatigkeit Ubernehmen. Diese Tatigkeiten kénnen je
nach Rolle und Prozess unterschiedlich ausgepragt sein. Rollen kdnnen daher agieren als
Ausldser/Melder (A) - passiv und/oder Empfanger/Bearbeiter (E) - aktiv.

Folgende allgemeine betrieblichen Rollen sind als TI-ITSM-Teilnehmer definiert:

* Anbieter der Tl in jeweiliger Konstellation (siehe Kapitel %3:4:1:2:13.4.1.2.1)

* Anbieter ohne UA (Konstellation I)
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* Anbieter mit UA (Konstellation II)
* Anbieter mit UA (Konstellation III)
* Anbieter mit UA (Konstellation 1V)
e Unterauftragnehmer (UA)
* UA (Konstellation II)
* UA (Konstellation III)
 UA (Konstellation V)
* Hersteller
» Hersteller dezentraler Komponenten
* Hersteller Primarsysteme
* Service Provider Tl unterstitzender Produkte
* Anbieter Weitere Anwendungen
* gematik Test
* gematik Betrieb
* Gesamtverantwortlicher TI

Betreiber sind in diesem Kontext Anbieter ohne UA (Konstellation I), UA (Konstellation
11/11) und Anbieter mit UA (Konstellation IV) - siehe auch Kapitel

Die Teilnahme der aufgefiihrten Hersteller und "Service Provider Tl unterstitzender
Produkte" am TI-ITSM erfolgt in Absprache mit der gematik auf freiwilliger Basis. Falls
eine Teilnahme vereinbart wird, muss eine entsprechende vertragliche Vereinbarung
geschlossen werden (Nutzungsvereinbarung).

Herstellern, denen im Rahmen ihres Produkttypsteckbriefes die Anforderung
[gemRL_Betr TI#GS-A 3984] "Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung
(RU/TU)" mittels des Prufverfahrens "funktionale Eignung: Herstellererklarung" explizit
zugeordnet wurde, sind im Kontext dieser Anforderung verpflichtend TI-ITSM-Teilnehmer.

Die Teilnahme von Anbietern bzw. Unterauftragnehmern am TI-ITSM wird Uber den
Zulassungsvertrag/Zulassungsbescheid bzw. die "Bestatigung" verbindlich festgelegt.

Explizit von der TI-ITSM-Teilnahme ausgeschlossen sind:
« DVO

* Anwender

* Versicherte

» Drittanbieter

* Hersteller zentraler Produkte (sind Gber ihren zugeordneten Anbieter implizit
eingebunden)

Die Definition gilt fur alle Betriebsumgebungen und Betriebsphasen, insbes. fur
* RU/TU - Inbetriebnahme/Zulassung

* PU - Betriebliche Anlaufphase (Feldtest)

* PU - Regelbetrieb

Die erforderlichen Mitwirkungspflichten der zugelassenen bzw. bestatigten Rollen sowie
die Rollen der gematik werden in Tabelle Tab_KPT_Betr_TI_001 TI-ITSM-Teilnehmer
festgelegt. Die Zuordnung der flr die TI-ITSM-Teilnehmer jeweils relevanten
Anforderungen erfolgt Uber die jeweiligen Anbietertypsteckbriefe.
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Tabelle 1: Tab_KPT_Betr_TI_001 TI-ITSM-Teilnehmer

Rolle

Teilnahm

(Anbieter/Hersteller/Verantwortliche) e am TI-

Anbieter ohne UA (Konstellation I)

Anbieter mit UA (Konstellation II)

Anbieter mit UA (Konstellation IlI)

Anbieter mit UA (Konstellation V)

UA (Konstellation II)

UA (Konstellation IlI)

UA (Konstellation V)

Hersteller dezentraler Komponenten

ITSM

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Mitwirkungspflicht am
TI-ITSM

gemafl
Tab_KPT_Betr_TI_002
Mitwirkungspflichten der
TI-ITSM-Teilnehmer

nur A/E
(Ausldser/Empfanger)
bzgl. Knowledge
Management

nur A/E
(Ausléser/Empfanger)
bzgl. Knowledge
Management

gemald
Tab_KPT Betr TI_002
Mitwirkungspflichten der
TI-ITSM-Teilnehmer

gemal
Tab_KPT_Betr_TI_002
Mitwirkungspflichten der
TI-ITSM-Teilnehmer, da
UA (Konstellation Il) auch
gleichzeitig Anbieter
ohne UA (Konstellation 1)
ist

gemal
Tab_KPT_Betr_TI_002
Mitwirkungspflichten der
TI-ITSM-Teilnehmer, da
UA (Konstellation 1) auch
gleichzeitig Anbieter
ohne UA (Konstellation I)
ist

nur A/E
(Ausléser/Empfanger)
bzgl. Knowledge
Management

auf freiwilliger Basis
gemal
Nutzungsvereinbarung;
produkttypspezifisch
verpflichtend gemaf
[gemRL_Betr TI#GS-

A 3984]
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Hersteller Primarsysteme ja auf freiwilliger
Basis gemaR
Nutzungsvereinbarung

Service Provider Tl unterstitzender ja auf freiwilliger
Produkte Basis gemafi
Nutzungsvereinbarung

gematik Test ja gemald
Tab_KPT_Betr_TI_002
Mitwirkungspflichten der
TI-ITSM-Teilnehmer

gematik Betrieb ja gemafl
Tab_KPT_Betr_TI_002
Mitwirkungspflichten der
TI-ITSM-Teilnehmer

Gesamtverantwortlicher Tl (GTI) ja gemald
Tab_KPT_Betr_TI_002
Mitwirkungspflichten der
TI-ITSM-Teilnehmer

Dienstleister vor Ort (DVO) nein n/a
Anwender nein n/a
Versicherte nein n/a
Drittanbieter nein n/a

3.3.2 Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer

TIP1-A_7263 - Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer

Der TI-ITSM-Teilnehmer MUSS gewahrleisten, dass samtliche in seiner Verantwortung
betriebenen Produkte und Produktversionen von der gematik zugelassen sind und der
Betrieb dieser jederzeit zulassungskonform unter Erflllung aller technischen,
sicherheitstechnischen und betrieblichen Anforderungen erfolgt.[<=]

3.3.3 Serviceverantwortung (SV) der TI-ITSM-Teilnehmer

Die Serviceverantwortung liegt bei dem Anbieter bzw. Service Provider Tl
unterstltzender Produkte des Services, unabhangig davon, ob er diese selbst betreibt,
oder einen Betreiber/Unterauftragnehmer (unter-)beauftragt hat.

3.4 Rollen im Betrieb

Im Folgenden sind die fur den Betrieb der Tl relevanten Rollen, ihre Aufgaben und
Verantwortlichkeiten dargestellt. Diese bilden die Grundlage fur die Definition der TI-

Hinweis zum Folgerelease:
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Nach § 75b Abs. 1 SGB V legen die Kassenarztlichen Bundesvereinigungen bis zum 30.
Juni 2020 die Anforderungen zur Gewahrleistung der IT-Sicherheit in der
vertragsarztlichen und vertragszahnarztlichen Versorgung in einer Richtlinie fest. Die
Kassenarztlichen Bundesvereinigungen missen nach § 75b Abs. 5 SGB V zusatzlich
Anbieter im Einvernehmen mit dem Bundesamt flr Sicherheit in der Informationstechnik
auf deren Antrag zertifizieren, wenn diese Uber die notwendige Eignung verfugen, um die
an der vertragsarztlichen und vertragszahnarztlichen Versorgung teilnehmenden
Leistungserbringer bei der Umsetzung der Richtlinie sowie deren Anpassungen zu
unterstitzen. Inhalt der Richtlinie sowie der Zertifizierung ist auch die sichere Installation
und Wartung von Komponenten und Diensten der Telematikinfrastruktur.

Die gematik wird nach Veroéffentlichung der Vorgaben flr die Zertifizierung prifen, ob
und welche Anbieter in der Tl sie verpflichtet, bei der Ausfihrung ihrer Tatigkeiten nur
zertifizierte Techniker einzusetzen.

In jedem Fall haben Leistungserbringer nach § 291b Abs. 6a SGB V das Recht, dass
Dienstleister auf Verlangen ihre Fachkunde nachweisen.

Der Nachweis kann aus Sicht der gematik insbesondere durch die zuvor genannte
Zertifizierung der Kassenarztlichen Bundesvereinigungen erbracht werden.

3.4.1 Allgemeine Rollen

3.4.1.1 Gesamtverantwortlicher Tl (GTI)
Der Gesamtverantwortliche Tl (GTI) Gbernimmt die

e Steuerungs- und Aufsichtsfunktion gegenuber Dienstleistern (IT-Governance)
» Definition der Rahmenbedingungen (z.B. Spezifikation, Test, Zulassung)
+ Uberwachung der Serviceerbringung (z.B. Service Monitoring, Risikomanagement).

Diese Rolle liegt bei der gematik. Dabei Ubernimmt die gematik keine operativen
Betriebsleistungen. Diese Leistungen sind von den Anbietern zu erbringen.

3.4.1.2 Anbieter

Ein Anbieter von Betriebsleistungen in der Tl im Verstandnis des vorliegenden
Dokumentes ist eine Organisation, die Services gegenuber anderen Servicenehmern
anbietet und verantwortet. Ein Anbieter kann seine Services selbst erbringen oder durch
Unterauftragnehmer erbringen lassen, jedoch verbleibt die Serviceverantwortung (SV)
beim Anbieter selbst.

Anbieter koordinieren gegeniber ihren Servicenehmern im Rahmen ihrer Service- und
Supportverantwortung die Hersteller der von ihnen angebotenen Produkte und
nachgelagerte Anbieter.

A_20476 - Funktionalitat, Interoperabilitat, Sicherheit in der PU

Der Anbieter MUSS aktiv dabei unterstlitzen, dass das von ihm im Rahmen des Betriebs
eingesetzte, von der gematik zugelassene Produkt, in der PU weiterhin sicher,
interoperabel und funktional betrieben wird.[<=1]

Sowohl nach der Zulassung des Produktes, als auch des Anbieters, kbnnen Fehler im Betrieb
auftreten. Die Fehler kdnnen verschiedener Natur sein und Aspekte der Funktionalitat, Sicherheit als
auch der Interoperabilitét betreffen. In solch einem Szenario liegt es im Bestreben aller Beteiligten,
eine gemeinsame und ubergreifende Losung zu finden um die Nutzbarkeit des Dienstes wieder
herzustellen. Die dafir notwendigen Werkzeuge um in den Dialog zu treten und den Fehler zu
beheben stellen u.a. die Betriebsprozesse bereit (z.B. Incident-, Problem-, Change-Prozess).

Betriebliche Szenarien welche die Notwendigkeit einer aktiven Unterstitzung erfordern kénnen, sind
z.B.

* Konfigurationsanderungen,
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* sequentielle Zulassungen,

e zero-day Llcken.

Anbieter kbnnen im Rahmen ihrer Serviceerbringung eigenstandig agieren oder
betrieblich zusammen mit einem Unterauftragnehmer kooperieren. Hierbei werden vier
maogliche Konstellationen unterschieden, die im Folgenden beschrieben werden.

3.4.1.2.1 Anbieterkonstellationen / Unterauftragnehmer

Anbieter operativer Betriebsleitungen kénnen sich bei der Erbringung der
Betriebsleistung oder Teilen hiervon eines Unterauftragnehmers (UA) bedienen.

Konstellation I:
Normalfall

TI-ITSM

S

Konstellation II:
Auslagerung Betrieb

Konstellation Ill: Auslagerung
Betrieb und UHD / VHD

Konstellation IV:
Auslagerung UHD / VHD

TI-ITSM

r e |
| Anbieter | UA 1
(I '
| [l i | SPOC 1
T N T
Ii " Betrieb |
I i Produkt :

1

1

Anwender./. I

Versicherter.

Konstellation I:
Normalfatl

TI-ITSM

e o o= o o o

Anwender./. I

Versicherter

Konstellation II:
Auslagerung Betrieb

TI-ITSM
r =" r- - - = hl
| Anbieter | 1 UA 1
| | | Lo il
I SPOC |, I i
1 4
| Betrieb
: Produkt

TI-ITSM
r =_-====" r---= |
I Anbieter | | UA 1
1T i1 |I
| R B | SPGC 1
)TTTTTTTTTT N | Ve
:i il ! Betrieb :
I EI i Produkt 1
N b 1
|: """"""" 1 |
1 !
il |

Konstellation Ill: Auslagerung
Betrieb und UHD / VHD

Konstellation IV:
Auslagerung UHD/ VHD

TI-ITSM
r == 3 T hl
| Anbieter | 1 UA 1
ol TH_spoc_||
| [l i | SPEC 1
""""""" N

:E EI ' Betrieb :
l :I i Produkt :

1

1

Anwender-/. I

Versicherter.

Anwender./. I
Versicherter

TI-ITSM
rj|====m= p————=1|1
I Anbieter 1 UA 1
[ T | ‘I
| R B | SPGC 1

FTTTIZETTTES N | Ve

:i il s Betrieb :
I EI i Produkt I
N A 1
Pl |
1 !
el 1

TI-ITSM
F||====m p————1"|17
| Anbieter | UA 1
1 ‘ Loy i
JLospoc |y i
Ve - [ 2o M
| Betrieb 1 Ii EI
| Produkt ! h :I
1 [ 1% /N

1 1
1
1
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Abbildung 1: Anbieterkonstellation

Die Beauftragung von Unterauftragnehmern durch den zugelassenen Anbieter bedarf der
vorherigen Zustimmung der gematik und wird in den
Zulassungsvertrag/Zulassungsbescheid aufgenommen.

Man unterscheidet zwischen vier Anbieterkonstellationen.
Die zugehdrigen betrieblichen Rollen sind:

1. Anbieter ohne UA (l) - Anbieter ohne Unterauftragnehmer in Konstellation |

2. Anbieter mit UA (ll) - Anbieter mit Unterauftragnehmer in Konstellation Il

3. Anbieter mit UA (lll) - Anbieter mit Unterauftragnehmer in Konstellation llI

4. Anbieter mit UA (IV) - Anbieter mit Unterauftragnehmer in Konstellation IV

5. UA (ll) - Unterauftragnehmer in Konstellation Il

6. UA (lll) - Unterauftragnehmer in Konstellation I

7. UA (IV) - Unterauftragnehmer in Konstellation IV

Die Anbieter in Konstellation |, Il, lll oder IV kénnen vertraglich an die gematik gebunden
sein mittels

* eines Zulassungsvertrags bzw. Zulassungsbescheids fir zugelassene Anbieter,
* einer Bestatigung (z. B. Fachdienst VSDM),

* einer Beauftragung, die basierend auf einer Ausschreibung erfolgt, oder

* einer gematik internen Vereinbarung (z.B. Anbieter E-Rezept FdV).

Die Rollenbeschreibungen bzw. ihre Konstellationen sind unabhangig von der
vertraglichen Bindung. Im Fall eines zugelassenen Anbieters sind im folgenden Details
zur Zulassung konkretisiert. Eine Abbildung von Anbieter auf zugelassene Konstellationen
findet sich in Tab_KPT_Betr_Betriebliche Rolle_Anbieterkonstellationen.

Die Verantwortung fur die ErflGllung der Regelungen des Vertrages gegenuber der
gematik tragt auch im Falle der Beauftragung von Unterauftragnehmern weiterhin
ausschlieBlich der zugelassene Anbieter.

Alle Anbieter und Unterauftragnehmer unabhangig von ihrer jeweiligen Konstellation sind
| TI-ITSM-Teilnehmer (siehe Kapitel 63;3:13.3.1). Die jeweiligen konkreten

Mitwirkungspflichten kdnnen unterschiedlich ausgepragt sein und werden im
Servicemodell festgelegt.

Konstellation I (Normalfall):
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Solange der Anbieter die Erflllung der Anforderungen fur den Betrieb seiner Produkte
sowie fur die Bereitstellung eines UHD bzw. VHD selbst Ubernimmt (falls spezifiziert

Teilnehmer. Er erbringt die erforderlichen Nachweise selbst.

Konstellation Il (Auslagerung Betrieb):

Der Anbieter kann sich bereits im Zulassungsverfahren durch seinen Unterauftragnehmer
nach § 13 SGB X vertreten und die erforderlichen Nachweise wie z.B. Betriebshandbuch,
Anbietererklarung und Prozesspriufung bereits durch diesen erbringen lassen. Dann
nimmt der Anbieter die Konstellation Il ein. Die zum Nachweis der Anforderungen flr den
User Help Desk (UHD) bzw. Versicherten Help Desk (VHD) (falls spezifiziert gemaf
Anbieter selbst. Mit Abschluss des Zulassungsvertrages bzw. des

Zulassungsbescheids verpflichtet sich der Anbieter sicherzustellen, dass sein
Unterauftragnehmer gegenltber der gematik zur Abgabe aller erforderlichen Erklarungen
sowie zur Durchfihrung aller tatsachlichen Handlungen berechtigt und verpflichtet ist,
soweit diese zur Erbringung der Betriebsleistung erforderlich sind.

Dazu gehért auch die Teilnahme des Unterauftragnehmers an den TI-ITSM-Prozessen der
gematik.

Konstellation lll (Auslagerung Betrieb und UHD bzw. VHD) (falls
spezifiziert gemaR Festlegung in Kapitel 93.:6::

Zusatzlich zur Konstellation Il kann der zugelassene Anbieter auch einen zweiten (oder
denselben) Unterauftragnehmer mit der Erfullung der Anforderungen, welche die
Bereitstellung des UHD bzw. VHD betreffen, beauftragen. Dann nimmt der Anbieter die
Konstellation 1l ein. Die Erbringung der Nachweise der Anforderungen des Anbieters
erfolgen wie in der Konstellation Il - hierbei aber auch far den Betrieb des UHD bzw. VHD
- mit der Besonderheit, dass die Nachweise fur die gesamten Betriebsleistungen inklusive
UHD bzw. VHD durch den Unterauftragnehmer im Zulassungsverfahren nach § 13 SGB X
selbst erbracht werden kénnen.

Auch in der Konstellation Il ist der Unterauftragnehmer Teilnehmer an den TI-ITSM-
Prozessen der gematik.

Konstellation IV (Auslagerung UHD bzw. VHD) (falls spezifiziert gemaR

Der Anbieter in Konstellation IV kann seinen UHD bzw. VHD an einen
Unterauftragnehmer mit der Erfallung der Anforderungen, welche die Bereitstellung des
UHD bzw. VHD betreffen, beauftragen. Die Betriebsleistung und die damit verknUpften
Anforderungen verbleiben beim Anbieter. Die den UHD bzw. VHD betreffenden
Anforderungen werden im Zulassungsverfahren nach § 13 SGB X durch den
Unterauftragnehmer erfullt.

Den Anbietern und Unterauftragnehmern ist je nach Konstellation ein definierter
Anforderungshaushalt im Anbietertypsteckbrief zugeordnet. Der Unterauftragnehmer
nimmt am TI-ITSM lediglich im Rahmen des Knowledge Managements teil.

3.4.1.3 Betreiber

Ein Betreiber ist eine naturliche oder juristische Person, die die Bereitstellung einer von
der gematik zugelassenen bzw. bestatigten Komponente, eines Dienstes oder einer
Anwendung der Telematikinfrastruktur erbringt und verantwortet.

Das Betreiben umfasst Tatigkeiten, wie das

e Bereitstellen der erforderlichen Betriebsmittel (z.B. Hardware),

* AnschlieBen von Betriebsmitteln an Betriebsmedien (wie z.B. Strom, Netzwerk,
Klima),
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e Starten und Aufrechterhaltung der technischen Betriebsprozesse und

« Einrichten, Konfigurieren, Inbetriebnahme und Uberwachen der gewiinschten
Funktionalitat, Verfigbarkeit und Sicherheit.

3.4.1.4 Hersteller

3.4.1.4.1 Hersteller dezentraler Produkte

Hersteller dezentraler Produkte stellen ein Produkt gemals den Spezifikationen her und
Ubernehmen die Produkthaftung gemaR den gesetzlichen Vorgaben und den Support
gegeniuber ihren Kaufern. Hersteller unterscheiden sich von Anbietern insbesondere
dadurch, dass das verantwortete Produkt keinen IT-Service darstellt, sondern physische
Gerate oder Software, welche in der Hoheit der Anwender betrieben werden.

Produkte werden durch die gematik zugelassen. Mit dieser Zulassung wird zugleich die
Verkaufsgenehmigung erteilt.

3.4.1.4.2 Hersteller zentraler Produkte

Als Hersteller zentraler Produkte gilt der Antragsteller zur Produktzulassung bei der
gematik. Unter diesem Produkt wird ein physisches IT-Produkt verstanden, eine Software
allein erfullt die Anforderung an ein Produkt nicht. Das Produkt muss der gematik in einer
konkreten Auspragung vorliegen, welche den normativen Anforderungen an den
Produkttypen genugt.

3.4.1.5 Service Provider Tl unterstitzender Produkte

"Service Provider Tl unterstitzender Produkte" stellen Anwendungen bzw. Werkzeuge,
Dienstleistungen oder Produkte zur Verfligung, die die Nutzung und betriebliche
Bereitstellung von Anwendungen der Tl bzw. deren beteiligte TI-Produkte unmittelbar
unterstutzen.

Diese Service Provider stellen Werkzeuge, Dienstleistungen oder Produkte bereit, die

» die betrieblichen Abldufe unterstitzen und aus Effizienzgrinden direkt von anderen
TI-ITSM-Teilnehmern im Rahmen der TI-ITSM-Prozesse adressiert werden sollen (z. B.
Bereitstellung des Serviceportals seitens des AZPD oder des Testportals seitens der
gematik),

* aufgrund der gesetzlichen Grundlage mit ihrer Dienstleistung die Bereitstellung von
TI-Produkten unterstlitzen (z. B. Kartenherausgeber).

Zwischen der gematik und dem jeweiligen Service Provider Tl unterstutzender Produkte
besteht eine entsprechende vertragliche Vereinbarung.

Fur eine effiziente Kommunikation aller am TI-ITSM beteiligten Rollen ist es notwendig,
dass der Service Provider Tl unterstitzender Produkte TI-ITSM-Teilnehmer ist und im
Prozessablauf direkt von anderen TI-ITSM-Teilnehmern adressiert werden kann. Die
Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Regeln der Zusammenarbeit werden in einer
entsprechenden Vereinbarung fixiert.

3.4.1.6 Drittanbieter

Drittanbieter unterstitzen Anbieter und Unterauftragnehmer bei der Erbringung ihrer im
Rahmen der Tl definierten Dienstleistungen. Die vertragliche Vereinbarung zwischen
beiden Parteien ist flr die gematik intransparent. Nur der jeweilige Anbieter tritt
unmittelbar mit der gematik in Kontakt. Drittanbieter sind keine TI-ITSM-Teilnehmer.
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3.4.1.7 bVO

Dienstleister vor Ort (DVOs) sind natlrliche Personen. Sie unterstitzen den Anwender in
allen Belangen hinsichtlich der TI. Sie I6sen Probleme im dezentralen Bereich.
Stérungsmeldungen werden durch den DVO uber den UHD des VPN-Zugangsdienstes
qualifiziert weitergeleitet. Stérungen und Probleme, die sich nur durch Unterstitzung aus
dem zentralen Bereich der Tl 16sen lassen, werden von ihnen entsprechend
weitergeleitet.

Ihr Verantwortungsbereich wird durch einen individuell zwischen ihnen und dem
Anwender ausgehandelten Vertrag geregelt. Bereits heute wird fur die Betreuung von
Praxen in vielen Fallen ein durch die Praxen beauftragter DVO eingesetzt. Die gematik
geht davon aus, dass diese Vertragsverhaltnisse mit Einflhrung der Tl weiter bestehen.

3.4.2 Rollen in der gematik

3.4.2.1 gematik-Test in der TU

Die gematik (Test) ist fur die Durchfihrung der Zulassungstests der Produkte in der TU
zustandig. Produktiv zugelassene Anbieter mussen in der Referenzumgebung (RU) und
Testumgebung (TU) Referenzen der betriebenen Produkte vorhalten. Bei Stérungen der
Referenzprodukte und Beeintrachtigung der Testdurchfihrung stellt die gematik in der
Rolle , Test” gegen die Anbieter der Referenzobjekte Tickets ein.

3.4.3 (End-)Nutzer

Ein (End-)Nutzer ist eine natlrliche Person oder Organisation, die berichtigt ist, einen
Service oder ein Produkt zu verwenden - im TI-Kontext ist dies die Nutzung von
Anwendungen der TI. Im betrieblichen Umfeld wird zwischen Anwender und Versicherter
unterschieden.

3.4.3.1 Anwender (User)

Anwender sind natlrliche Personen oder Organisationen, welche die Services der TI
nutzen und dadurch einen Mehrwert fUr sich oder ihren Geschaftsprozess
erwarten. Anwender in diesem Sinne sind Leistungserbringer und
Leistungserbringerinstitutionen.

Anwender im Kontext der Tl sind fur die bestimmungsgemalie Nutzung der Systeme
verantwortlich. Insofern tragen sie die Betriebsverantwortung fur die dezentralen
Produkte. Handelt es sich beim Anwender um eine Organisation, z.B. ein Krankenhaus,
tragt die Organisation die Betriebsverantwortung und nicht die einzelnen Anwender,
welche die Tl nutzen.

Hersteller von Primarsystemen kdénnen, ausgenommen der vorher genannten
Betriebsverantwortung, als zusatzliche Anwender dem Nutzerkreis eines UHD
hinzugefligt werden.

Dem Anwender wird zur Unterstitzung und Problemlésung ein UHD angeboten. Die
Anbieter, die einen UHD bereitstellen mussen, werden explizit in

3.4.3.2 Versicherte

Versicherte sind natlrliche Personen, die einen Vertrag mit einer
Versicherungsgesellschaft oder einem Versicherungstrager zur Abdeckung eines Risikos
geschlossen haben. Im Kontext der Tl sind dies gesetzlich krankenversicherte oder privat
krankenversicherte Personen.
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Fur die Serviceunterstltzung der Versicherten stellen einzelne Anbieter den Versicherten
einen Versicherten Help Desk (VHD) zur Verfugung. Die Anbieter, die einen VHD

3.4.4 Spezifische Auspragungen und Verpflichtungen einzelner

Rollen

Die spezifischen Auspragungen der Rolle Anbieter werden in Tab_KPT_Betr Betriebliche
Rolle_Anbieterkonstellationen zusammenfassend aufgefihrt und in den weiteren
Unterkapiteln bei Bedarf konkretisiert.

Tabelle 2: Tab_KPT_Betr_Betriebliche Rolle_Anbieterkonstellationen

Spezifische Auspragung
der Rolle

Anbieter Service Monitoring
Anbieter ZPD

Anbieter X.509 Root-CA
Anbieter TSP CVC eGK
Anbieter CVC-Root-CA
Anbieter HBA

Anbieter SMC-B / HSM-B
Anbieter X.509 TSP eGK
Anbieter KTR-AdV

Anbieter VPN-Zugangsdienst
Anbieter Fachdienst KOM-LE
Anbieter Basis-Consumer
Anbieter KTR-Consumer
Anbieter TI Messenger

Fachdienst VSDM

Anbieter ePA-Aktensystem
Anbieter SGD_ePA zentral

Anbieter Identity Provider -
Dienst

Zulassige
Anbieterkonstellationen

n/a

|

|

1/

|

|

|

1/

|
/1071
/1 /1
/171
/1071
/1071
1/
/17 m/iv

Bemerkung

abschlielend
nicht abschliefend
abschlielend
abschliellend
nicht abschlieBend

kein UHD/VHD, nicht
abschliefend

nicht abschlieSend
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Anbieter E-Rezept- |
Fachdienst

Anbieter E-Rezept FdV |

Anbieter Signaturdienst |

Anbieter Anschlusspunkt /1
SGW /SZZP

WANDA Basic I/
WANDA Smart I/ n
WANDA Smart Hosting /1
Anbieter I

Apothekenverzeichnis

Anbieter Highspeed |

Konnektor

Anbieter Federation Master || Der einzige Anbieter des
Federation Masters
betreibt das Produkt
selbst.

Anbieter Sektoraler Identity || Keine Auslagerung des

Provider Kostentrager Betriebs erlaubt.

Anbieter Sektoraler Identity keine Vorgaben Fast-Track

Provider V1.0

Service Provider NCPeH- /1 /n/iv nicht abschlieBend

Fachdienst

3.4.4.1 Anbieter VPN-ZugD
Flr die Anbieter eines VPN-Zugangsdienst gelten die Konstellationen gemals Kapitel

entscheiden und den Betrieb entweder selbst organisieren und alle Anforderungen des
Anbietertypsteckbriefes selbst erfullen. Alternativ kann er sich bereits im
Zulassungsverfahren durch einen Unterauftragnehmer vertreten lassen und sich somit
fur die Konstellation Il oder Ill entscheiden. Mit Abschluss des
Zulassungsvertrages/Zulassungsbescheides verpflichtet sich dann der Anbieter
sicherzustellen, dass sein Unterauftragnehmer gegentber der gematik zur Abgabe aller
erforderlichen Erklarungen sowie zur Durchfuhrung aller tatsachlichen Handlungen
berechtigt und verpflichtet ist, soweit diese zur Erbringung der Betriebsleistung
erforderlich sind.

Der Anbieter VPN-Zugangsdienst stellt seinen Anwendern (Leistungserbringern) einen
UHD zur Verfligung.
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TIP1-A_6455 - Verpflichtung zur Dokumentation von Service Levels im
Anwendersupport des Anbieters VPN-Zugangsdienst

Der Anbieter VPN-Zugangsdienst MUSS alle Service Levels im Anwendersupport im
Rahmen der Zulassung dokumentieren und die gematik (iber Anderungen informieren.
Hierbei MUSS der Anbieter VPN-Zugangsdienst eine Einteilung in eine oder mehrere
verschiedene Serviceklassen (logische Gruppierungen von Service Levels in einer
definierten Servicequalitat, z. B. Gold, Silber, Bronze) vornehmen.

[<=]

Hinweis: Die gematik behalt sich vor, die Information zu den Service Levels im
Anwendersupport im Rahmen der Verdéffentlichung der Zulassung mit zu verdéffentlichen.

A 18430 - Bereitstellung Firewall-Konfigurationsdaten vom Anbieter VPN-
Zugangsdienst

Der Anbieter VPN-Zugangsdienst MUSS alle fur die Registrierung und den
Verbindungsaufbau zur Tl notwendigen Netzwerkinformationen (IP-Zieladressen und
Ports) veroffentlichen und dem Gesamtverantwortlichen der Tl bereitstellen. Der Anbieter
VPN-Zugangsdienst MUSS diese veroéffentlichten Informationen stets aktuell halten.[<=]

Die Veroéffentlichung dieser Informationen durch den Anbieter kann Uber unterschiedliche
Portale erfolgen, wie z.B. eigene Support-Portale oder die TI-Wissensdatenbank.
Zielgruppe fur die verdffentlichten Informationen sind sowohl die Leistungserbringer
selbst als auch deren betreuende IT-Dienstleister.

Mit diesen Informationen sollen die lokalen Firewalls in den dezentralen Umgebungen der
Leistungserbringer moglichst restriktiv konfiguriert werden kénnen. Zeitgleich soll damit
eine fehlerfreie Kommunikation der dezentralen TI-Komponenten mit der Tl tGber Ihren
VPN-Zugangsdienst sichergestellt werden.

3.4.4.2 Anbieter ePA-Aktensystem
Far den Anbieter ePA-Aktensystem dienen die in

diese Optionen sind jedoch nicht abschlieBend. Der Anbieter kann entscheiden, in
welcher Weise er den Betrieb organisiert. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass
fur die TI-ITSM-Prozesse nur ein einziger Dienstleister als TI-ITSM-Teilnehmer fur den
Anbieter im Zulassungsvertrag/Zulassungsbescheid eingetragen werden kann. Dieser
erflllt dann die in Kapitel 353:4:1:2+13.4.1.2.1aufgefihrten Berechtigungen und
Verpflichtungen fir den Anbieter.

Der Anbieter ePA-Aktensystem stellt den Versicherten, denen eine elektronische
Patienten-Akte zur Verfligung gestellt wird, einen VHD bereit. Der VHD kann von den
gesetzlichen Krankenkassen realisiert werden.

Der Anbieter ePA-Aktensystem ist fur den Betrieb einer Instanz des
SchlUsselgenerierungsdienstes SGD 1 (FAD) verantwortlich. Abgrenzend dazu ist der
zentrale Schlisselgenerierungsdienst SGD 2 (TIP) zu sehen, wie er auch separat in
Tabelle: Tab_KPT_Betr_TI_002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer dargestellt
ist.

3.4.4.3 Anbieter Service Monitoring

Der Anbieter Service Monitoring betreibt das Produkt gemafls [gemSpec_ServiceMon] und
stellt die Messergebnisse und weitere Informationen dem GTI und definierten
Teilnehmern zur Verfligung. Eine Unterstitzung der beteiligten TI-ITSM-Teilnehmer ist
dazu bereits bei der Initialisierung des Systems bzw. bei Einrichtung und Inbetriebnahme
der Probes notwendig.

A _18176 - Mitwirkungspflichten bei der Einrichtung von Probes des Service
Monitorings

Alle TI-ITSM-Teilnehmer, welche gemalt [gemKPT_Betr#Tab_KPT_Betr -
Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer] die Servicekomponente Service Monitoring
unterstitzen, MUSSEN den Anbieter Service Monitoring bei der Einrichtung bzw.
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Anderung und Inbetriebnahme von Probes gemaR [gemSpec_ServiceMon#5.4 ff.]
unterstutzen.[<=]

Hinweis: Die Einrichtung und Inbetriebnahme finden im Rahmen des betrieblichen
Change Managements statt.

3.4.4.4 Anbieter Basis-Consumer

keinen Anwender- bzw. Versichertensupport zur Verfligung.

3.4.4.5 Anbieter KTR-Consumer

keinen Anwender- bzw. Versichertensupport zur Verfligung.

3.4.4.6 Anbieter KTR-AdV

Der Anbieter KTR-AdV wird definiert als der von den Kassen beauftragte Betreiber. Dieser wird durch
die Kassen beauftragt und bietet den Service den Versicherten an. Die Kassen werden deshalb nicht
zusatzlich zugelassen und sind auch nicht im TI-ITSM vertreten. Abweichend der Darstellung im
Kapitel 203.4:43.4.4 stellen die Anbieter KTR-AdV keinen Anwender- bzw. Versichertensupport zur
Verfugung.

3.4.4.7 Anbieter KOM-LE

betrieblichen Konstellationen moglich. Im Rahmen des Betriebs ist mit der Anwendung
sicherzustellen, dass ein eigener User Help Desk (UHD) zur Verfligung gestellt wird.

3.4.4.8 Anbieter Weitere Anwendungen

Als ,Weitere Anwendung” kénnen Leistungserbringer die unterschiedlichsten Angebote
von Drittanbietern, etwa aus der Gesundheitsforschung oder Industrie, Gber die
Telematikinfrastruktur als primare Plattform flr eine sichere Vernetzung nutzen. Die
Voraussetzung ist ein Bestatigungsverfahren fur "WANDA" (kurz far: Weitere
Anwendungen fur den Datenaustausch in der Telematikinfrastruktur), das diese Dienste
bei der gematik durchlaufen und erfolgreich absolvieren mussen.

Die Anwendungen kdnnen als Option "Smart" oder "Basic" angebunden werden. "WANDA
Smart"-Nutzer kdnnen dabei auf zentrale Dienste der Telematikinfrastruktur zugreifen
oder kryptografische Identitaten der Tl fir eigene Anwendungszwecke mit nutzen,
wohingegen in der Anbindungsoption "WANDA Basic" der Anschluss an die Tl ohne die
Nutzung dieser Dienste mdglich ist. Anbieter der Option "WANDA Smart Hosting" kénnen
ihre Anwendungen beim "Anbieter Zentrale Plattformdienste" hosten lassen. Dann
entfallen Anforderungen an ein eigenes Sicherheitsgutachten, die durch das
Sicherheitsgutachten des Anbieters Zentrale Plattformdienste abgedeckt werden und es
gelten fur diese Anbieter die Anforderungen des Anwendungstypsteckbriefes "WANDA
Smart Hosting".

Die Anbieter WANDA durfen bestehende sichere zentrale Zugangspunkte (SZZP) oder
Sicherheitsgateways (SGW) anderer Anbieter mit nutzen oder werden zusatzlich in der
Rolle "Anbieter Anschlusspunkt" innerhalb des Bestatigungsverfahrens der Weiteren
Anwendung bestatigt, wenn sie selbst den SZZP/das SGW vom "Anbieter Zentrale
Plattformdienste" bestellen und diesen nach den Anforderungen des
"Anbietertypsteckbriefes Anbieter Anschlusspunkt" selbst betreiben.
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Dabei ist es unerheblich, ob sie diesen Anschlusspunkt nur fur sich, gemischt fur sich und
andere oder auch ausschlief3lich fur andere Anbieter betreiben.

Der Betrieb des Anschlusspunktes (SZZP/SGW) ist nicht auf die Anwendung WANDA
beschrankt. Es durfen jedoch nur bestatigte Anwendungen oder zugelassene Dienste
daran angeschlossen werden.

Aus den alten Bezeichnern "aAdG" + "aAdG-NetG-TI" wird die MarkeWANDA Smart.
Aus dem alten Bezeichner "aAdG-NetG" wird die MarkeWANDA Basic.

Die Anbieter WANDA Basic, WANDA Smart, WANDA Smart Hosting und Anbieter
Anschlusspunkt sind im TI-ITSM vertreten.

3.4.4.9 Anbieter Anschlusspunkt am SGW/SZZP

Die Anbieter Anschlusspunkt werden innerhalb des Bestatigungsverfahrens Weiterer
Anwendungen bestatigt. Dann dirfen diese Anbieter Anschlusspunkt den SZZP/SGW vom
"Anbieter Zentrale Plattformdienste" bestellen und diesen nach den Anforderungen des
Anbietertypsteckbriefes "Anbieter Anschlusspunkt" selbst betreiben - auch wenn noch
keine Weitere Anwendung angeschlossen ist.

Der Anbieter Anschlusspunkt darf auch Uber denselben Anschlusspunkt andere, durch die
gematik zugelassenen Produkte eines zugelassenen oder bestatigten Anbieters oder
Betreibers anschlieRen.

Fur jeden Anschlusspunkt ist genau ein Anbieter Anschlusspunkt verantwortlich. Im Zuge
des betrieblichen Changemanagements und bei der Beantragung der Freischaltungen
werden diese Rahmenbedingungen sichergestelit.

Der Anbieter Anschlusspunkt hat dafur Sorge zu tragen, dass nur bestatigte
Anwendungen oder zugelassene Dienste an seinem Anschlusspunkt angeschlossen
werden.

3.4.4.10 Anbieter TI-Messenger

Konstellationen maéglich.
Die Betriebsverantwortung fur die Produkte TI-Messenger-Fachdienst und TI-Messenger-
Client liegt beim Anbieter TI-Messenger.

Im Kontext des TI-Messengers kdnnen Anwender z.B. LE oder LEI sein. In der Ausbaustufe
TI-Messenger 2.0 sollen auch Versicherte die Anwendung nutzen kénnen. Die
Bereitstellung des Dienstes fur die Versicherten erfolgt dabei durch die vertretende
Kasse, welche z.B. selbst als Anwender/Nutzer durch eine Organisation abgebildet
werden kann.

3.4.4.11 Hersteller Primarsysteme

Die Hersteller von Primarsystemen (z.B. PVS, ZPVS, APVS, KIS) kdnnen auf freiwilliger
Basis gemaR der Nutzungsvereinbarung Teilnehmer am TI-ITSM-System werden. Sie
verpflichten sich damit an den betrieblichen Prozessen der Definition in
[gemKPT_Betr#Tab_KPT_Betr_TI_003 Mitwirkungsverpflichtung im TI-ITSM] teilzunehmen
und die Anforderungen der gematik umzusetzen. Dabei verantworten sie ihre jeweiligen
Primarsysteme und deren Funktionalitat, Sicherheit und Interoperabilitat im
Zusammenspiel mit anderen Diensten und Komponenten der TI.

3.4.4.12 Fachdienste VSDM

Die Fachdienste VSDM werden fur den Zeitraum der Auslieferung vom strukturierten
Prifungsnachweis (VSDM++), speziell ihre Servicezeiten im TI-ITSM auf den Samstag
erweitern.
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3.4.4.13 Anbieter Federation Master

Die Grundidee der Fdderation ist die Erstellung eines Vertrauensraumes, in dem mehrere
Anwendungen und IDP's abgesichert Uber Vertrauensbeziehungen miteinander
kommunizieren. Der Federation Master sorgt daflr, dass Uber alle Teilnehmer der TI-
Fdderation ein gemeinsamer Vertrauensraum aufgespannt wird. Alle Anwendungen der
Tl kébnnen dann alle sektoralen IDPs innerhalb der Féderation nutzen. Gleichzeitig kdnnen
alle sektoralen IDPs den registrierten Anwendungen vertrauen. Damit sich nicht jede
einzelne Anwendung mit deren Clients bei jedem einzelnen IDP registrieren muss, erfolgt
die Registrierung zentral am Federation Master. Ebenso sicher erfolgt auch eine
Erneuerung der Registrierungsinformationen bzw. eine Deregistrierung.

3.4.4.14 Anbieter Sektoraler Identity Provider Kostentrager

Unter einem Identity Provider (IDP) versteht man ein zentrales Zugangssystem, an
welchem sich ein Nutzer authentisieren kann, um im Anschluss die angebundenen
Fachanwendungen unmittelbar nutzen zu kénnen. In diesem Kontext kommt dem IDP
eine kritische Rolle zu, da dieser das Eingangstor zur Nutzung samtlicher
Fachanwendungen bereitstellt und somit mal8geblich zur gesamtheitlichen
Nutzerakzeptanz der Dienste beitragt. Neben der Backend-Komponente zur Verwaltung
der Nutzeridentitaten (IDP) gehdort ein Authenticator-Modul zum Gesamtumfang eines
sektoralen IDP. Dieses kann entweder in eine App integriert sein oder als eigenstehende
App bereitgestellt werden, um gemeinsam mit dem Backend die Authentisierung des
Nutzers durchzufiihren. Der erste Sektor ist der Sektor der Kostentrager (KTR). Weitere
Sektoren (Leistungserbringer, Leistungserbringerorganisationen) folgen.

Die Grundidee der Foderation ist die Erstellung eines Vertrauensraumes, in dem mehrere
Anwendungen und IDP abgesichert Uber Vertrauensbeziehungen miteinander
kommunizieren. Grundlage fur die FOderation sind die Standards fur Autorisierung und
Authentisierung von Anwendungen und Nutzern OAuth 2.0 und OIDC.

Erster Sektor, der in der Féderation IDPs stellt, ist der Sektor der gesetzlichen
Krankenkassen.

* Um eine Gesamtldsung sicherzustellen, bei der Anwendungen in mdéglichst einfacher
Weise die verschiedenen sektoralen IDP nutzen kénnen, sind in bestimmten
Bereichen einheitliche Vorgaben fur die technische und organisatorische Umsetzung
zu erstellen:

* Einheitliche Identitatsattribute fur die Nutzergruppen (scopes)
* Einheitliche Verfahren zum Auffinden von sektoralen IDP (IDP Discovery)

e Grundstruktur der Vertrauensbeziehungen der Foderierung (Zwischen
Fachdiensten und IDP)

e Einheitliche Vertrauensniveaus (Trust Framework).

Als zukunftige Erweiterung zur Authentisierung mit Smartcards in der TI1.0, bei der die
Identitaten in den Smartcards enthalten sind, werden zukiinftig die Identitaten auRBerhalb
der Smartcards in Identitatsprovidern (IDPs) abgelegt und von dort genutzt. Das ist von
Vorteil, wenn weitere Identitatsmerkmale hinzukommen oder diese sich andern. Das
kann dann deutlich einfacher an zentraler Stelle, ohne Nutzerinteraktion erfolgen. Eine
Synchronisation mit den (noch) in den Authentisierungsmitteln enthaltenen
Identitdtsmerkmalen ist nicht vorgesehen.
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3.4.4.15 ServicemodAnbieter TI-Gateway

3-5-Fur die Anbieter TI-Gateway gelten die Konstellationen gemaR
[gemKPT_Betrieb#3.4.4] abschlieBend. Der Anbieter kann sich
zwischen diesen Konstellationen entscheiden und den Betrieb
entweder selbst organisieren und alle Anforderungen des
Anbietertypsteckbriefes selbst erfullen. Alternativ kann er sich
bereits im Zulassungsverfahren durch einen Unterauftragnehmer
vertreten lassen und sich somit fiir die Konstell

Anrhand-ation Il oder Il entscheiden. Mit Abschluss des
Zulassungsvertrages/Zulassungsbescheides verpflichtet sich dann der Anbieter
sicherzustellen, dass sein Unterauftragnehmer gegentber der gematik zur Abgabe aller
erforderlichen Erklarungen sowie zur Durchfihrung aller tatsachlichen Handlungen
berechtigt und verpflichtet ist, soweit diese zur Erbringung der Betriebsleistung
erforderlich sind.

A_23334 - Bereitstellung Firewall-Konfigurationsdaten vom Anbieter TI-
Gateway

Der Anbieter TI-Gateway MUSS alle fur die Registrierung und den Verbindungsaufbau zur
Tl notwendigen Netzwerkinformationen (IP-Zieladressen und Ports) verdffentlichen und
dem Gesamtverantwortlichen der Tl bereitstellen. der fachltegisehAnbieter TI-Gateway
MUSS diese veroffentlichten Informationen stets aktuell halten[<=]

Die Verdffentlichung dieser Informationen durch den Anbieter kann Uber unterschiedliche
Portale erfolgen, wie z.B. eigene Support-Portale oder die TI-Wissensdatenbank.
Zielgruppe fur die verdffentlichten AbkInformationen sind sowohl die Leistungserbringer
selbst als auch deren betreuende IT-Dienstleister.

Mit diesen Informationen sollen die lokalen Firewalls in den dezentralen Umgebungen der
Leistungserbringer moglichst restriktiv konfiguriert werden kdnnen. Zeitgleich soll damit
eine fehlerfreie Kommunikation von dezentral mit der Tl Uber Ihr TI-Gateway
sichergestellt werden.

3.6 Servicemodell

Anhand der fachlogischen Abhangigkeiten werden die Servicebeziehungen zwischen
allen TI-ITSM-Teilnehmern aufgezeigt und Anbieter und Servicenehmer benannt.

Ein Servicemodell ist eine Ubersichtsartige Beschreibung eines Service und der
Komponenten, die zum Erbringen des Services erforderlich sind. Das wichtigste Ziel von
Servicemodellen ist, zu verstehen, welche Service-Komponenten, Assets und sonstigen
Ressourcen flr die Erstellung eines Service notwendig sind, einschlielSlich deren
gegenseitiger Abhangigkeiten. Servicemodelle sind ein wichtiges Werkzeug, um den
Einfluss von Services auf andere Services zu erkennen.

TI-ITSM-Teilnehmer definieren alle Leistungen, die sie anderen Servicenehmern zur
Verfugung stellen in einem Business-Servicekatalog.

Zur Sicherstellung der eigenen Serviceerbringung mussen TI-ITSM-Teilnehmer alle
notwendigen Unterstltzungsleistungen anderer TI-ITSM-Teilnehmer intern definieren.
Diese werden auBerhalb der zu veroéffentlichenden Kataloge beschrieben.

Das ist nicht nur flr die Serviceerbringung notwendig, sondern auch fur die betriebliche
Unterstitzung bei Problemen, Stérungen oder betrieblichen Anpassungen im
Produktivbetrieb.
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3.6.1 Servicekomponenten

Unter Servicekomponenten werden einzelne Einheiten verstanden, die flr die Erbringung
eines Service notwendig sind. Die Zerlegung der TI-Services in Servicekomponenten
erfolgt durch die Art der Unterstitzung. Alle Servicekomponenten eines Anbieters
zusammengefasst ergeben den Service des Anbieters.

Die Tabelle Tab_KPT_Betr_TI_002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer zeigt die
differenzierten Mitwirkungspflichten von TI-ITSM-Teilnehmern bezuglich der
unterstitzenden Servicekomponenten (SK).

3.6.2 Servicezerlegung

TI-Services werden in Servicekomponenten zerlegt.

TIP1-A_7266 - Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System
Alle TI-ITSM-Teilnehmer MUSSEN die Mitwirkungspflichten nach Tabelle
Tab_KPT Betr TI_002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer befolgen.[<=]

| Tabelle 3: Tab_KPT_Betr_TI_002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer
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® Die SK E-Rezept FdV enthilt auch die SK E-Rezept AdV.
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' Legende
Die Tabelle ist folgendermaRen lesbar:

»Wenn eine Servicekomponente eingeschrankt ist, WER muss dann WIE unterstitzen?*

Die Unterscheidung zwischen ,,U“ und ,V*“ ist in dieser Hinsicht wichtig, weil ,,V* keine
aktive operative Tatigkeit bedeutet, sondern das Aufnehmen der Stérung und
Weiterleiten an den Lésungsverantwortlichen. (klassisches Vermitteln=, V")

E: eigener Service

Als eigener Service (E) wird der durch den Anbieter bestimmungsgemal angebotene
Service verstanden. Dieser kann einem konkreten Anbieter zugeordnet werden.

U: Unterstitzungsservice

Als Unterstutzungsservice (U) wird die aktive Mitwirkung fUr eigene und fremde Services
bezeichnet, die fur das Erbringen der eigenen Dienstleistung notwendig ist.

V: Vermittelnder Anwendungsservice

Als vermittelnder Anwendungsservice (V) wird die sonstige Mitwirkung fur fremde
Services bezeichnet, die auf Grundlage geltender Verpflichtungen flr das Erbringen
fremder Dienstleistungen notwendig ist.

O: Optionale Unterstltzung

Als optionale Unterstutzung (O) werden samtliche freiwillige Unterstutzungsleistungen
gemal vereinbarter Vertrage verstanden.

3.6.3 Mitwirkungsverpflichtung im TI-ITSM gemaR
[gemRL_Betr_TI]

Aufgrund der Mitwirkungs- und Unterstitzungsverpflichtungen gemafd
Tab_KPT_Betr_TI_002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer besteht eine
Ubergreifende Mitwirkungspflicht am TI-ITSM der gematik.

Folgende Tabelle zeigt die Mitwirkungsverpflichtung in den aufgefthrten ITIL-
Betriebsprozessen der gematik gemaR Richtlinie Betrieb [gemRL_Betr TI]:

Tabelle 4: Tab_KPT_Betr_TI_003 Mitwirkungsverpflichtung im TI-ITSM

Mitwirkung inden TI- IN PRO CH SK SL RF Per Cap KM CS C NM

ITSM-Prozessen: C G M M f M | M

gematik Test A A A . . Al . A/E . A/E AJE
E

gematik Betrieb A A A . . Al . . A/E . A/E AJE
E

Gesamtverantwortlicher A A/E A/E . . Al E E A/E . A/E AJE

TI (GTI) E

Anbieter Service A/ A/E A/E . Al E A A A/E . A/E AJE

Monitoring E E

Anbieter X.509 Root-CA A/ A/E AJE . Al A . . A/E . A/E AJ/E

E E E
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Anbieter TSP CVC eGK
Anbieter CVC-Root-CA
Anbieter KTR-AdV
Anbieter
Anschlusspunkt SGW /
SZZP

WANDA Basic

WANDA Smart
WANDA Smart-Hosting
Anbieter Highspeed
Konnektor

Anbieter Basis-

Consumer

Anbieter KTR-Consumer

Anbieter E-Rezept FdV

Fachdienst VSDM

Anbieter TI-Messenger

Anbieter VPN-

Zugangsdienst

Anbieter HBA

Anbieter SMC-B / HSM-B

Anbieter X.509 TSP eGK

Anbieter Signaturdienst

A/

A/

AJE

A/E

AJE

A/E

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

A/E

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

A/E

AJE

A/E

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE

A/E

AJE
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Anbieter A/ AJE AJE . Al A A . AE . A/E AJE

Fachdienst KOM-LE E E

Anbieter ePA- A/ A/E A/E . Al A A A A/E . A/E AJE

Aktensystem E E

Anbieter SGD_ePA A/ A/JE AJE . Al A A A A/E . A/E AJE

zentral E E

Anbieter Identity A/ A/E AJE . Al A A A A/E . A/E AJE

Provider - Dienst E E

Anbieter E-Rezept- A/ A/JE A/E . A/ A A A A/E . A/E A/E

Fachdienst E E

Anbieter A/ A/E A/E E Al A A A A/E A A/E AJE

Apothekenverzeichnis E E E

Anbieter ZPD A/ A/E A/E P Al E A A A/E A AJ/E AJE
E E

Hersteller A/ A/E A/E . . . . . E . A/E AJE

Primarsysteme E

Anbieter Federation A/ AIE A/E AIE A/ A/ A/E A/E A/E A/E A/E AJE

Master E E E

Anbieter Sektoraler A/ A/JE A/E AIE A/ A/ A/E A/E A/E A/E A/E AJE

Identity Provider E E E

Kostentrager

Anbieter Sektoraler
Identity Provider V1.0

Service Provider NCPeH- A/ A/E A/E . Al A A A A/E . A/E AJE
Fachdienst E E

Die Prozesse Servicekatalog Management und Continual Service Improvement sind auf
den beauftragten Anbieter beschrankt und werden in nicht-6ffentlichen Dokumenten
geregelt.

Legende:

INC: Incident Management

PRO: Problem Management

CHG: Change Management

SKM: Servicekatalog Management
SLM: Service Level Management
RF: Request Fulfillment
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Perf: Perfomance Management
CapM: Capacity Management

KM: Knowledge Management

CSI: Continual Service Improvement
CM: Configuration Management

NF: Notfall Management

A: Ausldéser in INC, PRO, CHG
Ausléser (A) ist, wer Incidents, Problems oder Changes erdffnet.
E: Empfanger von INC, PRO, CHG

Empfanger (E) ist wer Incidents, Problems oder Changes zugewiesen bekommt und
dessen vollstandige Mitarbeit gewahrleistet ist.

Ausloser und Empfanger im SKM

Ausléser (A) ist, wer Anderungen im Service Katalog Management einbringt.

Empfanger (E) ist, wer Anderungen im Service Katalog Management aufnimmt.
Portalanbieter (P) ist, wer das TI-Service-Portal zur Verfligung stellt und selbst Nutzer ist.
A/E: Auslbéser und Empfanger im SLM

Ausldser (A) ist, wer Anderungen im Servicelevel Management einbringt.
Empfanger (E) ist, wer im Servicelevel Management an Servicelevel-Reviews teilnimmt.
A/E: Ausléser und Empfanger im RF

Ausloser (A) ist, wer Services bei anderen Anbietern abruft.
Empfanger (E) ist, wer einen Servicekatalog flihrt und Services anbietet.
A/E: Ausléser und Empfanger im Perf

Ausléser (A) ist, wer Performancereports bzw. Rohdaten-Performance-Berichte sendet.
Empfanger (E) ist die gematik.
A/E: Ausléser und Empfanger im CapM

Ausldser (A) ist, wer Kapazitatsplane fuhrt und reportet.
Empfanger (E) ist die gematik (GTI).

A/E: Ausldser und Empfanger im KM

Ausloser (A) ist, wer Artikel in der Wissensdatenbank einstellt.
Empfanger (E) ist, wer Artikel aus der Wissensdatenbank bezieht.

A/E: Ausléser und Empfanger im CSI

Ausloser (A) ist, wer ein CSI-Register fuhrt und reportet.
Empfanger (E) ist die gematik (GTI).

A/E: Ausl6ser und Empfanger im CM

Ausldser (A) ist, wer Reports sendet, in denen die Konfigurationen der verwendeten
Produkte dargestellt werden.

Empfanger (E) ist, wer Konfigurationsvorgaben und deren Umsetzung dar z.B. im Zuge
eines CRs oder Changes empfangt und umsetzt.

A/E: Ausloser und Empfanger im NM

Aktiv (A) ist, wer im Notfall zuarbeiten und unterstitzen muss.
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Empfanger (E) stellen einen Notfall-Ansprechpartner bereit.

3.7 Supportkonzept
Aufbauend auf der Servicearchitektur wird nachfolgend das Supportkonzept beschrieben.
3.7.1 Begriffserlauterungen

3.7.1.1 Supportverantwortung

Der Begriff soll ausschliefSlich im Zusammenhang mit dem 1st-Level-Support benutzt
werden und bezieht sich auf die verantwortliche Koordination bei der Behebung einer
Stérung: Wenn ein Anwender eine Stérung an einen 1st-Level-Support meldet, die dieser
selbst nicht beheben kann, dann verantwortet der 1st-Level-Support Koordination.

3.7.1.2 Lésungsverantwortung

Die Losungsverantwortung wird entweder durch den 1st-Level-Support selbst
wahrgenommen, wenn sich die Stérung innerhalb des 1st-Level-Supports 16sen Iasst,
oder sie wird durch den 1st-Level-Support (Supportverantwortlicher) an den flr die
Servicekomponente verantwortlichen Anbieter delegiert.

3.7.2 Rollen / Funktionen im TI-Support

3.7.2.1 User Help Desk (UHD)

Der UHD verantwortet die Behebung von Stérungen, die von Anwendern gemeldet
werden. Ebenfalls gehoért die Bearbeitung von allgemeinen Anfragen der Anwender zu
den Services des Anbieters zum Leistungsumfang seines UHD. Liegt die
Lésungsverantwortung nicht bei dem den UHD bereitstellenden Anbieter, erfolgt eine
Weitergabe des Tickets Uber den SPOC an den Iésungsverantwortlichen Anbieter Uber
das TI-ITSM-System. Der Anwender erhalt nach Lésung seiner Stérung Uber seinen UHD
eine Ruckantwort.

3.7.2.2 Versicherten Help Desk (VHD)

Der VHD verantwortet die Behebung von Stérungen, die von Versicherten gemeldet
werden. Liegt die Lésungsverantwortung nicht bei dem den VHD bereitstellenden
Anbieter, erfolgt eine Weitergabe des Tickets tUber den SPOC an den
I6sungsverantwortlichen Anbieter Gber das TI-ITSM-System. Der Versicherte erhalt nach
Ldésung seiner Stérung Uber seinen VHD eine Rickantwort.

3.7.2.3 1st Level Support

Der Begriff 1st Level Support bezieht sich auf die Entgegennahme von
Meldungen/Anfragen von Anwendern im Rahmen einer vorhandenen
Supportverantwortung gegeniuber dem Melder. Im 1st Level Support erfolgt eine
Qualifizierung der Meldung und wird - wenn moglich - eine Lésung gefunden bzw. die
qualifizierte Meldung an den 2nd Level Support weitergeleitet (siehe [gemRL_Betr TI]).

3.7.2.4 2nd / 3rd Level Support

2nd/3rd Level Support sind unter einem Single-Point-Of-Contact (SPOC) erreichbar, den
jeder Anbieter bereitstellt.

Der Begriff 2nd/3rd Level Support bezieht sich auf die Herbeiflihrung einer Lésung/
Beantwortung von Anfragen durch den 1st Level Support.
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Dazu koordiniert der zustandige Anbieter seine produktverantwortlichen
Anbieter/Hersteller und Drittanbieter.

3.7.2.5 Single-Point-of-Contact (SPOC) fur TI-ITSM-Teilnehmer

Jeder Anbieter benennt Ubergreifend fur die von ihm zu verantwortenden
Servicekomponenten einen Single-Point-of-Contact (SPOC) gegenuber allen anderen TI-
ITSM-Teilnehmern. Uber den SPOC erfolgt der erforderliche wechselseitige Support der
Anbieter in der Tl Uber das TI-ITSM-System.

3.7.3 Spezifische Auspragungen

In Tabelle Tab_KPT_Betr_TI_Anbieter UHD/VHD sind alle Anbieter von UHDs und VHDs mit
ihren jeweiligen Erreichbarkeiten zusammengestelit.

Tabelle 5: Tab_KPT_Betr_Tl_Anbieter UHD/VHD

UHD (Anwender) VHD (Versicherte)
Anbieter VPN-Zugangsdienst Mo - So 0:00 bis 24:00 Uhr

(24/7)
Anbieter HBA Mo - Fr 9:00 bis 17:00 *
Anbieter SMC-B / HSM-B Mo - Fr 9:00 bis 17:00 *

Anbieter Fachdienst KOM-LE Mo - Fr 9:00 bis 17:00 *

Anbieter Tl Messenger Mo - Fr 9:00 bis 17:00 *

Anbieter Anschlusspunkt am Mo - Fr 9:00 bis 17:00 *

SGW

Anbieter Signaturdienst Mo - Fr 9:00 bis 17:00
Uhr *

Anbieter ePA-Aktensystem Mo - Fr 9:00 bis 17:00
Uhr *

Anbieter E-Rezept FdV Mo - Fr 9:00 bis 20:00
Uhr *

Service Provider NCPeH- Mo - Fr 9:00 bis 17:00 * Mo - Fr 9:00 bis 17:00

Fachdienst Uhr *

* [auBer an bundeseinheitlichen Feiertagen]

3.7.3.1 User Help Desk (Anwendersupport)

TIP1-A _7260-01 - Mindesterreichbarkeitszeiten im Anwendersupport (09:00-
17:00 Uhr)

Alle TI-ITSM-Teilnehmer, denen It. TIP1-A_7266 ein UHD von 09:00 - 17:00 Uhr
zugeordnet ist, MUSSEN im Anwendersupport die gleichen
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Mindesterreichbarkeitszeiten einhalten:
Mo - Fr 09:00 - 17:00 Uhr im Rahmen eines Einschichtbetriebs [auRer
an bundeseinheitlichen Feiertagen].[<=1]

A _19532-01 - Erreichbarkeitszeiten im Anwendersupport (24/7)

Alle TI-ITSM-Teilnehmer, denen It. TIP1-A_7266 ein UHD 24/7 zugeordnet ist, MUSSEN im
Anwendersupport die Erreichbarkeitszeiten von 24/7 einhalten:

Mo - So 0:00 - 24:00 Uhr.[<=]

TIP1-A_6420-03 - Erreichbarkeit der 1st-Level-UHDs
Der 1st-Level-UHD eines Anbieters VPN-Zugangsdienst MUSS folgende
Mindestservicezeiten nach Tab_KPT_Betr_TI_044 unterstitzen.

Tabelle 6: Tab_KPT_Betr_TI_044 Mindestservicezeit Storungsmeldungen und Anfragen

Anbieter Servicezeit

Anbieter VPN-Zugangsdienst Mo - So 00:00 - 24:00 Uhr

[<=]

3.7.3.2 Versicherten Help Desk (Versichertensupport)

A _16217-01 - Mindesterreichbarkeitszeiten im Versichertensupport (09:00-
17:00 Uhr)

Alle TI-ITSM-Teilnehmer, denen It. TIP1-A_7266 ein VHD von 09:00 - 17:00 Uhr
zugeordnet ist, MUSSEN im Versichertensupport die gleichen
Mindesterreichbarkeitszeiten einhalten:

Mo - Fr 09:00 - 17:00 Uhr im Rahmen eines Einschichtbetriebs [auBer an
bundeseinheitlichen Feiertagen].[<=]

A _20733-03 - Mindesterreichbarkeitszeiten im Versichertensupport (07:00-
22:00 Uhr)

Alle TI-ITSM-Teilnehmer, denen It. TIP1-A_7266 ein VHD von 07:00 - 22:00 Uhr
zugeordnet ist, MUSSEN im Versichertensupport die gleichen
Mindesterreichbarkeitszeiten einhalten:

Mo - Fr 07:00 - 22:00 Uhr [auBer an bundeseinheitlichen Feiertagen].[<=]

A 20734-01 - Mindesterreichbarkeitszeiten im Versichertensupport (08:00-
20:00 Uhr)

Alle TI-ITSM-Teilnehmer, denen It. TIP1-A_7266 ein VHD von 08:00 - 20:00 Uhr
zugeordnet ist, MUSSEN im Versichertensupport die gleichen
Mindesterreichbarkeitszeiten einhalten:

Mo - Fr 08:00 - 20:00 Uhr [auRer an bundeseinheitlichen Feiertagen].[<=]

A _ 20111 - Erreichbarkeit des Versicherten Help Desk (VHD)

Alle TI-ITSM-Teilnehmer, die It. TIP1-A 7266 einen VHD besitzen MUSSEN sicherstellen,
dass ihre verantworteten HelpDesks

¢ innerhalb der vereinbarten Servicezeiten elektronisch und telefonisch

e aulierhalb der vereinbarten Servicezeiten elektronisch

erreichbar sind.[<=]

3.7.3.3 Erreichbarkeit TI-ITSM-Teilnehmer

TIP1-A_7261 - Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander

Alle TI-ITSM-Teilnehmer MUSSEN untereinander uneingeschrankt elektronisch
erreichbar sein, aufgeteilt in Haupt- und Nebenzeit mit differenzierten Reaktionszeiten.
[<=1

TIP1-A_7262 - Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer
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Alle TI-ITSM-Teilnehmer MUSSEN untereinander folgende Hauptzeit einhalten:
Mo - Fr 09:00 - 17:00 im Rahmen eines Einschichtbetriebs [aulRer an bundeseinheitlichen
Feiertagen]. Alle anderen Zeiten gelten als Nebenzeit.[<=]

3.7.3.4 Anbieter Federation Master

Der Anbieter Federation Master hat keine eigenen Endkunden (Versicherte oder
Leistungserbringer). Er betreibt den Federation Master, welcher fir die Foderation
elementar wichtig ist. Bei Stérungen ist der Anbieter Federation Master Uber das TI-ITSM
24/7 erreichbar.

3.7.3.5 Anbieter Sektoraler Identity Provider fir Kostentrager

Der Anbieter Sektoraler Identity Provider (Sektor KTR) (Anbieter sektoraler IDP KTR)
agiert im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen (Mandanten des IDP).

Der Regelung "Jedem Nutzer einer Anwendung ist ein Ansprechpartner zugeordnet"”
folgend sind die gesetzlichen Krankenkassen Ansprechpartner der Versicherten. Dieses
Angebot der Ansprechbarkeit ist einheitlich von den gesetzlichen Krankenkassen
geaulert und gewlnscht.

Eine konkrete Regelung hierzu liegt auBerhalb der Regelungshoheit der gematik.
Demzufolge wird hier keine Anforderung formuliert.

Die Kommunikation zwischen gesetzlichen Krankenkassen und deren IDP erfolgt in einem
lokalem ITSM - nicht Uber das TI-ITSM der gematik.

Der Anbieter Sektoraler Identity Provider (Sektor KTR) muss keinen VHD und keinen UHD
stellen.

A_23201 - Betriebliche Konstellation des sektoralen IDP

Der Anbieter sektoraler IDP MUSS die ,Konstellation I“ gemaB [gemPKT_Betr
#,Anbieterkonstellationen”“] einnehmen und somit den Betrieb selbst durchfihren.
Der Anbieter sektoraler IDP MUSS keinen Versichertenhelpdesk (VHD) zur Verfiigung
stellen.

Der Anbieter sektoraler IDP MUSS keinen User Helpdesk (UHD) zur Verfligung stellen.

Hinweis:

Der Betreiber eines sektoralen IDP stellt den Anbieterzulassungsantrag bei der gematik
und nimmt somit die Rolle "Anbieter sektoraler IDP" ein.

Ansprechpartner der Versicherten ist die Krankenkasse.

In allen Konstellation [gemPKT_Betr #,Anbieterkonstellationen“] wird der Betrieb nicht
zerteilt. Das heiflst, es gibt immer genau einen Verantwortlichen fiir den Betrieb.

Dieser Verantwortliche muss bezliglich des Betriebs ein uneingeschrénktes Direktions-
und Weisungsrecht haben, welches auch auf mégliche Unterauftragnehmer wirkt.
Dieser Verantwortliche ist im hier vorliegenden Fall der Anbieter des sektoraler IDP.
Eine Situation, in welcher die Betriebsleistung ausschlieBlich durch Unterauftragnehmer
erbracht wird, ist in "Konstellation I" [gemKPT_Betr #,Anbieterkonstellationen”]
ausgeschlossen.

Fdr alle ITIL-Prozesse (z.B. INC, PRO, CHG, ... ) und fir zu erbringende Leistungen (RCA,
Service Level, Audits, ...) ist aus gematik-Sicht der Verantwortliche alleiniger single point
of contact (SPOC).

Das Verbot der Auslagerung des Betriebs hat auch zum Hintergrund, dass der
Zulassungsnehmer grundséatzlich Gber dieses Direktions- und Weisungsrecht verfiigen
muss.

Mégliche Verzégerungen im Stérungsfall durch Kommunikationstibergénge zu
Unterauftragnehmern fallen zulasten des Anbieters.

Der Antragsteller informiert die gematik Uber die Unterauftragnehmer gemafi

gemSpec IDP_Sek#A 23411.[<=]

A_23411 - Nennung der Unterauftragnehmer des Anbieters

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 40 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Der Anbieter MUSS der gematik seine Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt der
Antragsstellung auf Anbieterzulassung mitteilen.

Bei Anderungen (Hinzukommen / Wegfall) der Unterauftragnehmer MUSS der
Anbieter die gematik informieren.

Die gematik behalt sich in begriindeten Einzelfallen das Recht vor, einzelne
Unterauftragnehmer vom Betrieb auszuschliel3en.

Hinweis:

Dieses Widerspruchsrecht ist begriindet aus Versté8en gegen Anforderungen oder
gesetzlichen Regelungen (z.B. Verstols gegen gemSpec_IDP_Sek#A 23099).

Um Problemen vorzubeugen, ist eine rechtzeitige Information sinnvoll.[<=]

| 3.7.3.6 VerantwertliAnbieter TI-Gateway

A_23335 - Verpflichtung zur Dokumentation von Service Levels im
Anwendersupport des Anbieters TI-Gateway

Der Anbieter TI-Gateway MUSS alle Service Levels im Anwendersupport im Rahmen der
Zulassung dokumentieren und die gematik (iber Anderungen informieren. Hierbei MUSS
der Anbieter TI-Gateway eine Einteilung in eine oder mehrere verschiedene
Serviceklassen (logische Gruppierungen von Service Levels in einer definierten
Servicequalitat, z. B. Gold, Silber, Bronze) vornehmen.[<=]
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4 chkeiten und Leistungen TI-ITSM-Teilnehmer

4.1 Begriffserlauterungen

4.1.1 Anbietertypsteckbrief

Far jeden TI-ITSM-Teilnehmer gibt es jeweils einen Anbietertypsteckbrief in dem die
Anforderungen an sie beschrieben sind. Die Anforderungen stammen aus den
Betriebsdokumenten (gemKPT_Betr, gemRL_Betr_TI).

FUr die Anbieter weiterer Anwendungen gibt es davon abweichend einen
Anwendungssteckbrief, in welchem die an ihn gerichteten Anforderungen beschrieben
sind. Die betrieblichen Anforderungen stammen aus den Betriebsdokumenten
(gemKPT_Betr, gemRL_Betr TI).

4.2 Allgemeine Anforderungen

4.2.1 Allgemeine Anforderungen fur TI-ITSM-Teilnehmer

Definition von Serviceleistungen

TIP1-A_6367-02 - Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen Ti
Services

Anbieter MUSSEN alle von ihnen angebotenen Tl Services und -qualitaten gegenuber den
Anwendern und anderen Anbietern in einem Business-Servicekatalog dokumentieren und
diese Dokumentation der gematik vorlegen.[<=]

TIP1-A_6359-02 - Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch
Anbieter

Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter MUSSEN
sicherstellen, dass alle zu ihrer Serviceerbringung notwendigen Leistungen anderer
Anbieter im Sinne eines Servicekataloges der unterstitzenden Services definiert sind.
[<=]

Uberwachung

TIP1-A_6360-02 - Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter

Anbieter MUSSEN die von anderen beteiligten Anbietern an sie bereitgestellten
Leistungen beziglich deren Eignung im Betrieb kontrollieren und Optimierungsbedarf der
gematik mitteilen.

[<=1

TIP1-A_6388-02 - Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch
Anbieter fiir ihre zu verantwortenden Servicekomponenten

Anbieter MUSSEN fur die von ihnen verantworteten Servicekomponenten ein lokales ITSM
etablieren.[<=]

TIP1-A_6390-02 - Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter

Anbieter MUSSEN die in den Richtlinien zum Betrieb der TI [gemRL_Betr TI] geforderten
Anbieter-Schnittstellen bereitstellen und ihren Mitwirkungspflichten gegentber der
gematik und den anderen Teilnehmern nachkommen.

[<=]

Erreichbarkeit UHD, Meldungsquittung, Status, Weiterleitung
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TIP1-A_6389-02 - Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd-Level (SPOCs) der
Anbieter

Anbieter MUSSEN sicherstellen, dass ihre verantworteten UHDs bzw. SPOCs

¢ innerhalb der vereinbarten Servicezeiten elektronisch und telefonisch

e aullerhalb der vereinbarten Servicezeiten elektronisch

erreichbar sind.[<=]

TIP1-A_6393-02 - Verantwortung fir die Weiterleitung von Anfragen
Anbieter MUSSEN von ihnen nicht I6sbare Anwenderanfragen/Stérungsmeldungen an den
I6sungsverantwortlichen Anbieter delegieren oder begriindet ablehnen.[<=]

Koordination von Serviceleistung

TIP1-A_6377-02 - Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und
Herstellern

Anbieter MUSSEN im Rahmen der Service- und Supporterbringung die erforderlichen
Leistungen von produktverantwortlichen Anbietern, Herstellern und Drittanbietern
integrieren und koordinieren.[<=]

TIP1-A_6415-02 - Fortgefithrte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei
der Delegation von Aufgaben

Anbieter MUSSEN bei der Delegation von Aufgaben an durch sie beauftragte Anbieter,
Hersteller oder Drittanbieter weiterhin ihre Serviceverantwortung gegenuber ihren
Servicenehmern und der gematik wahrnehmen.[<=]

4.2.2 Allgemeine Anforderungen nur fur Anbieter von Diensten

TIP1-A_6371-02 - 2nd-Level-Support: Single-Point-of-Contact (SPOC) fir
Anbieter

Jeder Anbieter MUSS fir die an der Tl teilnehmenden anderen Anbieter einen Single-
Point-of-Contact (SPOC) benennen uUber den sein 2nd-Level-Support erreichbar ist.[<=]

4.3 Reporting

Zum Zwecke der monatlichen Bewertung der Service Level missen die von den TI-ITSM-
Teilnehmern zu erfassenden und zu Ubermittelnden technischen PerformancekenngroBen
vollstandig vorliegen. Die Ubermittlung der dafir notwendigen Daten erfolgt entweder

* im Rahmen der Rohdatenlieferung (auch Rohdaten-Performance-Berichte) gemaf
gemSpec_Perf Kapitel 2.5 oder

+ im Rahmen der Ubermittlung von Performance-Berichten (auch Performance-Reports)

A 18238-01 - Service Level - Ubermittlung von Performance-Reports
TI-ITSM-Teilnehmer, die technische Performance-Kenngréf8en in Performance-Reports
liefern, MUSSEN den Report spatestens zum 5. Werktag des auf den Berichtszeitraum
folgenden Monats vollstandig sowie sachlich und inhaltlich korrekt Gbermitteln.[<=]

Jeder TI-ITSM-Teilnehmer muss die Werte der von ihm zu verantwortenden Service Level
bereitstellen, d.h. prifen, ggf. erfassen, bewerten, kommentieren und fur die weitere
Verarbeitung im TI-ITSM-System freigeben (siehe [gemRL_Betr TI#9.2.2]). Fur das
technische und/oder organisatorische Service Level-Reporting stellt der
Gesamtverantwortliche der Tl eine Reportingschnittstelle im TI-ITSM-System zur
Verflgung.

Die Bereitstellung kann vom TI-ITSM-Teilnehmer erst dann vorgenommen werden, wenn
der betreffende Service Level-Report im TI-ITSM-System zur Verfligung steht. Es ist
beabsichtigt, den Service Level-Report spatestens zum 10. Werktag des auf den
Bewertungszeitraum folgenden Kalendermonats zur Verfigung zu stellen, so dass jedem
TI-ITSM-Teilnehmer mindestens eine Frist von drei Werktagen zur Bereitstellung seiner
Service Level verbleibt.
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A _18240 - Reporting der technischen Service Level

TI-ITSM-Teilnehmer, welche gemal [gemSpec_Perf] technische Performance-KenngréfRen
erfassen und liefern, MUSSEN die Werte der Service Level Performance-KenngréRen
gemal [gemRL_Betr TI#GS-A 4100, GS-A 4101 und GS-A 5604] einmal im Monat

- spatestens zum 13. Werktag des auf den Bewertungszeitraum folgenden Monats -
vollstandig sowie sachlich und inhaltlich korrekt bereitstellen. Der Bewertungszeitraum
umfasst einen vollen Kalendermonat.[<=]

Die Erfullung der Reporting-Anforderungen [A_18238-01 sowie A_18240] wird pro
Anforderung im monatlichen Service-Level-Review-Meeting ausgewiesen.

4.4 Monitoring

Zur Sicherstellung der vorgeschriebenen / vereinbarten Verfugbarkeit und Minimierung
von Ausfallzeiten werden die Produkte / Services u.A. im Rahmen der
Betriebsuberwachung durch die gematik beobachtet (z.B. Probing oder Performance-
Rohdaten-Reporting). Der Anbieter eines Dienstes ist dabei in der Lage, Stérung zu
erkennen, noch bevor dies im Rahmen der Betriebsiberwachung detektiert wird. Um die
Stérungsbeseitigung frihestmaoglich einzuleiten und die Stdrungsdauer somit auf ein
Minimum zu reduzieren, ist es notwendig, dass der Anbieter die von ihm verantworteten
Systeme und Dienste bereits selbst beobachtet und im Falle einer Stérung oder beim
Auftreten von Besonderheiten oder Anomalien angemessen reagiert.

A 23551 - Eigenmonitoring

Der Anbieter MUSS ein Eigenmonitoring etablieren und in seiner Zustandigkeit betreiben.
Das Eigenmonitoring MUSS mindestens alle Anwendungsfalle erfassen und die auf
Protokollebene gelieferten Error Codes beinhalten.

Erlauterung:

Unter "Eigenmonitoring" wird die systematische Beobachtung des Systems des Anbieters
durch den Anbieter selbst verstanden. Dabei ist flr diese Beobachtung und Analyse
mindestens der Datenumfang zu bericksichtigen, welcher der Rohdatenlieferung
zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang sind mindestens die in gemSpec_Perf fur die
Rohdatenlieferung festgelegten Anwendungsfalle und Schnittstellenoperationen zu
berlcksichtigen. Das Eigenmonitoring soll den Anbieter dazu befahigen, dass er
umgehend und selbststandig auf Fehler und unuibliches Systemverhalten aufmerksam
wird und dementsprechende Gegenmalihahmen und die Kommunikation der
Beobachtung einleiten kann.[<=]

A 23552 - Verhalten bei Auffalligkeiten oder Anomalien

Der Anbieter MUSS Auffalligkeiten und Anomalien im Verhalten seines Systems erkennen
und entsprechende, an die Beobachtung angepasste MafRnahmen einleiten und dartber
hinaus mit dem Gesamtverantwortlichen flr die Tl (GTI) in die Kommunikation treten.

Hinweis:

Auffalligkeiten und Anomalien kénnen vielschichtig auftreten und sind vorab nicht exakt
definierbar. Im Allgemeinen sprechen wir dann von Anomalien/Auffalligkeiten, wenn das
Systemverhalten selbst (z.B. plotzlicher Anstieg der Fehlerraten) oder das Verhalten der
Systemumgebung (z.B. ungewdhnlich hohes Anfrageaufkommen) vom Ublichen Maf3
deutlich abweichen. Eine als relevant geltende Abweichung kann nicht definiert werden,
da dies stark vom System selbst, der Volatilitat des Systemumfeldes und weiterer
Faktoren abhangt. Das "Ubliche MaR" ist dabei ein Wert, der sich aus der Extrapolation
von Vergangenheitswerten ergibt und welcher im Zeitverlauf an Stabilitat gewinnen wird.
Die betrieblichen Rahmenbedingungen (Wartungsfenster beantragen,
Prioritatsbewertung, Stérungsmeldungen ...) bleiben hiervon unberthrt.[<=]
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4.5 Datenaufbewahrung

TIP1-A_6437 - Datenaufbewahrung von Performancedaten

Anbieter (ausgenommen ist TSP CVC eGK) MUSSEN die Performancedaten 6 Monate
aufbewahren.

[<=]

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 45 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



5 KenngrofRen und Service Level

5.1 Begriffserlauterung

5.1.1 Organisatorische Service Level (vorgangsubergreifend)

Organisatorische Service Level legen die Anforderungen an die Organisation zur
Lieferung oder Bereitstellung eines Services fest.

Sie messen die Fahigkeit der fur den jeweiligen Service verantwortlichen Organisation,
einen Service in der geforderten Qualitat zu liefern.

Die geforderte Qualitat richtet sich nach der Prioritdt von Geschaftsvorfallen, der
betroffenen Betriebsumgebung, dem Zeitpunkt des Auftretens (Haupt- oder Nebenzeit)
sowie der Kritikalitat des Services.

Organisatorische Service Level werden im Servicelevel-Management-Prozess vereinbart
und im TI-ITSM-System hinterlegt.

5.2 Organisatorische Service Level
5.2.1 Begriffserlauterungen

5.2.1.1 Quantil / Erfallungsgrad

Ein Quantil ist genau der Wert, der eine Reihe von der GréRe nach sortierten Werten in
zwei Abschnitte unterteilt z. B. 95%-Quantil ist der 95.-Wert einer der GroBe nach
sortierten Reihe von 100 Werten.

Dies bedeutet, dass z. B. von 20 Messwerten im Berichtszeitraum 1 Unterschreitung des
definierten Grenzwertes auftreten darf, um den Service Level im 95%-Quantil noch
einzuhalten. Ab 19 Messwerten im Berichtszeitraum wlrde dagegen jede weitere
Uberschreitung (z. B. Lésungszeit von Priol <= 2 h wurde einmal tUberschritten) zur
Verletzung des Service Levels fuhren.

Der Erflllungsgrad ist das Verhaltnis von SLA-konformen Tickets (Bearbeitungszeiten) zur
Gesamtzahl der Tickets im monatlichen Betrachtungszeitraum. Sollte der "SL-Wert"
(identisch mit bisherigem Quantil) unterschritten werden, ist der Service Level verletzt.

Der aktuelle Erfillungsgrad wird bei den organisatorischen Service Leveln pro KenngréRe
(SL-ID) je Betriebsumgebung (RU, TU, PU) ermittelt.

Da dieser Berechnungsweg einfacher ist, frihzeitige Trend-Aussagen ermdglicht werden
und in den etablierten ITSM-Tools verwendet wird, 16st er den Weg uber die Quantil-
Berechnung ab. Das Ergebnis ist in beiden Fallen das Gleiche.

5.2.1.2 Reaktionszeit

Die Reaktionszeit ist der Zeitraum zwischen Eingang eines Vorgangs beim Empfanger
und seiner Rickmeldung an den Absender. Dabei enthalt die Anfrage eine durch den
Empfanger zu bearbeitende Aufgabenstellung.

Die Reaktionszeit wird durch das TI-ITSM-System ermittelt. Sie beginnt mit Eingang der
Meldung im TI-ITSM-System und endet mit der im TI-ITSM-System dokumentierten
Rickmeldung (z. B. Annahme der angeforderten Aufgabe oder deren Ablehnung).
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5.2.1.3 Losungszeit

Die Lésungszeit ist der Zeitraum zwischen der Aufnahme der Bearbeitung eines Vorgangs
und seiner finalen Lésung. Sie kann dabei durch besondere Ereignisse unterbrochen
werden (z.B. durch Eskalation, Unterstutzungsanfrage an Dritte, Ablehnung der zunachst
gefundenen Ldsung ...).

Die Lésungszeit wird durch das TI-ITSM-System ermittelt. Sie beginnt nach der im TI-
ITSM-System dokumentierten Annahme der Losungsbereitschaft durch den Bearbeiter
und endet mit dem Setzen des entsprechenden Status zu dem jeweiligen Vorgang.

5.2.1.4 Verifikationsfrist
Die Verifikationsfrist wird durch das TI-ITSM-System ermittelt.

Sie beginnt nach der im TI-ITSM-System dokumentierten Bereitstellung der L6sung und
endet mit der im TI-ITSM-System vollzogenen SchlieBung des Vorgangs oder Ablehnung
der Losung. Je nach Vorgang erfolgt die SchlieBung differenziert. Im INC schlieRt der
einstellende Teilnehmer, im PRO der L6sende nach Bestatigung.

5.2.2 Spezifische Auspragungen

Tabelle Tab_gemKPT _Betr OrgSL Serviceleistung Zeiten stellt zur Schaffung eines
Uberblicks die im folgenden durchgefiihrten Zuordnungen der einzelnen betrieblichen
Rollen (Anbieter, Service Provider, Hersteller) zu den beiden Varianten der
organisatorischen Service Level tabellarisch dar.

Tabelle 7: Tab_gemKPT_Betr_OrgSL_Serviceleistung_Zeiten

Organisatorischer Service Level Betriebliche Rolle
zu Haupt- und Nebenzeit Anbieter E-Rezept FdV
(TIP1-A_7265) Anbieter TI-Messenger

Anbieter VPN-Zugangsdienst
Anbieter SMC-B / HSM-B

Anbieter Signaturdienst

Anbieter Fachdienst KOM-LE
Anbieter ePA-Aktensystem
Anbieter SGD_ePA zentral

Anbieter Identity Provider - Dienst
Anbieter E-Rezept-Fachdienst
Anbieter Apothekenverzeichnis
Anbieter ZPD

Anbieter Federation Master
Anbieter Sektoraler Identity Provider
Kostentrager

Service Provider NCPeH-Fachdienst

zu Hauptzeit Anbieter TSP CVC eGK
(A_13573) Anbieter CVC-Root-CA
Anbieter KTR-AdV
Anbieter Anschlusspunkt SGW / SZZP
Anbieter Highspeed Konnektor
Anbieter Basis-Consumer
Anbieter KTR-Consumer
Anbieter HBA
Anbieter X.509 TSP eGK

zu Hauptzeit (A_13573) Fachdienst VSDM
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zzgl. Samstag (A_23507)

n/a gematik Test
gematik Betrieb
Gesamtverantwortlicher Tl (GTI)
Anbieter Service Monitoring
Anbieter X.509 Root-CA
WANDA Basic
WANDA Smart
WANDA Smart-Hosting
Hersteller Primarsysteme
Anbieter Sektoraler Identity Provider V1.0

TIP1-A_7265-03 - Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-
Teilnehmersupport zur Haupt- und Nebenzeit

TI-ITSM-Teilnehmer mit Mitwirkungsverpflichtung zur Haupt- und Nebenzeit gemafk
Tab_KPT Betr Tl 002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer

MUSSEN die folgenden Service Level (Zeiten) einhalten:

Tabelle 8: Tab_KPT_Betr_TI_052 Service Level (Zeiten) im TI-ITSM
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o c £% |ol|lg|l 28 |8 2
N (o) - E = E =3
E = g 3 £ Q g 3 £ Q =
o a o - D w | - D v w
1| INC 1 1 2 H+N| 1 2 H 95%
2 | INC 2 1 4 H+N| 1 4 H 95%
3 | INC 3 2 8 H 2 8 H 95%
4 | INC 4 2 40 H 2 40 H 95%
5 | PRO 1 176 H 176 H 95%
6 | PRO 2 232 H 232 H 95%
4* 4*
7| PRO| 3 400 H 400 H 95%
8| PRO| 4 560 H 560 H 95%
9 | CHG | Alle| 40 H |40 H 100%
10| REP | Alle - 40 H - 40 H 100%
11| RF [Alle| 8 *x H 8 *x H 90%
12| RCA | Alle| - 40 H - 40 H 100%
Verifikationsfrist:
13 |[INC, PRO, CHG, RF** 168 H+N 168 H+N| 100%
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PU TU/RU
A B C | D E F
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= = = =
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Q = Q ©
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- o o 32 NSl @R | N 3
2 B e5 |S|le| 2% |8 3
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1| INC 1 1 2 H+N}| 1 2 H 95%
2 | INC 2 1 4 H+N| 1 4 H 95%
3 INC 3 2 8 H 2 8 H 95%
4 INC 4 2 40 H 2 40 H 95%
5 1 PRO 1 176 H 176 H 95%
6 | PRO 2 232 H 232 H 95%
4% 4*
7 | PRO 3 400 H 400 H 95%
8| PRO| 4 560 H 560 H 95%
9 [ CHG | Alle| 40 H |40 H 100%
10| REP | Alie - 40 H - 40 H 100%
11| RF [Alle| 8 L H | 8 L H 90%
12| RCA | Alle - 40 H - 40 H 100%
Verifikationsfrist:
13 |[INC, PRO, CHG, RF** 168 H+N 168 H+N| 100%

* Die Reaktionszeit gilt sowohl fir die Rolle Incident/Problem - Verantwortlicher als auch
Incident/Problem - Unterstltzer.

H (Hauptzeit): Mo - Fr 09:00 - 17:00 im Rahmen eines Einschichtbetriebs [aulRer an
bundeseinheitlichen Feiertagen].

N (Nebenzeit): Alle anderen Zeiten gelten als Nebenzeit.

** Abhangig vom im Business-Servicekatalog des TI-ITSM-Teilnehmers

angebotenen konkreten Service[<=]

Sind SL nur der Hauptzeit (H) zugeordnet, so kann die Bearbeitung in der Nebenzeit
unterbrochen werden und wieder in der Hauptzeit aufgenommen werden. Die Einhaltung
dieses SL wird nur in der Hauptzeit gemessen.

A _13573-01 - Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-
Teilnehmersupport zur Hauptzeit

TI-ITSM-Teilnehmer mit Mitwirkungsverpflichtung nur zur Hauptzeit gemaR
Tab_KPT_Betr_Tl_002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer
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MUSSEN die folgenden Service Level (Zeiten) einhalten:

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 51 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Tabelle 9: Tab_KPT_Betr_TI_053 Alternative Service Level (Zeiten) im TI-ITSM
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PU TU/RU
A B C|D E F
= L=
£ £ | = L
c = = | € =
= a =l a
x N = = N
g T8 |58 2% | =] ¥
8 %5 T|E §c T o
4 = e oS @»d |9 T
U = c Q — = c o = c
o | 2| @ 2 E 2|® Z £ || S
E | &| & 95 | 8|£] 85 | &| &
1| INC 1 1 2 H|1 2 H 95%
2 | INC 2 1 4 HI|1 4 H 95%
3] INC 3 2 8 H | 2 8 H 95%
4 1 INC 4 2 40 H | 2 40 H 95%
51 PRO 1 176 H 176 H 95%
6] PRO| 2 232 H 232 H 95%
a4* a4*
71 PRO| 3 400 H 400 H 95%
8|1 PRO| 4 560 H 560 H 95%
9 | CHG |Alle| 40 H |40 H 100%
10| REP |Alle] - 40 H - 40 H 100%
11| RF [Alle| 8 *x H| 8 xx H 90%
12 100%
Verifikationsfrist:
13 |INC, PRO, CHG, RF** 48 H 48 H 100%
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PU TU/RU
A B C|D E F
= =
£ £ | = L
c - 2| e -
- (T} = (]
et N I | = N
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5 OBE |§|E TE % s
2 S S |8 L ||
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1] INC 1 1 2 H 1 2 H 95%
2 | INC 2 1 4 H 1 4 H 95%
3| INC 3 2 8 H | 2 8 H 95%
4 | INC 4 2 40 H | 2 40 H 95%
51 PRO 1 176 H 176 H 95%
6 | PRO 2 232 H 232 H 95%
4* 4*
7 | PRO 3 400 H 400 H 95%
8 | PRO 4 560 H 560 H 95%
9 | CHG |Alle| 40 H | 40 H 100%
10| REP | Alle - 40 H - 40 H 100%
11| RF |Alle| 8 s H | 8 e H 90%
12 100%
Verifikationsfrist:
13 |INC, PRO, CHG, RF** 48 H 48 H 100%

* Die Reaktionszeit gilt sowohl fur die Rolle Problemverantwortlicher als auch
Problemunterstitzer.

H (Hauptzeit): Mo - Fr 09:00 - 17:00 im Rahmen eines Einschichtbetriebs [auller an
bundeseinheitlichen Feiertagen].

N (Nebenzeit): Alle anderen Zeiten gelten als Nebenzeit.

Alle SL sind nur der Hauptzeit (H) zugeordnet. Die Bearbeitung in der Nebenzeit ruht und
wird in der Hauptzeit wieder aufgenommen. Die Einhaltung dieses SL wird nur in der
Hauptzeit gemessen.

** Abhangig vom im Business-Servicekatalog des TI-ITSM-Teilnehmers

angebotenen konkreten Service[<=]

Flr eine Erweiterung der TI-ITSM Serviceleistungen am Samstag wird folgende
Festlegung fur die Fachdienste VSDM gelten.

A_23507 - Erweiterung der Serviceleistung im TI-ITSM - Samstag
Der TI-ITSM-Teilnehmer MUSS zusatzlich zu der in A 13573-01 genannten Hauptzeit in
folgenden Zeiten ebenfalls zur Verfugung stehen:

* Samstag, 09:00 - 14:00 Uhr.

Die abzudeckende Hauptzeit wird im TI-ITSM fur den Betreiber entsprechend erweitert
auf:

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 54 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023


https://pet-gematikde.msappproxy.net/polarion/wi-attachment/Mainline_OPB1/ML-107407/16-62-screenshot-20190906-131723.png?revision=222328

e Mo - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr, aulBer an bundeseinheitlichen Feiertagen.

* Samstag, 09:00 - 14:00 Uhr, auBer an bundeseinheitlichen Feiertagen.
[<=]

Weitere Organisatorische Service Level

Tabelle 10: Tab_gemKPT_Betr_OrgSL_Weitere_Serviceleistung

Weitere Organisatorische Betriebliche Rolle
Service Level

\ Change - Ursache fur Anbieter TI-Messenger, Anbieter
Incidents (A 23664) Identity Provider - Dienst, Anbieter
Federation Master, Anbieter
Sektoraler Identity Provider
Kostentrager

Anbieter TI-Messenger, Anbieter
Identity Provider - Dienst, Anbieter

kat Federation Master, Anbieter
(A_23665) Sektoraler Identity Provider
Kostentrager

1. Change - Ursache fiir Incidents

Changes beinhalten immer das Risiko, Ursache flr Stérungen insbesondere fir kritische
Stérungen zu sein. TI-ITSM-Teilnehmer tragen bei der Planung und Durchfiihrung von
Changes immer die Verantwortung, negative Auswirkungen auf die Tl zu vermeiden bzw.
zu verhindern. Daher ist bei der Planung eines Changes sowie bei der Umsetzung (nach
erfolgter Genehmigung) fur entsprechende Sorgfalt zu sorgen.

Weitere Details zum Change Management siehe [gemRL_Betr TI].

A_23664 - Service Level - Kein Incident der Prioritat 1 innerhalb 24 Stunden
resultierend aus einem genehmigten Change

Der TI-ITSM-Teilnehmer, der einen Change umsetzt, DARF NICHT innerhalb von 24
Stunden einen Incident der Prioritdt 1 zum von ihm verantworteten Cl ausldsen.
Grundlage flir das Zeitintervall von 24 Stunden ist die Zeitspanne zwischen Ende des
definierten Wartungsfensters und dem Beginn eines Incidents mit Prioritat 1 (das
jeweilige Cl betreffend).[<=]

Sollte im genannten Zeitraum ein entsprechender Incident der Prioritat 1 zugeordnet
werden, so folgt daraus eine Verletzung des hier geforderten Service-Levels. Die Ursache
bzw. der Ausldser des Incidents der Prioritat 1 wird deshalb an den erfolgten Change
angeknupft.

Kommunikation

ine

gen
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Mertboungctellentinnen— Do Zortiflate elner-bogrenzien- Soltalee i
resultierenden Incident

Tl-itsdaverunteriegen;M-Teilnehmer mussen diesefristgerechterneverten-werden—um-
Austalevonr-Dienstentarezur Aufrechterhalb-derHzu—vermetden—diezuagrefien-
Storungen-und-tung der technischwerwiegenden Auswirkungen-im-Feld-fohrenkénnen-

Sohoristecedernbioter bz Hesteller ongeholien dic-kentinuicdichetnd-
H—Hte%bmd-u-ngs#ew—FeFtﬁu-h%Kommumkatlonsbemehung eIeﬂ—u-iae1Lel-+e—'Iil—b|-|¢\d—t:|-|£+te+L

Zertifikatezur-Absicherung-threrDienste se-fristgerecht-d-h—ver-Ablauf-des-
Erneverungsdatums—ernedern—alle notwendigen Handlungen so rechtzeitig und

fehlerfrei durchfuhren, dass-auf-diefehlende Erneverung- keine Stérung (Incident der
Prioritat 1 bis 4) zurtekzufthrenist

Erneverungsdatum-bedeutet:
. : ‘ S iHtiaked 2 artifi
-~ 51l Ablauf A Zortif - TSE

auf die fehlenden notwendigen Handlungen zuruckzufuhren ist.

«EE Dijes betrifft u.a. auch die fristgerechte Erneuerung von Zertifikate—{ft

c T Di

Weitere-Detailszur-n im Umfeld der Public Key Infrastructure (PKl-sird-rtgemSpecPKH-
zu-finden) der TI.

5.3 Technische Service Level / Performance-Kenngrof3en
5.3.1 Begriffserlauterungen

5.3.1.1 Technischer Kennzahlenkatalog

Relevant fir TI-ITSM-Teilnehmer die Performance-Berichte bereitstellen (alt -
entfallt, wenn alle auf Rohdatenlieferung umgestellt sind):

Der Technische Kennzahlenkatalog enthalt alle technischen Kennzahlen zu einem TI-
Service, der anderen TI-ITSM-Teilnehmern angeboten wird. Grundlage sind die in der
[gemSpec_Perf] festgelegten Werte. Im Rahmen des Service-Katalog-Managements
werden diese Werte im TI-ITSM-System hinterlegt.

Dieser Kennzahlenkatalog wird vom GTI gepflegt und Uber das TI-ITSM-System den TI-
ITSM-Teilnehmern bereitgestellt.

TIP1-A_7258 - Definition eines Technischen Kennzahlenkataloges
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TI-ITSM-Teilnehmer (auRer FD VSDM und TSP eGK) MUSSEN fiir jeden anderen TI-ITSM-
Teilnehmern angebotenen Service Kennzahlen in einem Technischen Kennzahlenkatalog
an den Gesamtverantwortlichen Tl liefern.

[<=]

TIP1-A_7259 - Mindestinhalte des Technischen Kennzahlenkataloges
TI-ITSM-Teilnehmer, die nach TIP1-A_7258 einen Technischen Kennzahlenkatalog liefern,
MUSSEN die Qualitat der angebotenen Services in den Parametern Performance,
Bearbeitungszeit, Durchsatz und Verfligbarkeit definieren.

[<=]
Hinweis: Diese Kennzahlenkataloge werden im TI-ITSM-System verdéffentlicht.

Relevant fir TI-ITSM-Teilnehmer der Performance-Rohdaten bereitstellen
(neu):

Der Technische Kennzahlenkatalog enthalt alle produkttypspezifischen Performance-
KenngréRen erganzt um die aktuell festgelegten SL-Werten (siehe Kapitel 4.4.2). Die
Werte basieren auf den Daten in der [gemSpec_Perf].

Die KenngréBen / SL-Werte werden im Rahmen des Service Level Managements (siehe
[gemRL_Betr_TI)] ausgearbeitet, ermittelt und fur Berichte verwendet.

Dieser Kennzahlenkatalog wird vom Gesamtverantwortlichen Tl gepflegt und den TI-
ITSM-Teilnehmern Uber das TI-ITSM-System bereitgestellt.

5.3.2 Spezifische Auspragungen

5.3.2.1 Erlauterungen / Festlegungen

* S/A-ID = S01 bzw. S/A-ID = A01 ist als ID reserviert und reprasentiert immer das
Produkt bzw. den Produkttypen als Einheit. Diese wird mit SO1 = I* gekennzeichnet.
Die Kennung wird verwendet zur Darstellung der Verfugbarkeit. Auch wenn far einen
Produkttyp ausschlieBlich Anwendungsfalle definiert sind, ist immer auch S01 = |*
festgelegt.

* Ist in den Performance-KenngréRen keine Servicezeit explizit angegeben, so
entspricht die Servicezeit immer der Zeitspanne, die Haupt- und Nebenzeit umfasst.

* Sind die Soll-Werte flr alle Betriebsumgebungen (BU) identisch, werden diese nicht
differenziert dargestellt. Sind die Soll-Werte fur die einzelnen BUs unterschiedlich, so
werden die Werte in der Spalte "SL-Wert" einzeln aufgeflihrt, erganzt durch das
Kurzel fur die jeweilige BU.

* Spaltenbeschriftungen:

* pcm (per cent mille) = % *1000 (aufgerundet), entspricht einem
Hunderttausendstel und wird im System als Integer-Wert dargestellt

*  min/ max

* min bedeutet, dass der berechnete Service-Level-Wert gréfSer oder gleich dem
Soll-Wert sein muss,

* max bedeutet dass der berechnete Service-Level-Wert kleiner oder gleich dem
Soll-Wert sein muss.

5.3.2.2 Performance-GroBen-Schemata

Ein PG-Schema ist eine Gruppe von Performance-GrofSen. Performance-Kenngréfen (je
Produkttyp) zur betrieblichen Steuerung basieren i.d.R. auf einem Standardsatz von
Performance-Grofien.

Im folgenden werden nur Performance-KenngroBen aufgefuhrt, fir die ein SL-Wert
definiert wurde bzw. die von den flr den jeweiligen Produkttypen definierten Schemata
abweichen.
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Es werden folgende Schemata gebildet:

Tabelle 11: Tab_gemKPT_Betr_PG-Schemata

PG-Schema Performance-GroRen (PGs) Beschreibung

PG- D1-GO01, Standard-Schema
Schema-l D2-G02, D2-G03, D2-G04, D2-G08,

D2-G30, D2-G31,

D3-G30, D3-G31
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| 5.3.2.3 TSP X.509 (PDT02, PDT03, PDT36, PDT38)

Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall

Liste der Operationen/Anwendungsfalle:
 PDTO02, PDT03, PDT36, PDT38 - [gemSpec_Perf#Kap. 3.4 TSP X.509#Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat TSP-X.509]

Tabelle 12: Tab_gemKPT_Betr_ TSP-X.509_S::0/A

= gematik

Produkt- S/A- Schnittstellen::Operation / Anwendungsfall Beschreibung Berichtsformat-Alias
/ Anwen- ID (S/A) (sofern von
dungstyp Schnittstellen::Operation
(PDT-ID) bzw. Anwendungsfall
abweichend)
PDTO02 S01 ¥ *Generische Schnittstelle -
verwendet fur
Verflugbarkeitsberechnung
PDTO2 S06 |_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status fur Lieferung BDE.v01
PDTO02 S06 | _OCSP_Status_Information::check Revocation_Status far Lieferung BDE.v02 TSP.UC 1 Q
PDTO3 S01  I* *Generische Schnittstelle -
verwendet fur
Verfugbarkeitsberechnung
PDTO3 S06 |_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status fur Lieferung BDE.v01
PDTO3 S06 | _OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status far Lieferung BDE.v02 TSP.UC_2 nQ
PDT36 S01 I* *Generische Schnittstelle -
verwendet fur
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Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

PDT36

PDT36

PDT38

PDT38

PDT38

S06

506

S01

506

S06

|_ OCSP_Status_Information::

|_OCSP_Status_Information::

|*

|_OCSP_Status_Information::

|_OCSP_Status_Information::

check Revocation_Status

check Revocation_Status

check Revocation_Status

check_Revocation_Status

Performance-KenngrofRen / SL-Werte

Verfugbarkeitsberechnung
fur Lieferung BDE.vO01
fur Lieferung BDE.v02

*Generische Schnittstelle -
verwendet fur
Verflugbarkeitsberechnung

fur Lieferung BDE.vO1

far Lieferung BDE.v02

Der Betrachtungszeitraum 1" fiir die aufgefiihrten Soll-Werte betragt ein Kalendermonat.

Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I.

Tabelle 13: Tab_gemKPT_Betr_TSP-X.509 Performance-Kenngroessen

Performance-

KenngroBe
(PKG-ID)

Beschreibung

Trust Service Provider X.509 QES (PDTO02) - I*

PDT02-S01-D3-G14

Relative Verflugbarkeit im

berechnet aus  SL-Wert min /
(Rohdaten-BDE, (Soll-Wert) max
Probing)

Probing 99900 min

Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit exkl.

Wartung. [%*1000]

= gematik

TSP.UC_2 nQ

TSP.UC_2 nQ

Normative Referenz

GS-A_4155

input.docx
Version: 3.26.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - o6ffentlich

Seite 61 von 193
Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

PDT02-S01-D3-G16 Relative Verflugbarkeit im Probing
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

99000

min

= gematik

GS-A_4155

Trust Service Provider X.509 QES (PDTO02) - | OCSP_Status_Information::check Revocation_Status

PDT02-S06-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT02-S06-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT02-S06-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Trust Service Provider X.509 nonQES - eGK (PDTO03) - I*

PDT03-S01-D3-G14 Relative Verflugbarkeit im Probing
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT03-501-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Probing
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

2000

2400

99000

99900

99000

max

max

min

min

min

GS-A_5550

GS-A_5550

GS-A_5550

GS-A_4155

GS-A_4155

Trust Service Provider X.509 nonQES - eGK (PDT03) - |_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status

PDT03-506-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT03-S06-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

1000

1300

max

max

GS-A_5550

GS-A_5550
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Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb — gemati k

PDT03-S06-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE | 99000 min GS-A 5550
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Trust Service Provider X.509 nonQES - HBA (PDT36) - I*

PDT36-S01-D3-G14 Relative Verflugbarkeit im Probing 99900 min GS-A 4155
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT36-501-D3-G16 Relative Verflugbarkeit im Probing 99000 min GS-A 4155
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

Trust Service Provider X.509 nonQES - HBA (PDT36) - _OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status

PDT36-5S06-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 1000 max GS-A 5550
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT36-506-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE | 1300 max GS-A 5550
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT36-S06-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000 min GS-A 5550
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Trust Service Provider X.509 nonQES - SMC-B (PDT38) - I*

PDT38-501-D3-G14 Relative Verfugbarkeit im Probing 99900 min GS-A 4155
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT38-S01-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min GS-A 4155
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Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb — gemati k

Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

Trust Service Provider X.509 nonQES - SMC-B (PDT38) - |_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status

PDT38-506-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 1000 max GS-A 5550
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT38-506-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 1300 max GS-A 5550
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT38-506-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE | 99000 min GS-A 5550
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

5.3.2.4 Signaturdienst (PDT47)
Tabellen mit Operationsaufrufen:

*» PDT47 - [gemSpec_Perf#Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat_SigD - Operationen des Performance-Berichts SigD]
in Kapitel "Anhang C - Performance-Berichtsformate"

Tabelle 14: Tab_gemKPT_Betr_SigD_S::0/A
Produkttyp / S/A-  Schnittstellen::Operation / Anwendungsfall Beschreibung Berichtsformat-Alias (sofern von

Anwen-dungstyp ID Schnittstellen::Operation
abweichend)

Signaturdienst (PDT47)

PDT47 S01 [* Signaturdienst

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 64 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - o6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

PDT47 S02 | |_Remote_Sign_Operations::sign_Data

Performance-KenngrofRen / SL-Werte

Signatur

\ Der Erfassungszeitraum T fir die aufgefiihrten Soll-Werte betrdgt ein Kalendermonat.

Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-l.

Tabelle 15 Tab_gemKPT_Betr_SigD_Performance-Kenngroessen

Performance- Beschreibung
KenngroRe
(PKG-ID)

Signaturdienst (PDT47) - I*

PDT47-S01-D3-G14  Relative Verfugbarkeit im
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

PDT47-S01-D3-G16 Relative Verflgbarkeit im
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

berechnet
aus
(Rohdaten-
BDE, Probing)

Probing

Probing

Signaturdienst (PDT47) - |_ Remote_Sign_Operations::sign_Data

PDT47-502-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT47-S02-D2-G30  Maximale Bearbeitungszeit im

Rohdaten-
BDE

Rohdaten-

SL-Wert
(Soll-Wert)

99900

99000

150

240

Erzeugen einer ECDSA-

= gematik

SigD.sign_Data

min / max Normative Referenz

min

min

max

max

GS-A_4155

GS-A_4155

A 18018

A 18018
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Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT47-502-D2-G31  Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

5.3.2.5 Federation Master (PDT70)

Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall
Tabelle 16: Tab_gemKPT_Betr_FederationMaster_S::0/A

Produkttyp / S/A-ID Schnittstellen::Operation /
Anwen-dungstyp Anwendungsfall

PDT70 SO1

PDT70 AQ2 FEDM.UC 1

PDT70 AO03 FEDM.UC 2

Performance-KenngroBRen / SL-Werte

BDE

Rohdaten- 99000
BDE

Beschreibung

*Generische Schnittstelle
- verwendet fur
Verfugbarkeitsberechnung

get IDP_list (Internet)

fetchEntityStatement (Internet)

\ Der Betrachtungszeitraum I'7" fiir die aufgefiihrten Soll-Werte betragt ein Kalendermonat.

Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-l.

= gematik

min A_18018

Berichtsformat-Alias (sofern von
Schnittstellen::Operation bzw.
Anwendungsfall abweichend)
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Tabelle 17: Tab_gemKPT_Betr_FederationMaster_Performance-Kenngroessen

Performance-

KenngroBe (PKG-ID)

Beschreibung

Federation Master (PDT70) - I*

PDT70-S01-D3-G12

Relative Verfugbarkeit im
Erfassungszeitraum exkl.
Wartung. [%*1000]

Federation Master (PDT70) - FEDM.UC_1

PDT70-A02-D2-G30

PDT70-A02-D3-G30

PDT70-A02-D2-G31

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Federation Master (PDT70) - FEDM.UC 2

PDT70-A03-D2-G30

PDT70-A03-D3-G30

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

berechnet aus
(Rohdaten-BDE,
Probing)

Probing

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

SL-Wert
(Soll-Wert)

98400

20000

100000

20000

min /
max

min

max

n/a

min

max

n/a

= gematik

Normative Referenz

A 22957

A 22950

A_22950

A 22950

A 22950

A_22950

input.docx
Version: 3.26.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - o6ffentlich

Seite 67 von 193
Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb — gemati k

PDT70-A03-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 100000 min A 22950
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

5.3.2.6 Identity Provider (PDT52, PDT68, PDT73)

Tabellen mit Operationsaufrufen:

* PDT52 - [gemSpec_Perf#Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat IDP]

*» PDT68 - [gemSpec_Perf#Tab_Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat_sektoraler IDP]

* PDT73 - [gemSpec_Perf#Tab_gemSpec_Perf FedMaster: Bearbeitungszeitvorgaben]

Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall

Tabelle 18: Tab_gemKPT_Betr_IdP_S::0/A

Produkt- / S/A-  Schnittstellen::Operation / Beschreibung Berichtsformat-Alias (sofern von
Anwen- ID Anwendungsfall Schnittstellen::Operation bzw.
dungstyp (S/A) Anwendungsfall abweichend)
(PDT-ID)

IDP-Dienst (PDT52)

PDT52 S01 ¥ *Generische Schnittstelle - verwendet fir
Verfugbarkeitsberechnung

PDT52 A02 IDP.UC 1 Processing of Authorization Requests (TI)
PDT52 A03 IDP.UC 2 Token Requests (TI)
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PDT52 AO4 IDP.UC_3
PDT52 AO5 IDP.UC 4
PDT52 AO6 IDP.UC_5
PDT52 AO07 IDP.UC_6
PDT52 A08 IDP.UC_7
PDT52 A09 IDP.UC_8
PDT52 Al0 IDP.UC_9
PDT52 All IDP.UC_10
PDT52 Al2 IDP.UC_11
PDT52 Al3 IDP.UC_12

sektoraler IDP (FastTrack) (PDT68)

PDT68 S01 I*

Processing of Authorization Requests
(Internet)

Token Requests (Internet)

Processing of Client-Response (pairing-based
authentication) (TI)

Processing of Client-Response (SSO_TOKEN)
(Tn

Processing of Client-Response (Card-based
authentication) (TI)

Processing of Client-Response (pairing-based
authentication) (Internet)

Processing of Client-Response (SSO_TOKEN)
(Internet)

Processing of Client-Response (Card-based
authentication) (Internet)

Processing of Authorization Requests (third-
party-based) (Internet)

Processing of Client-Response (third-party-
based) (Internet)

*Generische Schnittstelle - verwendet flr

= gematik
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sektoraler IDP (PDT73)

PDT73

PDT73

PDT73

PDT73

PDT73

PDT73

PDT73

Performance-KenngroBen / SL-Werte

S01

A02

AO03

AO4

A05

A06

AO7

*

IDP.UC_30

IDP.UC_31

IDP.UC_32

IDP.UC_33

IDP.UC_34

IDP.UC_39

Verfugbarkeitsberechnung

*Generische Schnittstelle - verwendet fur
Verfugbarkeitsberechnung

Processing of Pushed Authorization Requests

Processing of Authorization Requests (alle
Authentisierungsverfahren)

Response of Authorization Requests (mit
online Ausweisfunktion)

Response of Authorization Requests (mit eGK
und PIN)

Response of Authorization Requests
(alternatives Authentisierungsverfahren)

Token Requests

Der Betrachtungszeitraum I'T" fiir die aufgefiihrten Soll-Werte betragt ein Kalendermonat.

Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I.

Tabelle 19: Tab_gemKPT_Betr_IdP_Performance-Kenngroessen

Performance-

KenngréBe (PKG-

Beschreibung

berechnet aus SL-Wert
(Rohdaten-BDE,

min /

= gematik

Normative Referenz
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ID)
IDP-Dienst (PDT52) - I*

PDT52-S01-D3-G14 Relative Verfugbarkeit im
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

PDT52-501-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_1

PDT52-A02-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A02-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A02-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT52-A02-D3-G30 Fehlerguote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_2

PDT52-A03-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A03-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im

Probing)

Probing

Probing

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

(Soll-Wert)

99990

99970

500

664

99000

1000

500

664

maX

min

min

MmaXx

max

min

maX

max

MmaXx

= gematik

A 19718-01

A 19718-01

A 22227-01

A_22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A _22227-01

A 22227-01
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Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A03-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT52-A03-D3-G30 Fehlerguote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_3

PDT52-A04-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A04-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A04-D2-G31 | Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT52-A04-D3-G30 Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC 4

PDT52-A05-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A05-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A05-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

99000

1000

500

664

99000

1000

500

664

99000

min

maX

max

MmaXx

min

max

MmaXx

max

min

= gematik

A 22227-01

A 22227-01

A _22227-01

A 22227-01

A_22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A _22227-01

A 22227-01
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PDT52-A05-D3-G30

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC 5

PDT52-A06-D2-G08

PDT52-A06-D2-G30

PDT52-A06-D2-G31

PDT52-A06-D3-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_6

PDT52-A07-D2-G08

PDT52-A07-D2-G30

PDT52-A07-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

1000

1750

2250

99000

1000

1750

2250

99000

max

MmaXx

max

min

maX

max

maX

min

= gematik

A 22227-01

A 22227-01

A _22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A_22227-01

A 22227-01

A 22227-01
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PDT52-A07-D3-G30

Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_ 7

PDT52-A08-D2-G08

PDT52-A08-D2-G30

PDT52-A08-D2-G31

PDT52-A08-D3-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_8

PDT52-A09-D2-G08

PDT52-A09-D2-G30

PDT52-A09-D2-G31

PDT52-A09-D3-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Fehlerquote im

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

1000

1750

2250

99000

1000

1750

2250

99000

1000

MmaXx

max

MmaXx

min

max

MmaXx

max

min

MmaXx

= gematik

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A_22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01
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Betrachtungszeitraum. [%*1000]
IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC 9

PDT52-A10-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A10-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A10-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT52-A10-D3-G30 Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_10

PDT52-A11-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A11-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT52-A11-D2-G31 | Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT52-A11-D3-G30 Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_11

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

1750

2250

99000

1000

1750

2250

99000

1000

MmaXx

max

min

MmaXx

max

MmaXx

min

max

= gematik

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A _22227-01
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PDT52-A12-D2-G08

PDT52-A12-D2-G30

PDT52-A12-D2-G31

PDT52-A12-D3-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

IDP-Dienst (PDT52) - IDP.UC_12

PDT52-A13-D2-G08

PDT52-A13-D2-G30

PDT52-A13-D2-G31

PDT52-A13-D3-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Fehlerquote im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Sektoraler Identity Provider (V1.0) (PDT68) - I*

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Sektoraler Identity Provider - Kostentrager (PDT73) - I*

500

664

99000

1000

1750

2250

99000

1000

MmaXx

max

MmaXx

maX

max

MmaXx

max

max

= gematik

A 22227-01

A _22227-01

A 22227-01

A 22227-01

A_22227-01

A 22227-01

A_22227-01

A 22227-01
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PDT73-S01-D3-G14 Relative Verfugbarkeit im Probing
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

PDT73-S01-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Probing
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

Sektoraler Identity Provider - Kostentrager (PDT73) - IDP.UC_30

PDT73-A02-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT73-A02-D2-G31 | Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT73-A02-D3-G30 Fehlerquote im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Sektoraler Identity Provider - Kostentrager (PDT73) - IDP.UC_31

PDT73-A03-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT73-A03-D2-G31 | Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT73-A03-D3-G30 Fehlerquote im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

99900

99000

800

100000

2000

100000

min

min

maX

min

maXx

maX

min

maXx

= gematik

A 22357-03

A 22357-03

A 22833

A 22833

A 22833

A 22833

A 22833

A 22833
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Sektoraler Identity Provider - Kostentrager (PDT73) - IDP.UC_32

PDT73-A04-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT73-A04-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT73-A04-D3-G30 | Fehlerquote im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Sektoraler Identity Provider - Kostentrager (PDT73) - IDP.UC_33

PDT73-A05-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT73-A05-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT73-A05-D3-G30 | Fehlerquote im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Sektoraler Identity Provider - Kostentrager (PDT73) - IDP.UC_34

PDT73-A06-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT73-A06-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

100

100000

100

100000

100

100000

MmaXx

min

max

MmaXx

min

max

MmaXx

min

A_22833

A 22833

A 22833

A_22833

A 22833

A 22833

A_22833

A 22833

= gematik
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PDT73-A06-D3-G30 Fehlerquote im Rohdaten-BDE 0 max A 22833
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Sektoraler Identity Provider - Kostentrager (PDT73) - IDP.UC_39

PDT73-A07-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 800 max A 22833
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT73-A07-D2-G31 | Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 100000 min A 22833
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT73-A07-D3-G30 Fehlerquote im Rohdaten-BDE 0 max A 22833
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

5.3.2.7 VSDM-Fachdienst (PDT20, PDT23, PDT26)

Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall

Liste der Operationen:

* PDT20, PDT23, PDT26 - [gemSpec_Perf#Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat VSDM - Operationen des Performance-Berichts VSDM]
in Kapitel "Anhang C - Performance-Berichtsformate"

Tabelle 20: Tab_gemKPT_Betr_ VSDM_S::0/A

Produkttyp S/A- Schnittstellen::Operation / Beschreibung Berichtsformat-Alias (sofern von

/ Anwen- ID Anwendungsfall Schnittstellen::Operation bzw.
dungstyp (S/A) Anwendungsfall abweichend)
(PDT-ID)
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Fachdienste VSDM (UFS) - PDT20

PDT20 S01 Ix Generische Schnittstelle / verwendet
ausschliefSlich fur Verfugbarkeitsberechnung

PDT20 S02 | getUpdateFlags UFS.getUpdateFlags
Fachdienst VSDM (VSDD) - PDT23

PDT23 S01 I* Generische Schnittstelle / verwendet
ausschlieBlich fur Verfugbarkeitsberechnung

PDT23 S02 PerformUpdates VSDD.PerformUpdates
PDT23 S03 GetNextCommandPackage VSDD.GetNextCommandPackage
PDT23 A0l VSDD.UC Update Ausfluhrung der Schnittstellenaufrufe S02 und

S03 mit gleicher Conversation-ID im
Messageblock

Fachdienst VSDM (CMS) - PDT26

PDT26 SO01 I* Generische Schnittstelle / verwendet
ausschlieBlich fur Verfigbarkeitsberechnung

PDT26 S02 PerformUpdates CMS.PerformUpdates
PDT26 S03 | GetNextCommandPackage CMS.GetNextCommandPackage
PDT26 A0l CMS.UC Update Ausfuhrung der Schnittstellenaufrufe S02 und

S03 mit gleicher Conversation-ID im
Messageblock
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Performance-KenngrofRen / SL-Werte

\ Der Bearbeitungszeitraum 71" fir die aufgefihrten Soll-Werte betrégt ein Kalendermonat.
Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I

Tabelle 21: Tab_gemKPT_Betr VSDM_Performance-Kenngroessen

= gematik

Performance- Beschreibung berechnet aus SL-Wert min / max Normative Referenz

KenngroBe (Rohdaten-BDE, (Soll-Wert)

(PKG-ID) Probing)

Fachdienste VSDM (UFS) - PDT20

PDT20-S01-D3-G14 Relative Verfugbarkeit im Probing 99800 (PU) min GS-A 5032 (PU)
Bearbeitungszeitraum zur
Hauptzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT20-S01-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Probing 98500 (PU) min GS-A 5032 (PU)
Bearbeitungszeitraum zur
Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT20-502-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 235 max GS-A 5031
Bearbeitungszeitraum. [msec]

Fachdienst VSDM (VSDD) - PDT23

PDT23-S01-D3-G14 Relative Verfugbarkeit im Probing 99800 min GS-A 5032
Bearbeitungszeitraum zur
Hauptzeit exkl.
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Wartung. [%*1000]

PDT23-501-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Probing 98500 min GS-A 5032
Bearbeitungszeitraum zur
Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT23-A01-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 1560 max GS-A 5031
Bearbeitungszeitraum. [msec]

Fachdienst VSDM (CMS) - PDT26

PDT26-S501-D3-G14 Relative Verfugbarkeit im Probing 99800 min GS-A_5032
Bearbeitungszeitraum zur
Hauptzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT26-501-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Probing 98500 min GS-A 5032
Bearbeitungszeitraum zur
Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]

PDT26-A01-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 1560 max GS-A 5031
Bearbeitungszeitraum. [msec]

5.3.2.8 Anwendung ePA (PDT43, PDT48)
Tabellen mit Operationsaufrufen:

* PDT43 - [gemSpec_Perf#Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat_ePA - Operationen des Performance-Berichts ePA]
* PDTA48 - [gemSpec_Perf#Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat SGD - Operationen des Performance-Berichts SGD]
in Kapitel "Anhang C - Performance-Berichtsformate"
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Tabelle 22: Tab_gemKPT_Betr_ePA_S::0/A

Produkttyp /

Anwen-
dungstyp

S/A-

ID

Schnittstellen::Operation /

Anwendungsfall

ePA Aktensystem (PDT43)

PDT43

PDT43

PDT43

PDT43

PDT43

PDT43

PDT43

S01

502

S03

S04

S06

507

A0l

|*
|_Authentication_Insurant::Login

|_Authentication_Insurant::Renew

I_Authentication_Insurant::Logout
|_Authorization::getAuthorizationKey

|_Authorization_Insurant::
getAuthorizationKey

ePA.UC_1

Schlusselgenerierungsdienst (PDT48)

Beschreibung

ePA-Aktensystem
Login-Operation

Operation zum Erhalt der
Session (keep alive)

Logout-Operation

Token anfordern aus LEU

Token anfordern Uber FdV

Bereitstellung des

Verarbeitungskontextes der

VAU

= gematik

Berichtsformat-Alias (sofern von
Schnittstellen::Operation
abweichend)

|_Authentication_Insurant::login

|_Authentication_Insurant::renew

I_Authentication_Insurant::logout

VAU_Context

PDT48 S01 I SchlUsselgenerierungsdienst
PDT48 S02 | getPublickey Public Key anfordern SGD.getPublicKey
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PDT48 S03 getAuthenticationToken Ausstellen des Auth-Tokens
PDT48 S04 KeyDerivation Ableitung des Schllssels
PDT48 A0l SGD.UC 1 Authentisierung und

SchlUsselableitung

Performance-KenngroBen / SL-Werte
\ Der Erfassungszeitraum T fir die aufgefiihrten Soll-Werte betrdgt ein Kalendermonat.
Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I.

Tabelle 23: Tab_gemKPT_Betr_ePA_Performance-Kenngroessen

Performance- Beschreibung berechnet SL-Wert
KenngréRe aus (Soll-Wert)
(PKG-ID) (Rohdaten-

BDE, Probing)

ePA Aktensystem (PDT43) - I*

= gematik

SGD.getAuthenticationToken

SGD.KeyDerivation

min / max Normative Referenz

PDT43-S01-D3-G14 | Relative Verflugbarkeit im Probing 99900 min A 16177
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

PDT43-S01-D3-G16  Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min A 16177
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

ePA Aktensystem (PDT43) - I_Authentication_Insurant::login

PDT43-502-D2-G08  Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten- 755 max A 15208
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PDT43-502-D2-G30

PDT43-S02-D2-G31

Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten- 960
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten- 99000
Bearbeitungszeitvorgabe im BDE

Betrachtungszeitraum. [%*1000]

ePA Aktensystem (PDT43) - I_Authentication_Insurant::irenew

PDT43-S03-D2-G08

PDT43-503-D2-G30

PDT43-S03-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten- 690
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten- 755
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten- 99000
Bearbeitungszeitvorgabe im BDE

Betrachtungszeitraum. [%*1000]

ePA Aktensystem (PDT43) - I_Authentication_Insurant::logout

PDT43-S04-D2-G08

PDT43-504-D2-G30

PDT43-S04-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten- 100
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten- 180
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten- 99000
Bearbeitungszeitvorgabe im BDE

Betrachtungszeitraum. [%*1000]

MmaXx

min

max

MmaXx

min

max

MmaXx

min

= gematik

A_15208

A 15208

kein SL

kein SL

kein SL

kein SL

kein SL

kein SL

input.docx
Version: 3.26.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - o6ffentlich

Seite 85 von 193
Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

ePA Aktensystem (PDT43) - I_Authorization::getAuthorizationKey

PDT43-506-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT43-S06-D2-G30  Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT43-506-D2-G31  Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Rohdaten-
BDE

Rohdaten-
BDE

Rohdaten-
BDE

770

980

99000

ePA Aktensystem (PDT43) - I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey

PDT43-507-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT43-S07-D2-G30  Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT43-507-D2-G31  Anteil Bearbeitungen innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

ePA Aktensystem (PDT43) - ePA.UC_1

PDT43-A01-D2-G08 | Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT43-A01-D2-G30  Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Rohdaten-
BDE

Rohdaten-
BDE

Rohdaten-
BDE

Rohdaten-
BDE

Rohdaten-
BDE

785

995

99000

1500

1700

MmaXx

max

min

MmaXx

max

min

MmaXx

max

= gematik

A_15208

A 15208

A_15208

kein SL

kein SL

kein SL

A_15698

A 15698
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PDT43-A01-D2-G31  Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten- 95000 min A 15698
Bearbeitungszeitvorgabe im BDE
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Schliisselgenerierungsdienst (PDT48) - I*

PDT48-S01-D3-G14 | Relative Verflgbarkeit im Probing 99900 min A 17979
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

PDT48-501-D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min A 17979
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

Schliusselgenerierungsdienst (PDT48) - GetPublicKey

PDT48-S02-D2-G08  Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten- 100 max A 17967
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

PDT48-S02-D2-G30  Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten- 147 max A 17967
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

PDT48-502-D2-G31  Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten- 99000 min A 17967
Bearbeitungszeitvorgabe im BDE

Betrachtungszeitraum. [%*1000]

Schlisselgenerierungsdienst (PDT48) - SGD.UC_1

PDT48-A01-D2-G08  Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten- 3700 max A 17967
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE

PDT48-A01-D2-G30  Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten- 4147 max A 17967
Betrachtungszeitraum. [msec] BDE
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= gematik

PDT48-A01-D2-G31  Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten- 99000 min A 17967
Bearbeitungszeitvorgabe im BDE
Betrachtungszeitraum. [%*1000]
5.3.2.9 Anwendung E-Rezept (PDT50, PDT59)
Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall
Liste der Operationen:
* PDT50 - [gemSpec_Perf#Tab_gemSpec_Perf Berichtsformat_E-Rezept-Fachdienst],
in Kapitel "Anhang C - Performance-Berichtsformate"
Tabelle 24: Tab_gemKPT_Betr_eRP_S::0/A
Produkttyp / S/A-  Schnittstellen::Operation / Beschreibung Berichtsformat-Alias (sofern
Anwendungstyp ID Anwendungsfall von Schnittstellen::Operation
bzw. Anwendungsfall
abweichend)
E-Rezept-Fachdienst - PDT50
PDT50 AO1 ERP*
PDT50 AO2 ERP.UC 21 E-Rezept erzeugen
PDT50 AO3 ERP.UC 2 3 E-Rezept einstellen (Standard-Workflow)
PDT50 AO4 ERP.UC 31 E-Rezept durch Versicherte abrufen
PDT50 AO5 ERP.UC 3 3 Nachricht durch Versicherten Ubermitteln
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= gematik

PDT50 AO6 ERP.UC 3 6 E-Rezept durch Vertreter abrufen

PDT50 AO07 | ERP.UC 4 1 E-Rezept durch Abgebenden abrufen

PDT50 A0O8 ERP.UC 4 4 Quittung durch Abgebenden abrufen

PDT50 A09 ERP.UC 4 7 Nachricht durch Abgebenden Ubermitteln

PDT50 Al10 | ERP.UC 2 3 169 E-Rezept einstellen (Workflow-Steuerung
durch Leistungserbringer)

PDT50 All ERP.UC 3 7 Abrechnungsinformationen durch den
Versicherten abrufen

PDT50 Al2 | ERP.UC 4 11 Abrechnungsinformationen durch
Abgebenden bereitstellen

PDT50 Al3 ERP.VAU USE-CASE konnte nicht gelesen werden,
wegen fehlender VAU Entschlisselung.

PDT50 Al4 ERP.UC 2 3 200 E-Rezept PKV einstellen

PDT50 Al5 ERP.UC 2 3 209 E-Rezept PKV (Direktzuweisung) einstellen

PDT50 Al6 | ERP.UC 4 10 Abrechnungsinformationen durch
Abgebenden abrufen

PDT50 Al7 ERP.UC 4 12 E-Rezepte vom Versicherten durch
Abgebenden abrufen

PDT50 Al8 ERP.UC 11 Signaturinformationen abrufen
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= gematik

PDT50 Al19 ERP.UC 1 2 FHIR CapabilityStatement abrufen

PDT50 A20 | ERP.UC 2 5 E-Rezept durch Verordnenden Idschen

PDT50 A21 ERP.UC 3 2 E-Rezept durch Versicherten I6schen

PDT50 A22 ERP.UC 3 4 Nachricht durch Versicherten empfangen

PDT50 A23 | ERP.UC 3 5 Zugriffsprotokoll durch Versicherten
abrufen

PDT50 A24 ERP.UC 3 8 Nachricht durch Versicherten 16schen

PDT50 A25 ERP.UC 3 9 Dispensierinformationen durch
Versicherten abrufen

PDT50 A26 ERP.UC_3 10 Abrechnungsinformationen durch
Versicherten abrufen

PDT50 A27 ERP.UC 3 11 Abrechnungsinformation durch
Versicherten I6schen

PDT50 A28 ERP.UC 3 12 Abrechnungsinformation durch
Versicherten markieren

PDT50 A29 ERP.UC 3 13 Einwilligung durch Versicherten abrufen

PDT50 A30 ERP.UC 3 14 Einwilligung durch Versicherten erteilen

PDT50 A31 ERP.UC 3 15 Einwilligung durch Versicherten widerrufen

PDT50 A32 ERP.UC 4 2 E-Rezept durch Abgebenden zurickgeben
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PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

PDT50

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A4l

A42

A43

ERP.UC 4 3

ERP.UC_ 4 6

ERP.UC 4 8

ERP.UC_4 9

ERP.UC 4 13

ERP.UC_4 14

ERP.nonVAU_1

ERP.nonVAU_2

ERP.nonVAU 3
ERP.nonVAU_4

ERP.nonVAU_5

Apothekenverzeichnis - PDT59

E-Rezept durch Abgebenden I6schen

Nachrichten durch Abgebenden
empfangen

Quittung durch Abgebenden erneut
abrufen

Nachricht durch Abgebenden I6schen

Abgabedatensatz durch Abgebenden
aktualisieren

Subscription durch Abgebenden
registrieren

Abruf VAU-SchlUsselidentitat

Abruf OCSP-Antwort der VAU-
Schlisselidentitat

Abruf Zertifikatsliste
Abruf OCSP-Liste

Abruf OCSP-Forwarder

= gematik

PDT59 A0l  APO*
PDT59 A02 APO.UC 11 Apothekeninformationen abrufen
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Performance-KenngroBRen / SL-Werte
\ Der Bearbeitungszeitraum TT fur die aufgefihrten Soll-Werte betragt ein Kalendermonat.
Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I

| Tabelle 25 Tab_gemKPT_Betr_eRP_Performance-Kenngroessen

Performance- Beschreibung berechnet aus SL-Wert min / Normative Referenz
KenngrofRe (PKG-ID) (Rohdaten-BDE, (Soll-Wert) | max
Probing)

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP*

PDT50-A01-D3-G33 Relative Verfugbarkeit im Probing 99990 min A 19736-02
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit inkl. (PU)
Wartung. [%*1000]

PDT50-A01-D3-G33 Relative Verfugbarkeit im Probing 99500 min kein SL
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit inkl. RU, TU
Wartung. [%*1000]

PDT50-A01-D3-G34 Relative Verfugbarkeit im Probing 99970 min A 19736-02
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit inkl. (PU)
Wartung. [%*1000]

PDT50-A01-D3-G34 Relative Verfugbarkeit im Probing 85000 min kein SL
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit inkl. (RU, TU)
Wartung. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 2 1)
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N
U
o
B
Q
X

PDT50-A02-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

A 20165-06

PDT50-A02-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 400
Betrachtungszeitraum. [msec]

S
o
X

A_20165-06

PDT50-A02-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

3
S

A 20165-06

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 2 3)

IS
(e)]
o
=S
Q
X

PDT50-A03-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

A 20165-06

PDT50-A03-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 620
Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT50-A03-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

S
o
X

A_20165-06

3
S

A 20165-06

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 1)

PDT50-A04-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 380
Betrachtungszeitraum. [msec]

3
o
X

A 20165-06

PDT50-A04-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 530
Betrachtungszeitraum. [msec]

S
o
X

A_20165-06

PDT50-A04-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

3
S

A 20165-06
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| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_3)

PDT50-A05-D2-G08

PDT50-A05-D2-G30

PDT50-A05-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

L~
W
o

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 6)

PDT50-A06-D2-G08

PDT50-A06-D2-G30

PDT50-A06-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

)
00
o

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4_1)

PDT50-A07-D2-G08

PDT50-A07-D2-G30

| | PDT50-A07-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE
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o
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Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4 4)

PDT50-A08-D2-G08

PDT50-A08-D2-G30

PDT50-A08-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

460

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_7)

PDT50-A09-D2-G08

PDT50-A09-D2-G30

PDT50-A09-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

()]
N
o

99000

Rohdaten-BDE

430

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2 3 169)

PDT50-A10-D2-G08

| | PDT50-A10-D2-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

19,1
O
o

99000

Rohdaten-BDE

460

Rohdaten-BDE
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PDT50-A10-D2-G31

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_7)

PDT50-A11-D2-G08

PDT50-A11-D2-G30

PDT50-A11-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

L~
00
o

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4_11)

PDT50-A12-D2-G08

PDT50-A12-D2-G30

PDT50-A12-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

1]
=
o

680

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.VAU)

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2_3_200

Rohdaten-BDE
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PDT50-A14-D2-G08

PDT50-A14-D2-G30

PDT50-A14-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

L~
(2]
o

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2_3_209)

PDT50-A15-D2-G08

PDT50-A15-D2-G30

PDT50-A15-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_10)

PDT50-A16-D2-G08

PDT50-A16-D2-G30

| | PDT50-A16-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

L~
00
o
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Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4 12)

PDT50-A17-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 650 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A17-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 840 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A17-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000 min A 20165-06
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]
| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_1_1)
PDT50-A18-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 120 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A18-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 200 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A18-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000 min A 20165-06
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]
| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_1_2)
PDT50-A19-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 120 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
| | PDT50-A19-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 200 max A 20165-06
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\ Betrachtungszeitraum. [msec]

PDT50-A19-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000 min A 20165-06
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000
| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2 5)
PDT50-A20-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 330 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A20-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 470 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A20-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000 min A 20165-06
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000
| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 2)
PDT50-A21-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 33 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A21-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 470 max A 20165-06
Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT50-A21-D2-G31 Anteil Bearbeitungen innerhalb der Rohdaten-BDE 99000 min A 20165-06
Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000
| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 4)
| | PDT50-A22-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 540 max A 20165-06
input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 99 von 193

Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

PDT50-A22-D2-G30

PDT50-A22-D2-G31

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 5)

PDT50-A23-D2-G08

PDT50-A23-D2-G30

PDT50-A23-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

~
N
o

99000

Rohdaten-BDE

540

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 8)

PDT50-A24-D2-G08

PDT50-A24-D2-G30

PDT50-A24-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

~
N

99000

Rohdaten-BDE

540

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]
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| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 9)

PDT50-A25-D2-G08

PDT50-A25-D2-G30

PDT50-A25-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_10)

PDT50-A26-D2-G08

PDT50-A26-D2-G30

PDT50-A26-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

U1
iy
o

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 11)

PDT50-A27-D2-G08

PDT50-A27-D2-G30

| | PDT50-A27-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

3
o
X

=
o
X

3
=

3
o
X

=
o
X

3
=

3
o
X

=
o
X

3
=

= gematik

A_20165-06
A_20165-06

A 20165-06

A_20165-06
A_20165-06

A 20165-06

A_20165-06
A_20165-06

A 20165-06

input.docx
Version: 3.26.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - 6ffentlich

Seite 101 von 193
Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 12)

PDT50-A28-D2-G08

PDT50-A28-D2-G30

PDT50-A28-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

I
IS
o

99000

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_13)

PDT50-A29-D2-G08

PDT50-A29-D2-G30

PDT50-A29-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

99000

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 14)

PDT50-A30-D2-G08

| | PDT50-A30-D2-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE
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PDT50-A30-D2-G31

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_15)

PDT50-A31-D2-G08

PDT50-A31-D2-G30

PDT50-A31-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

L~
W
o

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_2)

PDT50-A32-D2-G08

PDT50-A32-D2-G30

PDT50-A32-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

W
o
o

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_3)

| | PDT50-A33-D2-G08

Mittlere Bearbeitungszeit im

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE
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PDT50-A33-D2-G30

PDT50-A33-D2-G31

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4 6)

PDT50-A34-D2-G08

PDT50-A34-D2-G30

PDT50-A34-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

L~
~
o

99000

Rohdaten-BDE

540

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4 8)

PDT50-A35-D2-G08

PDT50-A35-D2-G30

PDT50-A35-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

~
N

99000

Rohdaten-BDE

615

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]
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| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_9)

PDT50-A36-D2-G08

PDT50-A36-D2-G30

PDT50-A36-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4_13)

PDT50-A37-D2-G08

PDT50-A37-D2-G30

PDT50-A37-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000

| | E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_14)

PDT50-A38-D2-G08

PDT50-A38-D2-G30

| | PDT50-A38-D2-G31

Mittlere Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im

Betrachtungszeitraum. [msec]

Anteil Bearbeitungen innerhalb der

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

Rohdaten-BDE

N
W
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Rohdaten-BDE
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: Tab_gemKPT_Betr_eRP_Performance-Kenngroessen

= gematik

Performance- Beschreibung berechn SL- min / Normativ
KenngroBe et aus Wert max e
(PKG-ID) (Rohdate (Soll- Referenz
n-BDE, Wert)
Probing)

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP¥*)
PDT50-A01-  Relative Probing 9999 min A 19736
D3-G14 Verflugbarkeit im 0 -01

Betrachtungszeitrau (PU)

m zur Hauptzeit

exkl.

Wartung. [%*1000]
PDT50-A01- Relative Probing 9950 min kein SL
D3-G14 Verfugbarkeit im 0

Betrachtungszeitrau (RU,

m zur Hauptzeit TU)

exkl.

Wartung. [%*1000]
PDT50-A01- Relative Probing 9997 min A 19736
D3-G16 Verfugbarkeit im 0 -01

Betrachtungszeitrau (PU)

m zur Nebenzeit

exkl.
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Wartung. [%*1000]

PDT50-A01- Relative Probing 8500 min kein SL
D3-G16 Verfugbarkeit im 0
Betrachtungszeitrau (RU,
m zur Nebenzeit TU)
exkl.

Wartung. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2 1)

PDT50-A02-  Mittlere Rohdate max A 20165
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 0 -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A02-  Maximale Rohdate max A 20165
D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A02-  Anteil Rohdate 9900 min A 20165
D2-G31 Bearbeitungen n-BDE 0 -0

innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2 3)

PDT50-A03- | Mittlere Rohdate 4 max A 20165
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
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PDT50-A03-
D2-G30

PDT50-A03-
D2-G31

m. [msec]

Maximale
Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitrau
m. [msec]

Anteil
Bearbeitungen
innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]

Rohdate
n-BDE

Rohdate
n-BDE

max
0

9900 min
0

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 1)

PDT50-A04-
D2-G08

PDT50-A04-
D2-G30

PDT50-A04-
D2-G31

Mittlere
Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitrau
m. [msec]

Maximale
Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitrau
m. [msec]

Anteil
Bearbeitungen
innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]

Rohdate
n-BDE

Rohdate
n-BDE

Rohdate
n-BDE

3 max

0

maX

9900 min
0

A 20165
-0

A 20165
-0

A 20165
-0

A 20165
-0

A 20165
-0

= gematik

input.docx
Version: 3.26.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - 6ffentlich

Seite 108 von 193
Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_3)

PDT50-A05- | Mittlere Rohdate 3843
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 0
Betrachtungszeitrau

m. [msec]

PDT50-A05- Maximale

Rohdate 5259

max A 20165

-056

max A_20165

= gematik

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 0 -056
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A05-  Anteil Rohdate 9900 min A 20165
D2-G31 Bearbeitungen n-BDE 0 -056
innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]
E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 6)
PDT50-A06- Mittlere Rohdate |380 |max |A 20
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec
PDT50-A06- Maximale Rohdate |530 |max |A 20
D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec
PDT50-A06- | Anteil Bearbeitungen Rohdate | 9900 'min |A 20
D2-G31 innerhalb der 165-
input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 109 von 193

Version: 3.26.0

© gematik - 6ffentlich

Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4 1)

= gematik

PDT50-A07- | Mittlere Rohdate max A 20165
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A07-  Maximale Rohdate max A 20165
D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A07-  Anteil Rohdate 9900 min A 20165
| D2-G31 Bearbeitungen n-BDE 0 -0
innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]
E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4 4)
PDT50-A08-  Mittlere Rohdate max A 20165
D2-G08 Bearbeitungszeit im | n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
| PDT50-A08-  Maximale Rohdate 20 max A 20165
D2-G30 Bearbeitungszeit im
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Betrachtungszeitrau n-BDE -0

m. [msec]
PDT50-A08-  Anteil Rohdate 9900 min A 20165
D2-G31 Bearbeitungen n-BDE 0 -0

innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4 7)

PDT50-A09-  Mittlere Rohdate max A 20165
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 0 -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A09- Maximale Rohdate 5 max A 20165
D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A09-  Anteil Rohdate 9900 min A 20165
D2-G31 Bearbeitungen n-BDE 0 -0

innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 2 3 169)

= gematik
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= gematik

PDT50-A10- | Mittlere Rohdate 4 max A 20165
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A10- Maximale Rohdate max A 20165
D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 0 -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A10-  Anteil Rohdate 9900 min A 20165
D2-G31 Bearbeitungen n-BDE 0 -0
innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]
E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_7)
PDT50-A11- | Mittlere Rohdate 4280 max A 20165
D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A11-  Maximale Rohdate max A 20165
D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE -0
Betrachtungszeitrau
m. [msec]
PDT50-A11-  Anteil Rohdate 9900 min A 20165
D2-G31 Bearbeitungen n-BDE 0 -0
innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
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gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 4 11)

PDT50-Al12-
D2-G08

PDT50-A12-
D2-G30

PDT50-A12-
D2-G31

Mittlere
Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitrau
m. [msec]

Maximale
Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitrau
m. [msec]

Anteil
Bearbeitungen
innerhalb der
Bearbeitungszeitvor
gabe im
Betrachtungszeitrau
m. [%*1000]

Rohdate max A 20165
n-BDE -0
Rohdate max A 20165
n-BDE 0 -0

Rohdate 9900 min
n-BDE 0

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.VAU)

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2 3 200)

A 20165
-0

= gematik
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PDT50-A14- | Maximale Rohdate 1620 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A14- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 |min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2_3 209)

PDT50-A15- | Mittlere Rohdate 1460 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
[msec]

PDT50-A15- Maximale Rohdate 1620 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec]

PDT50-A15- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 9900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_10)

eim
Betrachtungszeitraum. [

%*1000]

= gematik
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PDT50-A16-

Mittlere

D2-G08

PDT50-A16-

Bearbeitungszeit im

Rohdate
n-BDE

Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale

D2-G30

PDT50-A16-

Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [

msec]

Anteil Bearbeitungen

Rohdate

480

o

max

650

= >
ol

o
(e}

o

max

n-BDE

Rohdate

9900

= >
o

o
(o)}

min

D2-G31

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_12)

PDT50-A17-

innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgab
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

Mittlere

D2-G08

PDT50-A17-

Bearbeitungszeit im

n-BDE

Rohdate

650

= >

o |

U1 (N
o

(]
[e)]

o

max

n-BDE

Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale

D2-G30

PDT50-A17-

Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [

msec]

Anteil Bearbeitungen

Rohdate

840

= >
o

o
(o)}

o

maX

n-BDE

Rohdate

9900

= >
ol

(]
[e)]

o

D2-G31

innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgab
eim

Betrachtungszeitraum. |

n-BDE

0

3

>
= >
O ||
o1 N

o
(o)}

= gematik
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%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_1 1)

= gematik

PDT50-A18- Mittlere Rohdate | 120 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A18- Maximale Rohdate 1200 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A18- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_1_2)

PDT50-A19- Mittlere Rohdate | 120 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
[msec]

PDT50-A19- | Maximale Rohdate 1200 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec
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= gematik

PDT50-A19- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_2 5)

PDT50-A20- | Mittlere Rohdate 1330 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A20- | Maximale Rohdate 1470 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A20- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 |min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_2)

PDT50-A21- | Mittlere Rohdate 1330 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]
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PDT50-A21- | Maximale Rohdate 1470 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A21- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 |min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 4)

PDT50-A22- | Mittlere Rohdate 1540 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A22- Maximale Rohdate | 720 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A22- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 9900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 5)
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PDT50-A23-

Mittlere

D2-G08

PDT50-A23-

Bearbeitungszeit im

Rohdate
n-BDE

Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale

D2-G30

PDT50-A23-

Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [

msec]

Anteil Bearbeitungen

Rohdate

540

o

max

720

= >
ol
o (N
1

o
(e}

o

max

n-BDE

Rohdate

9900

= >
o |
U1 (N
1

o
(o)}

D2-G31

innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgab

eim

Betrachtungszeitraum. [

%*10001

n-BDE

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_8)

PDT50-A24-

Mittlere

D2-G08

PDT50-A24-

Bearbeitungszeit im

Rohdate

540

= gematik

min E-Rezept-Fachdienst-PDT50-(ERP-UC3-6}A 20165-06

o

max

n-BDE

Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale

D2-G30

PDT50-A24-

Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [

msec]

Anteil Bearbeitungen

Rohdate

720

= >
O ||
o (N
1

o
(o)}

o

maX

n-BDE

Rohdate

9900

= >
o |
U1 (N
1

(]
[e)]

o

D2-G31

innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgab

eim

Betrachtungszeitraum. |

n-BDE

0

3

>
= >
ol
o1 N

o
(o)}
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%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 9)

PDT50-A25- Mittlere Rohdate 540 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A25- Maximale Rohdate | 720 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A25- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_10)

PDT50-A26- Mittlere Rohdate 540 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A26- | Maximale Rohdate | 720 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec
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PDT50-A26- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC 3 11)

PDT50-A27- | Mittlere Rohdate 1430 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A27- | Maximale Rohdate 1590 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A27- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 |min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 12)

PDT50-A28- | Mittlere Rohdate 1310 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]
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PDT50-A28- | Maximale Rohdate 1440 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A28- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 |min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3 13)

PDT50-A29- | Mittlere Rohdate 1280 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A29- Maximale Rohdate 1410 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A29- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 9900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_14)
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PDT50-A30-

Mittlere

D2-G08

PDT50-A30-

Bearbeitungszeit im

Rohdate
n-BDE

Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale

D2-G30

PDT50-A30-

Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [

msec]

Anteil Bearbeitungen

Rohdate

340

o

max

480

= >
ol

o
(e}

o

max

n-BDE

Rohdate

9900

= >
o

o
(o)}

o

min

D2-G31

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_3_15)

PDT50-A31-

innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgab
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

Mittlere

D2-G08

PDT50-A31-

Bearbeitungszeit im

n-BDE

Rohdate

430

= >
‘ml

(]
[e)]

o

max

n-BDE

Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale

D2-G30

PDT50-A31-

Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [

msec]

Anteil Bearbeitungen

Rohdate

600

= >
o

o
(o)}

o

maX

n-BDE

Rohdate

9900

= >
ol

(]
[e)]

o

D2-G31

innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgab
eim

Betrachtungszeitraum. |

n-BDE

0

3

>
= >
O ||
o1 N

o
(o)}

= gematik
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%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_2)

PDT50-A32- Mittlere Rohdate 300 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
[msec]

PDT50-A32- Maximale Rohdate 1430 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A32- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_3)

PDT50-A33- | Mittlere Rohdate 1330 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A33- | Maximale Rohdate 1470 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec
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= gematik

PDT50-A33- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4 6)

PDT50-A34- | Mittlere Rohdate 1540 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]

PDT50-A34- | Maximale Rohdate | 720 |max |A_20

D2-G30 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. [ 06
msec

PDT50-A34- | Anteil Bearbeitungen Rohdate 19900 |min |A_20

D2-G31 innerhalb der n-BDE 0 165-
Bearbeitungszeitvorgab 06
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_8)

PDT50-A35- | Mittlere Rohdate 615 |max |A_20

D2-G08 Bearbeitungszeit im n-BDE 165-
Betrachtungszeitraum. 06
msec]
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PDT50-A35-

Maximale Rohdate

D2-G30

PDT50-A35-

Bearbeitungszeit im n-BDE
Betrachtungszeitraum. [

msecC

Anteil Bearbeitungen Rohdate

00
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]
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o

D2-G31

innerhalb der n-BDE
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eim

Betrachtungszeitraum. [

%*1000]

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4 9)

PDT50-A36-

Mittlere Rohdate

D2-G08

PDT50-A36-

Bearbeitungszeit im n-BDE
Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale Rohdate
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PDT50-A37-

Mittlere

D2-G08

PDT50-A37-

Bearbeitungszeit im

Rohdate
n-BDE

Betrachtungszeitraum.

msec]

Maximale

D2-G30

PDT50-A37-

Bearbeitungszeit im
Betrachtungszeitraum. [

msec]

Anteil Bearbeitungen

Rohdate

U
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o
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o
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N
o

|o =
o O]
2

o
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o
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o
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D2-G31

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.UC_4_14)

PDT50-A38-

innerhalb der
Bearbeitungszeitvorgab
eim
Betrachtungszeitraum. [
%*1000]
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E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.nonVAU 1)

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.nonVAU_2)

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.nonVAU _3)

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.nonVAU 4)

E-Rezept-Fachdienst - PDT50 - (ERP.nonVAU 5)

Apothekenverzeichnis - PDT59 - (APO*)

= gematik

PDT59-A01- Probing 9980 min A 21270
D3-G14 0

PDT59-A01- Probing 9900 min A 21270
D3-G16 0
Apothekenverzeichnis - PDT59 - (APO.UC 1 1)

PDT59-A01- Rohdate 1300 max A 21189
D2-G30 n-BDE

PDT59-A02- Rohdate 1000 max A 21189
D2-G08 n-BDE

PDT59-A02- Rohdate 9900 min A 21189
D2-G31 n-BDE 0
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5.3.2.10 National Contact Point for E-Health (PDT69)
Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall

Tabelle 27: Tab_gemKPT_Betr NCPeH_S::0/A

Produkttyp S/A-ID Anwendungsfall Beschreibung Berichtsformat-Alias

PDT69 A0l NCPeH.*

PDT69 A02 NCPeH.UC 1 Versicherten im Behandlungsland NCP.FindldentityByTraits
identifizieren

PDT69 AO3 NCPeH.UC_2 Verfugbare Versichertendatensatze auflisten  NCP.FindDocuments

PDT69 A04 NCPeH.UC_3 Versichertendatensatz abrufen NCP.RetrieveDocument

PDT69 A05 NCPeH.UC 4 Versichertendatensatz als PDF abrufen NCP.RetrieveDocumentPDF

PDT69 A06 NCPeH.UC 5 Evidence Datensatz aus Audit Repository NCP.RetrieveEvidence
abrufen

PDT69 AQ7 NCPeH.UC_6 Service Metadata veroffentlichen NCP.PublishServiceMetadata

PDT69 A08 NCPeH.UC 7 MTC herunterladen NCP.DownloadMTC

PDT69 A09 NCPeH.UC_8 ePA Session aufbauen NCP.InitializeEpaSession

Performance-KenngroBRen / SL-Werte
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\ Der Betrachtungszeitraum TT f{ir die aufgefiihrten Soll-Werte betragt ein Kalendermonat.

Tabelle 28 :Tab_gemKPT_Betr_ NCPeH_Performance-Kenngroessen

Performance- Beschreibung berechnet aus
KenngroRe (ID) (Rohdaten-BDE,
Probing)

National Contact Point for E-Health - NCPeH.* (PDT69)

PDT69-A01-D3-G14 Relative Verflgbarkeit im Probing
Erfassungszeitraum zur
Hauptzeit. [%*1000]

PDT69-A01-D3-G16 Relative Verfligbarkeit im Probing
Erfassungszeitraum zur
Nebenzeit. [%*1000]

National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_1 (PDT69)

PDT69-A02-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Erfassungszeitraum. [msec]

PDT69-A02-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Erfassungszeitraum. [msec]

National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_2 (PDT69)

PDT69-A03-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Erfassungszeitraum. [msec]

SL-Wert
(Soll-Wert)

99900

99000

300

500

300

min / max

min

min

max

maXx

max

= gematik

Normative

Referenz

A 22979

A 22979

A 23016

A 23016

A 23016
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PDT69-A03-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 500 max
Erfassungszeitraum. [msec]

National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_3 (PDT69)

PDT69-A04-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 350 max
Erfassungszeitraum. [msec]

PDT69-A04-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 550 max
Erfassungszeitraum. [msec]

National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_4 (PDT69)

PDT69-A05-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 350 max
Erfassungszeitraum. [msec]

PDT69-A05-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 550 max
Erfassungszeitraum. [msec]

National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_5 (PDT69)
National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_6 (PDT69)
National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_7 (PDT69)
National Contact Point for E-Health - NCPeH.UC_8 (PDT69)

PDT69-A09-D2-G08 Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE max 7700
Erfassungszeitraum. [msec]

PDT69-A09-D2-G30 Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE max 10000
Erfassungszeitraum. [msec]

= gematik

A 23016

A 23016

A 23016

A 23016

A 23016

A 23016

A 23016
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| 5.3.2.11 VPN-Zugangsdienst (PDT09)

| Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall

| Tabelle 29: Tab_gemKPT Betr_VPN-Zugangsdienst_S::0/A

= gematik

Produkttyp / | S/A-ID | Schnittstellen::Operation / Anwendungsfall Beschreibung Berichtsformat-Alias (sofern von
Anwen- (S/A) Schnittstellen::Operation bzw.
dungstyp Anwendungsfall abweichend)
(PDT-ID)
PDTQ9 S01 I* Generische
Schnittstelle
PDT09 S08 | DNS_Name_Resolution::get IP_Address Namensdienst liefert
IP-Adresse
PDT09 13 | NTP_Time_Information::receive aktuelle Zeit vom
zentralen Zeitserver
PDT09 S15 |_Secure_Channel Tunnel nur noch relevant fur
Lieferung BDE.v01
VPN-Tunnel
PDTQ9 S16 |_Registration_Service::registerKonnektor Regqistrierung eines
Konnektors
PDT09 S17 |_Registration_Service::deregisterKonnektor Deregistrierung
eines Konnektors
PDTQ9 S18 |_Secure_Channel Tunnel::connect Aufbau Verbindung
VPN-Tunnel
| | PDT09 S19 |_Secure_Channel Tunnel::disconnect Abbau Verbindung
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= gematik

VPN-Tunnel
PDT09 A0l | DNS Name_Resolution::get IP_Address Namensdienst liefert | VPN.UC 1
IP-Adresse
PDT09 A02 I|_NTP_Time_Information::receive aktuelle Zeit vom VPN.UC 2
zentralen Zeitserver
erhalten
PDT09 AO03 |_Registration_Service::registerKonnektor Registrierung eines | VPN.UC 3
Konnektors
PDT09 A04 |_Registration_Service::deregisterKonnektor Deregqistrierung VPN.UC 4
eines Konnektors
PDT09 AQ5 |_Secure_Channel Tunnel::connect Aufbau Verbindung | VPN.UC 5
VPN-Tunnel
PDT09 A06 |_Secure_Channel Tunnel::disconnect Abbau Verbindung VPN.UC 6
VPN-Tunnel
TabePerformance-KenngrofRen / SL-Werte
Der Bearbeitungszeitraum T _fiir die aufgefiihrten Solle--Werte betrégt ein Kalendermonat.
Die Bildung der Performance-KenngroRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-l.
Tabelle 30 : Tab_gemKPT_Betr_VPN-Zugangsdienst_Sperformance-Kenngroessen
Performance- Beschreibung berechnet aus SL-Wert min / max Normative Referenz
KenngroRe (Rohdaten-BDE, | (Soll-Wert)
(PKG-ID) Probing)
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VPN-Zugangsdienst (PDTO09) - I*

VPN-Zugangsdienst (PDT09) - | DNS Name Resolution::get IP Address

PDT09-S08-D2- | Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 30 max GS-A 4162
G08-01 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-S08-D2- | Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 30 max GS-A 4162
G08-Q2 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-S08-D2- | Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 30 max GS-A 4162
G08-Q3 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-S08-D3- |Relative Verfugbarkeit im Probing 99900 min GS-A_4155
G14-Q2 Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit

exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-S08-D3- |Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min GS-A 4155
G16-Q2 Betrachtungszeitraum zur

Nebenzeit exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-S08-D2- | Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 70 max GS-A 4162
G30-01 Betrachtungszeitraum.[msec]
PDT09-S08-D2- | Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 70 max GS-A 4162
G30-Q2 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-S08-D2- | Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 70 max GS-A 4162
G30-03 Betrachtungszeitraum. [msec
PDT09-S08-D2- | Anteil Bearbeitungen innerhalb der | Rohdaten-BDE 99000 min GS-A 4162
G31-Q1 Bearbeitungszeitvorgabe im

Betrachtungszeitraum. [%*1000]
input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 134 von 193

Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb B gemati k

PDT09-S08-D2- | Anteil Bearbeitungen innerhalb der | Rohdaten-BDE 99000 min GS-A 4162
G31-Q2 Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]
PDT09-S08-D2- | Anteil Bearbeitungen innerhalb der | Rohdaten-BDE 99000 min GS-A 4162
G31-Q3 Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000
| | VPN-Zugangsdienst (PDT09) - I_NTP_Time_Information::receive
| | VPN-Zugangsdienst (PDT09) - I_Registration_Service::registerKonnektor
| | VPN-Zugangsdienst (PDT09) - |_Registration_Service::deregisterKonnektor
| | VPN-Zugangsdienst (PDT09) - |_Secure_Channel_Tunnel::connect
PDT09-S18-D3- |Relative Verfugbarkeit im Probing 99900 min GS-A 4155
G14 Erfassungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-S18-D3- | Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min GS-A_4155
Gl6 Erfassungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-S19-D3- | Relative Verfuigbarkeit im Probing 99900 min GS-A_4155
G14 Erfassungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-S19-D3- |Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min GS-A 4155
G16 Erfassungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]
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PDT09-A01-D2- | Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 30 max GS-A 4162
G08-01 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-A01-D2- | Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 30 max GS-A 4162
G08-Q2 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-A01-D2- | Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 30 max GS-A 4162
G08-Q3 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-A01-D3- |Relative Verfugbarkeit im Probing 99900 min GS-A 4155
G14-Q2 Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit

exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-A01-D3- | Relative Verflugbarkeit im Probing 99000 min GS-A 4155
G16-Q2 Betrachtungszeitraum zur

Nebenzeit exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-A01-D2- | Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 70 max GS-A 4162
G30-01 Betrachtungszeitraum.[msec]
PDT09-A01-D2- | Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 70 max GS-A 4162
G30-0Q2 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-A01-D2- | Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE 70 max GS-A 4162
G30-Q3 Betrachtungszeitraum. [msec]
PDT09-A01-D2- | Anteil Bearbeitungen innerhalb der | Rohdaten-BDE 99000 min GS-A 4162
G31-01 Bearbeitungszeitvorgabe im

Betrachtungszeitraum. [%*1000
PDT09-A01-D2- | Anteil Bearbeitungen innerhalb der | Rohdaten-BDE 99000 min GS-A 4162
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G31-Q2 Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

PDT09-A01-D2- | Anteil Bearbeitungen innerhalb der | Rohdaten-BDE 99000 i

G31-Q3 Bearbeitungszeitvorgabe im
Betrachtungszeitraum. [%*1000]

>

VPN-Zugangsdienst (PDT09) - VPN.UC2 - | NTP Time Information::receive

VPN-Zugangsdienst (PDT09) - VPN.UC3 - | Registration Service::registerKonnektor

VPN-Zugangsdienst (PDT09) - VPN.UC4 - | Registration Service::deregisterKonnektor

VPN-Zugangsdienst (PDTO09) - VPN.UC5 -1 Secure Channel Tunnel::connect

PDT09-A05-D3- | Relative Verfugbarkeit im Probing 99900 min
Gl4 Erfassungszeitraum zur Hauptzeit

exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-A05-D3- | Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min
G16 Erfassungszeitraum zur Nebenzeit

exkl. Wartung. [%*1000]
VPN-Zugangsdienst (PDT09) - VPN.UC6 - | Secure_Channel Tunnel::disconnect
PDT09-A06-D3- | Relative Verfugbarkeit im Probing 99900 min
Gl4 Erfassungszeitraum zur Hauptzeit

exkl. Wartung. [%*1000]
PDT09-A06-D3- | Relative Verfugbarkeit im Probing 99000 min
G16 Erfassungszeitraum zur Nebenzeit

exkl. Wartung. [%*1000]

= gematik

GS-A_ 4162

GS-A 4155

GS-A_4155

GS-A_4155

GS-A_4155

input.docx Systemspezifisches Konzept
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich

Seite 137 von 193
Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

| 5.3.2.12 Kommunikation im Medizinwesen KOM-LE (PDT24, PDT27)

| Schnittstellen::operation bzw. Anwendungsfall

| Tabelle 31: Tab_gemKPT_Betr KIM_S::0/A

= gematik

Produkttyp / S/A-  Schnittstellen::Operation / Anwendungsfall Beschreibung Berichtsformat-Alias-(sefern—von-
Anwen- ID S Schnittstellen=Operation-bzw—
dungstyp Arerdungsiollbabielahand)
{PDT-1B)}
PBFO9 st | & Generische-
Sehnittstele-Komm
unikation im
Medizinwesen
KOM-LE - PDT24
PDTG9-24 S08-1 | I-BNSName-Reselutien:getHP-Address*
PBTO9 515 |SeeureChannelTunnel adrroch—relevant
i Lio
BBEOL
PDTE924 S160 || _RegistrationMessage Service::registerkennektersend_Mes | fartHeferung- KIM.UC 1
2 sage BDBEO2KI
Nachricht senden
PDTE924 S170 | | RegistrationMessage Service::deregisterkennektorreceive | fartieferung- KIM.UC 2
3 _Message BBEO2KIM
Nachricht empfangen
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PDTE924 S180 || Seeure—ChannelTunnek:connecAttachment Service::add_ A | farteferung- KIM.UC 3
4 ttachment BBE~O2KIM E-Mail-
Daten hinzufiigen

PDTE924 S190 | |_Seeure—ChannelTunnek:disconnecAttachment_Service::rea | fartieferang- KIM.UC 4
5 d_Attachment BBEO2KIM E-Mail-
Daten lesen

Performance-KenngréfRen / SL-Werte

\ Der Bearbeitungszeitraum - TT- fur die aufgefihrten Soll-Werte betragt ein Kalendermonat.

| Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I

| Tabelle 32-: Tab_gemKPT_Betr_eRP_Performance-Kenngroessen

Performance- Beschreibung berechnet aus SL-Wert min / max Normative Referenz
KenngréRRe (PKG-ID) (Rohdaten-BDE, (Soll-Wert)
Probing)

\ Kommunikation im Medizinwesen KOM-LE - PDT24 - (KIM*)

PDT24-S01-D3-G14 Relative Verfligbarkeit im Probing 99800 min GS-A_5139-02
Betrachtungszeitraum zur Hauptzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

PDT24-S01-D3-G16 Relative Verfiigbarkeit im Probing 99000 min GS-A_5139-02
Betrachtungszeitraum zur Nebenzeit
exkl. Wartung. [%*1000]

| | Kommunikation im Medizinwesen KOM-LE - PDT24 - (KIM.UC 1)
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PDT24-S02-D2-G08

PDT24-S02-D2-G30

Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

Maximale Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE
Betrachtungszeitraum. [msec]

Kommunikation im Medizinwesen KOM-LE - PDT24 - (KIM.UC 2)

PDT24-S03-D2-G08

Mittlere Bearbeitungszeit im Rohdaten-BDE

Betrachtungszeitraum. [msec]

5.3.2.13 TI-Gateway-Zugangsmodul (PDT72)

Schnittstellen:.Operation bzw. Anwendungsfall

Tabelle 33: Tab_gemKPT_Betr VTI-Gateway-Zugangsmodul_S::0/A

260000 max
600000 max
38500 max

= gematik

Tab_Bearbeitungszeitvorgaben
KOM-LE je Anwendungsfall

A_24042

Tab_Bearbeitungszeitvorgaben
KOM-LE je Anwendungsfall

Produkttyp / | S/A- Schnittstellen::Operation / Anwendungsfall Beschreibung Berichtsformat-Alias (sofern von
Anwen- 1D (S/A) Schnittstellen::Operation bzw.
dungstyp Anwendungsfall abweichend)
(PDT-ID)
PDT72 S01 I* Generische
Schnittstelle
PDT72 S02 |_Secure_Channel_Tunnel::connect Aufbau Verbindung | TIG.UC 1
VPN-Tunnel
| PDT72 S03 |_Secure_Channel Tunnel::disconnect Abbau Verbindung TIG.UC 2
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\ VPN-Tunnel

| pnzuerformance-KenngréBen / SL-Werte

\ Der Bearbeitungszeitraum 7 _fiir die aufgangsdieefiihrten Soll-Werte betrégt ein Kalendermonat.

| Die Bildung der Performance-KenngréRen basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I.

‘ Tabelle 34: Tab_gemKPT_Betr_TI-Gateway-Zugansgsmodul_Performance-Kenngroessen

Performance- Beschreibung berechnet aus SL-Wert min / max Normative Referenz
KenngroRe (PKG-ID) (Rohdaten-BDE, (Soll-Wert)
Probing)

TI-Gateway-Zugangsmodul (PDT72) - I*

PDT72-S01- D3-G14 Relative Verfugbarkeit im Probing 99900 in A 23431
Erfassungszeitraum zur
Hauptzeit exkl. Wartung.
[%*1000]
PDT72-S01- D3-G16 Relative Verfagbarkeit im Probing 99000 min A 23431
Erfassungszeitraum zur
Nebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]
| | TI-Gateway-Zugangsmodul (PDT72) - TIG.UC_1 - |_Secure_Channel_Tunnel::connect
TI-Gateway-Zugangsmodul (PDT72) - TIG.UC 2 - | Secure_Channel Tunnel::disconnect
|
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| 5.3.2.14 tl-Messenger (PDT64)

| Schnittstellen::Operation bzw. Anwendungsfall

| Tabelle 35: Tab PergemKPT_Betr_TI-M::0/A

Produkt-/ | ID Anwendungsfall Beschreibung Berichtsformat-
Anwen- Alias
dungstyp
| | PDT64 S01 TIM* Generische Schnittstelle - verwendet fir Verfiugbarkeitsberechnung
PDT64 AO1 |TIM.UC 10103-01 01 6.1 AF - Authentisieren einer Organisation am Tl-Messenger-Dienst:

Redirect to IdP

PDT64 A02 | TIM.UC 10103-01 02 6.1 AF - Authentisieren einer Organisation am TI-Messenger-Dienst:
Authentisierung

PDT64 AO0O3 |TIM.UC 10103-01 03 6.1 AF - Authentisieren einer Organisation am TI-Messenger-Dienst:
Admin Account anlegen

PDT64 AO4 |TIM.UC 10060 01 6.2 AF - Bereitstellung eines Messenger-Service fur eine

Organisation:
Login

PDT64 AO5 |TIM.UC 10060 02 6.2 AF - Bereitstellung eines Messenger-Service fur eine

Organisation:
Messenger-Service erstellen

PDT64 A0O6 | TIM.UC 10060 03 6.2 AF - Bereitstellung eines Messenger-Service fur eine
Organisation:
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PDT64

AQ7

TIM.UC_10057_01

PDT64

AO08

TIM.UC_10057_02

PDT64

A09

TIM.UC_10057_03

PDT64

TIM.UC_10104-01_01

Messenger-Service in die Féderation aufnehmen

6.4 AF - Anmeldung eines Akteurs am Messenger-Service:
Client-Login, Auswahl Authentifizierungsverfahren

6.4 AF - Anmeldung eines Akteurs am Messenger-Service:
Erstellung Matrix-ACCESS _TOKEN

6.4 AF - Anmeldung eines Akteurs am Messenger-Service:
Erstellung Matrix-OpenlD-Token

6.7 AF - Einladung von Akteuren innerhalb einer Organisation:

PDT64

TIM.UC 10104-01_02

Akteur suchen

6.7 AF - Einladung von Akteuren innerhalbeiner Organisation:

TIM.UC_10063_01

PDT64

TIM.UC_10061-01_01

Akteur einladen

6.8 AF - Austausch von Events innerhalb einer Organisation

6.9 AF - Einladung von Akteuren auRerhalb einer Organisation:

PDT64

TIM.UC 10061-01 02

Eintrag in Freigabeliste erzeugen

6.9 AF - Einladung von Akteuren auRerhalb einer Organisation:

PDT64

TIM.UC_10061-01_03

Einladung Sendersystem

6.9 AF - Einladung von Akteuren auRerhalb einer Organisation:

>
—
(0]

TIM.UC 10062-01 01

Einladung Empfangssystem(e)

6.10 AF - Austausch von Events zwischen Akteuren aullerhalb einer

Organisation:
Event Sendersystem

= gematik
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PDT64 Al7 |TIM.UC 10062-01 02 6.10 AF - Austausch von Events zwischen Akteuren auBerhalb einer

Organisation:
Event Empfangssystem(e)

PDT64 18 AF_10059-01 02 6.3 AF - Organisationsressourcen im Verzeichnisdienst hinzufligen:
Get RegService-OpenlD-Token

Pe I"formance-Kenng roBen / SL-Werte

er Betrachtungszeitraum T'_fiir die aufgefiihrten Soessenll-Werte betrégt ein Kalendermonat.

D
Die Bildung der Performance-Kenngrof8en basiert auf folgenden PG-Schemata: PG-Schema-I.

Tab_gemKPT Betr TI-M_Performance-Kenngroessen

Performance- Beschreibung berechnet SL-Wert min / max Normative Referenz
KenngroBe (PKG- aus (Soll-Wert)
ID) (Rohdaten-
BDE,
Probing)
VPN-Zugangsdienst-(PDT09)—*
PBF09-508-B1- Anzaht-derAgfrafetm- Rohdaten- Afa Rfa Afa
ppoo-coo b Mezehlder Auiratetea- Rohdaten- Afa a7ac) Afa
Solon Betrachtungszettraum—Staek]- 2EE
| PDT09-508-D1- Anzahl-derAufrufeim- Rohdaten- Afa ffa Afa
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G04-Q1 Betrachtungszettraum—msec} BBE
G04-Q2 Betrachtungszeitraum—|fmsec] 2EE
G04-Q3 Betrachtungszettraum—msec} BBE
G801 Betrachtungszeitraum—|fmsec]- 2EE
G08-Q2 Betrachtungszettraum—msee} BBE
G08-Q3 Betrachtungszeitraum—|fmsec]- 2EE
&14-Q2 Messenger Fachtungszeitraurmzor
Haouptzettexkd-—
Wartung—{%*16006]}-dienst (PDT64) - I*
G16-62 Betrachtungszeitraum-zur-Nebenzeit
exk—Wartahrg—2%*=10001-
G30-91 Betrachtungszettraum-fmsee]- BBE
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G36-62 Betrachtungszeitraum--fmsec] BBE
G30-Q3 Betrachtungszeitraum—tmsee] BBE
531 01 Searbel . bl BDE

Eetrocntunoszeira a1 000

Eeobroehbungszeiror A [ 0007

Betrachtungszeitraum--[2=100061
PDT09-508-D3- Fehlergquoteim- Rohdaten- nfa Afa Afa
G30-Q1 Betrachtungszettraum—9%*100061 BBE
PDT09-508-B3- Fehlerquote-im- Rehdaten- nfa Afa Afa
G30-Q2 Betraehtungszettraum—%*10001 BDE
PDT09-508-D3- Fehlergquoteim- Rohdaten- nfa Afa Afa
G30-Q3 Betrachtungszettraum—9%*100061 BBE
PBT09-508-DB3- Anzahl-derfehlerhaften-Aufrufeim- Rehdaten- Afa ffa Afa
PDT09-508-D3- Anzahl-derfehlerhaften-Aufrufe-im- Rohdaten- Afa Afa Afa
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—secm= Aapzehlbdes et fedea Rohdaten- Afa
elend Betrachtungszettraum—Staek]- BBE
PDT09-516-D3- Eehlerguote-im- Rehdaten- Afa
G306 Betrachtunrgszettraum—9%*10001 BBE
PDT09-516-D3- Anzahl-derfehlerhaften-Aufrufe-im- Rohdaten- Afa

PDT09-S17-B1- Anzahl-derAufrufeRelative Rohdaten- A~299800
G06164-S01-D3- Verfugbarkeit im BBEProbing
G114 BetrachtErfassungszeitraum-—|{Stiek]-
zur Hauptzeit exkl. Wartung. [%*1000]
PBFO9-S17-B3- Fehltergquote—+m- Rohdaten- Afa
520 Betrachtungszetraum—9%*10007 2EE
PBT09-S17-D3- Anzahl-derfehlerhaften-Aufrufe-im- Rohdaten- Afa

= gematik

AfaA_23117
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PBT09-518-B1- Anzahl-derAufrufe-tm- Rohdaten- Afa Afa Afa
GO1 Betrachtungszeitraum- BDE
[Stiiek]
PDTO9-51864- Relative Verfligbarkeit im Probing 999060000 min 34G6S-A4155A 23117
501-D3-G146 ErfassBearbeitungszeitraum- zur
HauptNebenzeit exkl.
Wartung. [%*1000]
Wartuheg—1%*10001
T Eehlerguote-im- Rohdaten- Afa Afa Afa
G30 Betrachtungszeitraum--[2=100061 BBE
PBT09-518-B3- Anzahl-derfehlerhaften-Aufrufe-tm- Fehdoten Afa Afa Afra
PBT69-519-D1- Anzahl-derAufrufe-tm- Rohdaten- Afa Afa Afa
S04 Eobroshbunoszoiroea 2EE
[Stiiek]
Wartuheg—1%*10001
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Wartung—1%*10006}
PBFO9-519-B3- Fehltergquote—+m- Rohdaten- Afa Afa Afa
520 Betrachtungszetraum—9%*10007 2EE
R Nazaalbdertenlorhaen At te e Fehdaten e e e
input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 149 von 193

Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb — gemati k

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 150 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb i gemati k

6 Spezifische betriebsrelevante Erganzungen

6.1 Identity Management

A 22954 - Umsetzung definierter Releases durch den Anbieter

Der Anbieter MUSS umsetzungspflichtige Releases umsetzen, um weiterhin Mitglied des
IDP-Vertrauensraumes zu sein.

Bei nicht rechtzeitiger Umsetzung der durch die gematik angekindigten und als solches
gekennzeichneten Releases wird die gematik den Anbieter aus der Vertrauensbeziehung
(Trusted Party des IDP) der Féderation ausschlieBen. Die Umsetzung eines Releases durch
den Anbieter setzt die rechtzeitige Verfligbarkeit des damit verbundenen zugelassenen
Produktes voraus.

Die Zulassung bleibt davon unberuhrt.

[<=]

6.2 Konfigurationen von Produkten

Das normative Verhalten einer Produktinstanz an seiner AuBenschnittstelle wird
mafgeblich durch dessen individuelle und ad hoc anderbare Konfiguration definiert. Eine
eindeutige Referenzierung und Versionierung von Konfigurationsparametern dient
einerseits der Verhinderung von unkontrollierten Veranderungen und andererseits der
konsistenten Nachvollziehbarkeit bei Anderungen im Zuge eines betrieblichen Change.

Konfigurationen in diesem Sinne folgen der Festlegung gem. [gemKPT_Test#A 20060].

Konfigurationen enthalten eine Sammlung von Konfigurationsparametern zum selben
Versionsstand.

Konfigurationsparameter sind Ublicherweise in Config-Dateien, Registry-Eintragen oder
Aufrufparametern mit konkreten Werten hinterlegt. Sie kénnen mit
Betriebssystemversionsstanden, Patchlevel und weiteren (Java-)Bibliotheksversionen
angereichert sein.

A_20218-01 - Versionierung der Konfiguration von Produktinstanzen
TI-ITSM-Teilnehmer MUSSEN ihre Konfigurationsdaten anhand einer eindeutigen
Versionsbezeichnung nachvollziehbar referenzieren, sodass jederzeit eine detailliere
Auskunft Uber die exakte Konfiguration moglich ist.

[<=]

A _20219-01 - Versionierung bei Veranderungen der Konfiguration von
Produktinstanzen

TI-ITSM-Teilnehmer MUSSEN ihre Konfigurationsdaten anhand einer eindeutigen
Versionsbezeichnung bei Veranderungen nachvollziehbar, inklusive Historiendarstellung,
referenzieren, sodass jederzeit eine detailliere Auskunft tGber die exakte Konfiguration
moglich ist.[<=]

A_20220 - Festlegung von Konfiguration durch die gematik
TI-ITSM-Teilnehmer MUSSEN aufgrund einer Anforderung der gematik bestimmte Werte
in ihre Konfiguration aufnehmen.[<=]
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A _20221-01 - Riickspielbarkeit bei Veranderungen der Konfiguration von
Produktinstanzen

TI-ITSM-Teilnehmer MUSSEN bei der Durchfiihrung eines Changes die Konfigurationen
ihrer zu andernden Produktinstanzen versionieren und rlickspielbar ablegen sowie auf

Anfrage des GTI jederzeit eine detaillierte Auskunft Gber die verwendete Konfiguration
bereitstellen.[<=]

| Die Produktinstanz entspricht der logischen Produktinstanz.
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7 Anhang A - Performance-KenngroRRen

Fur die Performance-GréRen (Tab_gemKPT _Betr Performance-Groessen) zu den
Performance-Dimensionen (Tab_gemKPT Betr Performance-Dimensionen) erfassen und
reporten die Produkttypen (Tab_gemKPT Betr Produkttypen) fur die
Schnittstellenoperationen (Tab_gemKPT Betr Schnittstellenoperationen) die
Performance-KenngréfSen gemal Tab_gemKPT _Betr Performance-Kenngroessen. OCSP-
Responder liefern Performance-GrdRen getrennt nach Zertifikatstypen (Tab_gemKPT_Betr
_Zertifikatstypen).

Das Zentrale Netz erfasst Ausfalle bezogen auf die Verbindungen (Vxx) zwischen
konkreten Produktinstanzen pi der TI vom Typ VPN-Zugangsdienst, Zentraler Dienst TI-
Plattform, Fachanwendungsspezifischer Dienst und Sicherheitsgateway Bestandsnetze.
Siehe hierzu [gemKPT_Arch_TIP], Abbildung , Netzwerktopologie der TI“.

Der konkrete Bezeichner Vxx flr eine Verbindung zwischen den beiden SZZPs szzp1 und
szzp2 lautet

Vxx = V" + szzp, +,_, + szzp:

Relevant sind daflr nur die einem Aufrufer sichtbaren SZZPs (auch als ,logischer SZZP*
bezeichnet), nicht einzelne physische Instanzen, die gemeinsam zur Verflgbarkeit des
SZZPs beitragen. Die konkreten Bezeichner flr die logischen SZZPs sind mit gematik
Betrieb (Operations) abzustimmen. szzpl sei immer der Bezeichner, derin
alphanumerischer Sortierung vor szzp2 liegt.

Beispiel: PDT08-S01-D3-G10-V0001_0007

Das Zentrale Netz erfasst gemals [gemSpec_Perf#GS-A_5014] an seinen Sicheren
Zentralen Zugangspunkten (SZZP) die Datenmengen getrennt nach Richtungen Rxx.
Dabei gibt die Richtung Rxx an, welche Dienstinstanz betroffen ist und ob der Fluss zur
Instanz hin (Rz) oder von der Instanz weg (Rv) erfolgt.

Der Bezeichner Rxx setzt sich zusammen aus ,Rz" fur die Richtung zur Dienstinstanz hin
und ,,Rv” fur die Richtung von der Dienstinstanz weg sowie einem Bezeichner fir die
Dienstinstanz. Der Bezeichner fur die Dienstinstanz setzt sich aus drei durch "_"
getrennten Teilen zusammen. Einem Bezeichner fur den logischen SZZP, einem
Bezeichner flr den Produkttypen und einem Bezeichner fur den Anbieter des Dienstes.
Die konkreten Bezeichner flr die logischen SZZPs und Anbieter sind mit gematik Betrieb
(Operations) abzustimmen. Die Bezeichner fur die Produkttypen gibt Tabelle
Tab_gemKPT_Betr Produkttypen vor.

Beispiel: PDT08-S11-D1-G02-Rv0001 PDT04 ARVTO

Fur die VSDM-Produkttypen erfolgt abweichend zu [gemSpec_Perf#GS-A 5014] die
Volumenerfassung fur die VSDM-Produkttypen pro SZZP in Summe Uber Anbieter und
VSDM-Produkttypen (nur aufgeschlisselt nach Richtung).

Damit die Syntax der Bezeichner auch fur diesen Ausnahmefall erhalten bleibt, wird als
Produkttypbezeichner ,,VSDM" gesetzt und als Anbieterbezeichner ,, XXXXX*.
Beispiel: PDT08-S11-D1-G02-Rz0035_VSDM_XXXXX

Fir den Produkttyp VPN-Zugangsdienst werden zur Unterscheidung einzelner VPN-
Konzentratoren zwei weitere Bezeichnungen VPNK-TI_X (VPN-Konzentrator TI) und VPNK-
SIS _X (VPN-Konzentrator SIS) eingefuhrt. Der Platzhalter ,X* ist ein eindeutiger
Bezeichner eines VPN-Konzentrators und wird durch den Anbieter des VPN-

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 153 von 193
Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb i gemati k

Zugangsdienstes vergeben. Es sind 32 Zeichen zulassig.
Beispiel: PDT09-511-D1-G03-VPNK-TI_vpnkl.fra.providerx.de

Tabelle Tab_gemKPT_Betr Beispiel Rohdaten zeigt exemplarisch die in zwei
Erfassungszeitraumen gemessenen Performance-Daten zu einzelnen Anfragen und
Tabelle Tab_gemKPT_Betr Beispiel Performance_Kenngroessen die aus diesen
generierten Performance-KenngrofRen.

7.1 Definitionen

7.1.1 Produkttypen (PDT-IDs)

Tabelle 36: Tab_gemKPT_Betr_Produkttypen

ID Produkttyp / Anwendungstyp Produkttyp-Name /
Anwendungsname

PDTO1 gemProdT OCSP_Proxy OCSP-Responder-Proxy

PDT02 gemProdT _X.509 TSP _QES Trust Service Provider X.509 QES

PDTO3 ' gemProdT_X.509 TSP _nonQES _eG | Trust Service Provider X.509 nonQES -
K eGK

PDT04 gemProdT_TSL TSL-Dienst

PDTO5 gemProdT St Ampel Stérungsampel

PDTO6 gemProdT_NamD Namensdienst

PDTO7 gemProdT_ZeitD Zeitdienst

PDT08 gemProdT_ZentrNetz Zentrales Netz der Tl

PDT09 gemProdT VPN_ZugD VPN-Zugangsdienst

PDT10 gemProdT_SG_BestNetze Sicherheitsgateway fir Bestandsnetze

PDT11 gemProdT KSR Konfigurationsdienst

PDT12 gemProdT eGK eGK

PDT13 ' gemProdT_HBA HBA

PDT14 gemProdT_SMC-B SMC-B

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 154 von 193

Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

PDT15 gemProdT_SMC-K SMC-K

PDT16 gemProdT SMC-KT SMC-KT

PDT17 | gemProdT_Kon Konnektor

PDT18 gemProdT_KT eHealth-Kartenterminal

PDT19 gemProdT_MobKT Mobiles Kartenterminal

PDT20 ' gemProdT_FD_VSDM Fachdienste VSDM (UFS)

PDT21 gemProdT_Intermediar_VSDM Intermediar VSDM

PDT22 gemProdT_gematik Root CA gematik-Root-CA

PDT23 gemProdT FD _VSDM Fachdienst VSDM (VSDD)

PDT24 gemProdT _FD_KOMLE Fachdienst KOM-LE

PDT25 gemProdT_VZD Verzeichnisdienst

PDT26 gemProdT FD_VSDM Fachdienst VSDM (CMS)

PDT27 gemProdT CM_KOMLE KOM-LE-Clientmodul

PDT29 gemProdT FM VSDM Fachmodul VSDM

PDT31 gemProdT_CVC TSP Trust Service Provider CVC

PDT32 gemProdT CVC-Root CVC-Root

PBI33  gemProd—HSM-B HSM-B (ungdiltig, historisch)

PDT34 gemProdT_mobKT VSDM Fachmodul VSDM (mobKT)

PDT35 ' gemProdT_KTR-AdV KTR-AdV

PDT36 gemProdT X.509 TSP _nonQES HB | Trust Service Provider X.509 nonQES -
A HBA

PDT37 gemProdT X.509 TSP nonQES Ko Trust Service Provider X.509 nonQES -
mp Komponentenzertifikate

PDT38 gemProdT X.509 TSP _nonQES SM | Trust Service Provider X.509 nonQES -
C-B SMC-B

PDT39 gemProdT_HBA_G2.1 HBA_G2.1
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PDT40 gemProdT_SMC-B_G2.1 SMC-B_G2.1

PDT41 gemProdT ServiceMon Service Monitoring

PBH2  gemProddKFR-AdVTFerminal KFR-AdV—TFerminal (ungdltig, historisch)

PDT43 gemProdT_Aktensystem_ePA ePA-Aktensystem

PDT44 gemProdT ePA FdV ePA-Frontend des Versicherten

PDT45 gemProdT_Basis-Consumer Basis-Consumer

PDT46 gemProdT_KTR-Consumer KTR-Consumer

PDT47 gemProdT SigD Signaturdienst

PDT48 gemProdT SGD_ePA SchlUsselgenerierungsdienst

PDF49 gemProdT—ePA-MeodulFdV ePA-Medul-Frontend-desVersicherten

(ungdltig, historisch)

PDT50 gemProdT eRp FD E-Rezept-Fachdienst

PDT51 gemProdT eRp FdV E-Rezept-Frontend des Versicherten

PDT52 gemProdT_IDP-Dienst Identity Provider Dienst

PDT53 gemProdT_IDP-AuthModul Identity Provider - Authentisierungsmodul

PDT54 WANDA Smart WANDA Smart

PDT55 WANDA Smart Hosting WANDA Smart Hosting

PDT56 #HWANDA Basic WANDA Basic

PDT57 Anschlusspunkt SGW/SZZP Anschlusspunkt am SGW/SZZP

PDT58 gemProdT eRp_AdV E-Rezept-Anwendungen des Versicherten

PDT59 gemProdT_APOVZD Apothekenverzeichnis

PDT60 ' gemProdT_PKG Private Key Generator

PDT61 gemProdT_FD_VSDM_nonGKV VSDM Fachdienste (nonGKV) - UFS

PDT62 gemProdT FD VSDM_nonGKV VSDM Fachdienste (nonGKV) - VSDD
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PDT63 ' gemProdT_FD_VSDM_nonGKV VSDM Fachdienste (nonGKV) - CMS

PDT64 gemProdT TIM FD TI-Messenger Fachdienst

PDT65 gemProdT TIM_ Client TI-Messenger Client

PDT66 gemProdT_VZD_FHIR Verzeichnisdienst FHIR-Directory

PDT67 gemProdT_Konn Highspeed Highspeed Konnektor

PDT68 gemProdT_IDP-Sek Sektoraler Identity Provider (V1.0)

PDT69 gemProdT NCPeH FD National Contact Point for eHealth
Fachdienst

PDT70 gemProdT IDP_FedMaster Federation Master

PDT73 gemProdT_IDP-Sek Sektoraler Identity Provider -
Kostentrager

7.1.2 Performance-Dimensionen

Tabelle 37: Tab_gemKPT_Betr_Performance-Dimensionen

ID Performance-Dimension
D1 Last

D2 Bearbeitungszeit

D3 Verfugbarkeit

7.1.3 Aufrufquelle

Tabelle 38: Tab_gemKPT_Betr_Aufrufquelle

ID Aufrufquelle

Q1 aus der Tl

Q2 aus dem Internet

Q3 aus dem SIS
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7.1.4 Zertifikatstypen

Tabelle 39: Tab_gemKPT_Betr_Zertifikatstypen

= gematik

ID Zertifikatstypen

Z01 HBA-Zertifikate (C.HP.QES): Root-Zert

202 HBA-Zertifikate (C.HP.QES): CA-Zert

Z03 HBA-Zertifikate (C.HP.QES): EE-Zert

204 eGK-Zertifikate (C.CH.AUT)

Z05 SMC-B-Zertifikate (C.HCI.OSIG)

Z06 HBA-Zertifikate (C.HP.ENC)

Z07 SMC-B Zertifikate (C.HCI.ENC)

Z08 Konnektor-Zertifikate (SMC-K, C.NK.VPN)

Z09 SMC-B-Zertifikate (C.HCI.AUT)

Z10 TLS Zertifikate der zentralen Dienste (C.ZD.TLS)
Z11 TLS Zertifikate der Fachdienste (C.FD.TLS)

Z12 TSL-Signerzertifikat

Z13 HBA-Zertifikate (C.HP.AUT)

Z14 HBA-Zertifikate (C.HP.AUT): CA-Zert

Z16 SMC-B-Zertifikate (C.HCI.AUT): CA-Zert

Z17 SMC-B-Zertifikate (C.HCI.ENC): CA-Zert

Z18 HBA-Zertifikate (C.HP.ENC): CA-Zert

Z19 gematikRoot-CA-Zert

Z20 Sonstige oben nicht genannte Zertifikate (z.B. fur HBA-Vorlauferkarten)
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7.1.5 Schnittstellen::Operation / Anwendungsfall (altes Format -
noch zu migrieren)

Tabelle 40: Tab_gemKPT_Betr_Schnittstellenoperationen

Prod 1 Schnittstellen::Operation Beschr Berichtsformat-
ukt- D eibung Alias (sofern

/ von

Anw Schnittstellen::

en- Operation
dun abweichend)

gsty
p

PDTO 'S | _OCSP Status_Information::check Revocation S
1 0 tatus(P::Zertifikatstyp)

PDTO S | _OCSP_Status_Information::check_Revocation_S
4 0 tatus(P::Zertifikatstyp)

PDTO S | TSL Download

PDTO |_BNetzA VL _Download::download_VL
PDTO
PDTO 'S | DNS Service Localization

PDTO S | DNS_Name_Resolution::get IP_Address
PDTO 'S | DNS Name_Resolution::get FQDN
PDTO

|_NTP_Time_Information

PDTO

|*
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PDTO I_IP_Transport(P::Verbindung)

PDTO |_IP_Transport(P::Verbindung+Richtung)
PDT1 | Secure_Access Bestandsnetz

PDT1 S | _KSRS_Download::list_Updates

PDT1 'S | KSRS Download::get Updates

PDT2 S I*

PDT2 'S | _OCSP Status_Information::check Revocation S
2 0 tatus(P::Zertifikatstyp)

JES

PDT2 S ¥

PDT2 |_Directory_Query
PDT3 S ¥

PDT3 | CRL_Download

Produkt 1B Anwendungsfal Beschreibung Berichtsfermat
==
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Akteursuchen
PBF64 Al HMUCE161040 6FAFFEnlkadungvenAkteuren-
5 . bai - e otion:
Akteureinladen
PBTe4 A2 HMUCE100630 6 83AFAustauschvenEvents
1 . b ol : Sl
PBT64 A3 FIMUE10061-0 6-9-AF-FEinladung-ven-Akteuren-
1 . o ation:
aE.uSe a.lee' < G'g.a SRS
erzedgen
PBT64 A4 HMUCI0061T0 6 9-AF—FEinladungven-Akiedren-
2 olferhalbclner Creanicotions
Eirladung-Sendersystem
PBT64 ALS HMUCEI006T0 6 9-AF—FEintadungven-Akiedren-
3 aulserhalb-einer-Organisation:
Einladung-Emplangssystemie)
PBT64 Ate HMUC100620 6 30-AF—AustouschvonEvents
1 zisehen-Aldeuranoulorhals
. - e tion:
Ereptfendorsstem
PBF64 A7 HMUC100620 6-10-AF—Austauseh—vonEvents-
2 zwischenAkteurenaufSerhalh-
. - ' tion:
EventEmpfangssystemie}

7.2 Performance-GroRRen

PG = Performance-GroRe

7.2.1 Dimension Last

Tabelle 42: Tab_gemKPT_Betr_Performance-Groessen_Last

= gematik

PG-ID  Beschreibung (kurz) [Einheit] Datentyp

D1- Anzahl der Aufrufe im Betrachtungszeitraum. [Stick] Integer

GO01

D1- Datenmenge pro Richtung im Betrachtungszeitraum. [kByte] Integer

GO02
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gematik

D1- Datenmenge in Richtung zum Internet (Download). [kByte] Integer
GO03
D1- Datenmenge in Richtung vom Internet (Upload). [kByte] Integer
G04
D1- Anzahl der bestehenden VPN-Tunnel. [Stlck] Integer
GO05
D1- Anzahl der neu aufgebauten VPN-Tunnel. [Stlick] Integer
GO06
D1- Anzahl der abgebauten VPN-Tunnel. [Stlck] Integer
GO07
D1- Mittlerer Datendurchsatz pro Richtung im Integer
GO08 Betrachtungszeitraum. [Mbit/s]
D1- Anzahl der im Erfassungszeitraum abgelehnten Aufrufe. [Stlick] | Integer
GO09
7.2.2 Dimension Bearbeitungszeit
Tabelle 43: Tab_gemKPT_Betr_Performance-Groessen_Bearbeitungszeit
PG-ID Beschreibung (kurz) [Einheit] Datentyp
D2- Anzahl der Summierten Bearbeitungszeiten im Integer
GO03 Betrachtungszeitraum. [Stlck]
D2- Summe der Bearbeitungszeiten im Betrachtungszeitraum. Integer
G04 [msec]
D2- Anzahl der Bearbeitungszeiten groBer als die 99%- Integer
GO05 Quantilschranke des Produkttyps. [Stuck]
D2- Mittel der RoundtripTime flr IP-Pakete Uber alle Verbindungen Integer
G06 von Anschlusspunkt zu Anschlusspunkt. [msec]
D2- Verlustrate in % fur IP-Pakete am Anschlusspunkt. Dieser Wert  Integer
GO07 ist fur alle Anschlusspunkte der Anbindungsvarianten SZZP,
SZZP-light und Sicherheitsgateway Bestandsnetze zu ermitteln.
Gemessen wird fir SZZP jeweils an der Schnittstelle Richtung
TI. FUr SZZP-light und Sicherheitsgateway Bestandsnetze
erfolgt die Messung an der Schnittstelle Richtung Internet am
VPN-Anschlusspunkt und am VPN-Konzentrator.
D2- Mittlere Bearbeitungszeit im Betrachtungszeitraum. [msec] Integer
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GO08

D2- Anzahl der Bearbeitungszeiten groRer als die 95%- Integer
G24 Quantilschranke des Produkttyps. [Stlck]

D2- Anzahl der Bearbeitungszeiten mit Uberschreitung der Integer
G29 Bearbeitungszeitvorgabe im Betrachtungszeitraum. [Stlck]

D2- Maximale Bearbeitungszeit im Betrachtungszeitraum. [msec] Integer
G30
D2- Anteil Bearbeitungen innerhalb der Bearbeitungszeitvorgabe im | Integer

G31 Betrachtungszeitraum. [%*1000]

7.2.3 Dimension Verfugbarkeit

Tabelle 44: Tab_gemKPT_Betr_Performance-Groessen_Verfiugbarkeit

PG-ID Beschreibung (kurz) [Einheit] Datentyp

D3-G10 | Startzeitpunkt eines Ausfalls. [Zeitpunkt] Zeitstempel
(Auflésung sec)

D3-G11 Endezeitpunkt eines Ausfalls. [Zeitpunkt] Zeitstempel
(Auflésung sec)

D3-G12 Relative Verflugbarkeit im Betrachtungszeitraum exkl. Integer
Wartung. [%*1000]

D3-G14  Relative Verfugbarkeit im Betrachtungszeitraum zur Integer
Hauptzeit exkl. Wartung. [%*1000]

D3-G16 Relative Verfugbarkeit im Betrachtungszeitraum zur Integer
Nebenzeit exkl. Wartung. [%*1000]

D3-G18  Verfugbarkeit pro Monat zur Hauptzeit Uber alle IP- Integer
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Verbindungen zwischen SZZPs der angeschlossenen
Produkttypen der Tl, bei denen mindestens ein
Zugangspunkt mit der Anschlussoption ,einfache
Anbindung” angebunden ist. [%*1000]

D3-G19  Verfugbarkeit pro Monat zur Hauptzeit, gemittelt Gber Integer
alle IP-Verbindungen zwischen allen SZZPs mit der
Anschlussoption ,,redundante Anbindung“
angeschlossenen Produkttypen der TI. [%*1000]

D3-G22  Verfugbarkeit pro Monat zur Nebenzeit, gemittelt GUber  Integer
alle IP-Verbindungen zwischen allen SZZPs mit der
Anschlussoption ,redundante Anbindung*
angeschlossenen Produkttypen der TI. [%*1000]

D3-G25 | Verfugbarkeit pro Monat zur Nebenzeit Uber alle IP- Integer
Verbindungen zwischen SZZPs der angeschlossenen
Produkttypen der Tl, bei denen mindestens ein
Zugangspunkt mit der Anschlussoption ,einfache
Anbindung” angebunden ist. [%*1000]

D3-G26  Anzahl der Tage pro Monat mit einer Gesamt- Integer
Ausfalldauer groBer einer Stunde in der
Hauptzeit. [Stlck]

D3-G30  Fehlerquote im Betrachtungszeitraum. [%*1000] Integer

D3-G31 | Anzahl der fehlerhaften Aufrufe im Integer
Betrachtungszeitraum. [Stlck]

D3-G32 Relative Verfugbarkeit im Betrachtungszeitraum inkl. Integer
Wartung. [%*1000]

D3-G33 | Relative Verfugbarkeit im Betrachtungszeitraum zur Integer
Hauptzeit inkl. Wartung. [%*1000]

D3-G34  Relative Verfugbarkeit im Betrachtungszeitraum zur Integer
Nebenzeit inkl. Wartung. [%*1000]

7.3 Performance-KenngroBRen (altes Format - noch zu migrieren)

Tabelle 45: Tab_gemKPT _Betr_Performance-Kenngroessen

Produkttyp - Schnittstelle

Performan Performance-GréfRie Stérung Service Performan Report Reports
ce- S- - ce- s auf auf Basis
KenngroRRe ampel Level- Report Basis Service
Report Rohdat Monitorin
en g
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AdV-Server

PDT35-
S01-D3-
G10

PDT35-
S01-D3-
G1l1

PDT35-
S01-D3-
G114

PDT35-
S01-D3-
Gle6

Startzeitpunkt eines X
Ausfalls

Endezeitpunkt eines X
Ausfalls

Verfugbarkeit pro X

Monat zur Hauptzeit

Verflugbarkeit pro X
Monat zur Nebenzeit

= gematik

OCSP-Proxy - I_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status(P::Zertifikatstyp)

PDTO1- Anzahl der Aufrufe im
S06-D1- Erfassungszeitraum
G01-z20
PDTO1- Anzahl der Summierten
S06-D2- Bearbeitungszeiten
G03-220
PDTO1- Summe der
S06-D2- Bearbeitungszeiten im
G04-Z20 Erfassungszeitraum
PDTO1- Anzahl der
S06-D2- Bearbeitungszeiten
G05-Z20 groBer als die 99%-

Quantilschranke des

Produkttyps
PDTO1- Mittlere X
S06-D2- Bearbeitungszeit pro
G08-Z220 Monat
PDTO1- Startzeitpunkt eines
S06-D3- Ausfalls
G10-220
PDTO1- Endezeitpunkt eines
S06-D3- Ausfalls
G11-z220
PDTO1- Verflugbarkeit pro X
S06-D3- Monat zur Hauptzeit
input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 166 von 193

Version: 3.26.0

© gematik - 6ffentlich

Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb

= gematik

G14-220

PDTO1- Verflgbarkeit pro X

S06-D3- Monat zur Nebenzeit

G16-Z220

TSL-Dienst - |_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status(P::Zertifikatstyp)
PDTO4- Anzahl der Aufrufe im X
S06-D1- Erfassungszeitraum

G01-Z12

PDTO4- Anzahl der Summierten x X
S06-D2- Bearbeitungszeiten

G03-712

PDTO4- Summe der X X
S06-D2- Bearbeitungszeiten im

G04-712 Erfassungszeitraum

PDTO4- Anzahl der X X
S06-D2- Bearbeitungszeiten

G05-Z712 groBer als die 99%-

Quantilschranke des
Produkttyps

PDTO4- Mittlere X

S06-D2- Bearbeitungszeit pro

G08-712 Monat

PDTO4- Startzeitpunkt eines X X
S06-D3- Ausfalls

G10-Z12

PDTO4- Endezeitpunkt eines X X
S06-D3- Ausfalls

G11-712

PDTO4- Verflugbarkeit pro X

S06-D3- Monat

G12-Z12

TSL-Dienst - | TSL Download

PDTO04- Anzahl der Aufrufe im X
S12-D1- Erfassungszeitraum

GO1

PDTO4- Startzeitpunkt eines X X
S12-D3- Ausfalls

G10
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PDTO4- Endezeitpunkt eines
S12-D3- Ausfalls

G11

PDTO4- Verfugbarkeit pro
S12-D3- Monat

G12

TSL-Dienst - |_ BNetzA_VL _Download::download_VL

PDTO4- Anzahl der Aufrufe im
S17-D1- Erfassungszeitraum
GO1

PDTO4- Startzeitpunkt eines
S17-D3- Ausfalls

G10

PDTO4- Endezeitpunkt eines
S17-D3- Ausfalls

G1l1

PDTO4- Verflugbarkeit pro
S17-D3- Monat

G12

X
X X
X X

= gematik

TSP-X.509n0onQES - Komponentenzertifikate, CRL-Dienst - |_CRL_Download

PDT37- Anzahl der Aufrufe im X
S18-D1- Erfassungszeitraum

GO01

PDT37- Startzeitpunkt eines X X
S18-D3- Ausfalls

G10

PDT37- Endezeitpunkt eines X X
S18-D3- Ausfalls

G1l1

PDT37- Verfligbarkeit pro X

S18-D3- Monat

G12

Stérungsampel

PDTO5- Anzahl der Aufrufe im X
S01-D1- Erfassungszeitraum

G01

PDTO5- Startzeitpunkt eines X
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S01-D3- Ausfalls

G10

PDTO5- Endezeitpunkt eines X
S01-D3- Ausfalls

G1l1

PDTO5- Verflugbarkeit pro X

S01-D3- Monat zur Hauptzeit

G1l4

PDTO5- Verfugbarkeit pro X

S01-D3- Monat zur Nebenzeit

G1l6

Namensdienst - | DNS_Service_Localization

PDTO6- Anzahl der Aufrufe im X
S07-D1- Erfassungszeitraum
GO1
PDTO6- Anzahl der Summierten x X
S07-D2- Bearbeitungszeiten
GO03
PDTO6- Summe der X X
S07-D2- Bearbeitungszeiten im
G04 Erfassungszeitraum
PDTO6- Anzahl der X X
S07-D2- Bearbeitungszeiten
GO05 groBer als die 99%-

Quantilschranke des

Produkttyps
PDTO6- Mittlere X
S07-D2- Bearbeitungszeit pro
GO08 Monat
PDTOG- Startzeitpunkt eines X X
S07-D3- Ausfalls
G10
PDTO6- Endezeitpunkt eines X X
S07-D3- Ausfalls
G1l1
PDTO6- Verfugbarkeit pro X
S07-D3- Monat zur Hauptzeit
G114
PDTO6- Verflugbarkeit pro X
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S07-D3-
Gle6

Monat zur Nebenzeit

Namensdienst - | DNS_Name_Resolution::get IP_Address

PDTO6-
S08-D1-
GO01

PDTO6-
S08-D2-
GO03

PDTO6-
S08-D2-
G04

PDTO6-
S08-D2-
GO5

PDTO6-
508-D2-
GO08

PDTO6-
S08-D3-
G10

PDTO6-
S08-D3-
G1l1

PDTO6-
S08-D3-
G114

PDTO6-
S08-D3-
G16

Anzahl der Aufrufe im X
Erfassungszeitraum

Anzahl der Summierten x X
Bearbeitungszeiten

Summe der X X
Bearbeitungszeiten im
Erfassungszeitraum

Anzahl der X X
Bearbeitungszeiten

groler als die 99%-

Quantilschranke des

Produkttyps

Mittlere X
Bearbeitungszeit pro
Monat

Startzeitpunkt eines X X
Ausfalls

Endezeitpunkt eines X X
Ausfalls

Verfugbarkeit pro X
Monat zur Hauptzeit

Verfugbarkeit pro X
Monat zur Nebenzeit

Namensdienst - |_DNS_Name_Resolution::get_FQDN

= gematik

PDTO6- Anzahl der Aufrufe im X

S09-D1- Erfassungszeitraum

GO01

PDTO6- Startzeitpunkt eines X X

S09-D3- Ausfalls

G10
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PDTO6- Endezeitpunkt eines X X
S09-D3- Ausfalls

G1l1

PDTO6- Verfugbarkeit pro X

S09-D3- Monat zur Hauptzeit

Gl4

PDTO6- Verflugbarkeit pro X

S09-D3- Monat zur Nebenzeit

G16

Zeitdienst - |_NTP_Time_Information

PDTO7- Startzeitpunkt eines X X
S13-D3- Ausfalls

G10

PDTO7- Endezeitpunkt eines X X
S13-D3- Ausfalls

G1l1

PDTO7- Verflugbarkeit pro X

S13-D3- Monat

G12

Zentrales Netz

PDTO8- Mittel der X X X
S01-D2- RoundtripTime fur IP-
GO06 Pakete Uber alle

Verbindungen von
Anschlusspunkt zu
Anschlusspunkt

PDTO8- Verlustrate in % fur IP- X X X
S01-D2- Pakete am
GO07 Anschlusspunkt. Dieser

Wert ist fur alle
Anschlusspunkte der
Anbindungsvarianten
SZZP, SZZP-light und
Sicherheitsgateway
Bestandsnetze zu
ermitteln. Gemessen
wird far SZZP jeweils
an der Schnittstelle
Richtung TI. Flr SZZP-
light und
Sicherheitsgateway
Bestandsnetze erfolgt
die Messung an der
Schnittstelle Richtung
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Internet am VPN-
Anschlusspunkt und
am VPN-Konzentrator.

= gematik

PDTO8- Startzeitpunkt eines X X
S01-D3- Ausfalls
G10-Vxx
PDTO8- Endezeitpunkt eines X X
S01-D3- Ausfalls
G11-Vxx
PDTO8- Verfugbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Hauptzeit
G18 Uber alle IP-

Verbindungen zwischen

SZZPs der

angeschlossenen

Produkttypen der TI,

bei denen mindestens

ein Zugangspunkt mit

der Anschlussoption

"einfache Anbindung“

angebunden ist.
PDTO8- Verfligbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Hauptzeit,
G19 gemittelt Uber alle IP-

Verbindungen zwischen

allen SZZPs mit der

Anschlussoption

,redundante

Anbindung”

angeschlossenen

Produkttypen der TI.
PDTO8- Verflgbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Nebenzeit,
G22 gemittelt Gber alle IP-

Verbindungen zwischen

allen SZZPs mit der

Anschlussoption

,redundante

Anbindung“angeschlos

senen Produkttypen

der TI.
PDTO8- Verfugbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Nebenzeit
G25 Uber alle IP-

Verbindungen zwischen

SZZPs der

angeschlossenen

Produkttypen der TI,
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bei denen mindestens
ein Zugangspunkt mit
der Anschlussoption
»,einfache Anbindung”
angebunden ist.

Zentrales Netz - |_IP_Transport(P::Verbindung)

PDTO8- Startzeitpunkt eines X X
S10-D3- Ausfalls

G10

PDTO8- Endezeitpunkt eines X X
S10-D3- Ausfalls

G1l1

PDTO8- Datenmenge (kByte) X X X

S11-D1- und Richtung. Die

G02-Rxx Datenmenge wird an
jedem Anschlusspunkt
an das zentrale Netz
der Tl separat erfasst
(SZZP und SZZP-light).

Sicherheitsgateway KV-Safenet - | Secure Access Bestandsnetz

PDT10- Datenmenge (kByte) X X
S14-D1- pro Verbindung und

GO02 Richtung

PDT10- Startzeitpunkt eines X X
S14-D3- Ausfalls

G10

PDT10- Endezeitpunkt eines X X
S14-D3- Ausfalls

G1l1

PDT10- Verflugbarkeit pro X

S14-D3- Monat zur Hauptzeit

G114

PDT10- Verfugbarkeit pro X

S14-D3- Monat zur Nebenzeit

G1l6

Konfigurationsdienst - | KSRS Download::get_Updates

PDT11- Anzahl der Aufrufe im X

S04-D1- Erfassungszeitraum

GO1
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PDT11- Anzahl der Summierten x X
S04-D2- Bearbeitungszeiten
GO03
PDT11- Summe der X X
S04-D2- Bearbeitungszeiten im
G04 Erfassungszeitraum
PDT11- Anzahl der X X
S04-D2- Bearbeitungszeiten
GO05 groBer als die 99%-
Quantilschranke des
Produkttyps
PDT11- Mittlere X
S04-D2- Bearbeitungszeit pro
GO08 Monat
PDT11- Startzeitpunkt eines X X
S04-D3- Ausfalls
G10
PDT11- Endezeitpunkt eines X X
S04-D3- Ausfalls
G1l1
PDT11- Verflugbarkeit pro X
S04-D3- Monat
G12

Konfigurationsdienst - | KSRS Download::list Updates

PDT11- Anzahl der Aufrufe im X
S02-D1- Erfassungszeitraum
GO01
PDT11- Anzahl der Summierten x X
S02-D2- Bearbeitungszeiten
GO03
PDT11- Summe der X X
S02-D2- Bearbeitungszeiten im
G04 Erfassungszeitraum
PDT11- Anzahl der X X
S02-D2- Bearbeitungszeiten
GO05 groBer als die 99%-

Quantilschranke des

Produkttyps
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= gematik

PDT11- Mittlere X
S02-D2- Bearbeitungszeit pro
GO08 Monat
PDT11- Startzeitpunkt eines X X
S02-D3- Ausfalls
G10
PDT11- Endezeitpunkt eines X X
S02-D3- Ausfalls
G1l1
PDT11- Verfugbarkeit pro X
S02-D3- Monat
G12
Intermediar VSDM
PDT21- Anzahl der Aufrufe im
S01-D1- Erfassungszeitraum
GO1
PDT21- Anzahl der Summierten X
S01-D2- Bearbeitungszeiten
GO03
PDT21- Summe der
S01-D2- Bearbeitungszeiten im
G04 Erfassungszeitraum
PDT21- Anzahl der X
S01-D2- Bearbeitungszeiten
G24 groBer als die 95%-

Quantilschranke des

Produkttyps
PDT21- Mittlere X
S01-D2- Bearbeitungszeit pro
G08 Monat
PDT21- Startzeitpunkt eines
S01-D3- Ausfalls
G10
PDT21- Endezeitpunkt eines
S01-D3- Ausfalls
G1l1
PDT21- Verfugbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Hauptzeit
Gl4
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PDT21- Verfugbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Nebenzeit
G16

gematik-Root-CA -
|_OCSP_Status_Information::check Revocation_Status(P::Zertifikatstyp)

PDT22- Anzahl der Aufrufe im X
S06-D1- Erfassungszeitraum

GO1-Zxx

PDT22- Anzahl der Summierten x X
S06-D2- Bearbeitungszeiten

G03-Zxx

PDT22- Summe der X X
S06-D2- Bearbeitungszeiten im

G04-Zxx Erfassungszeitraum

PDT22- Anzahl der X X
S06-D2- Bearbeitungszeiten

GO05-Zxx groler als die 99%-
Quantilschranke des

Produkttyps
PDT22- Mittlere X
S06-D2- Bearbeitungszeit pro
G08-Zxx Monat
PDT22- Startzeitpunkt eines X X
S06-D3- Ausfalls
G10-Zxx
PDT22- Endezeitpunkt eines X X
S06-D3- Ausfalls
G11-Zxx
PDT22- Verfugbarkeit pro X
S06-D3- Monat zur Hauptzeit
G14-Zxx
PDT22- Verflgbarkeit pro X
S06-D3- Monat zur Nebenzeit
G16-Zxx
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e
Clientmoedulan-den-
LOMLE Foehdiensides
Email-Senders-und-
demZettpunki-der-
. |- l"l I
an-den-KOM-LE-
Eachdi loc Ernail
Erasfiacers
PBF24- Sezalblder Suramaieren *
&o3 Erfassungszettratm
PBT24- Grofste- - %
G28 EriocounscEaioue A
el
l e
sIe_n_Ze Ele I'IEE de'l
e tO ML
.
Chentmodul an den
IEEQI 'II:ES I alel dIEIISIE des
l ..
eIe_n_Ze Epul I'IEE de'l
Srsento ML
. .
IEaEI'Ed.. enst-des-Emat
RET Datenmenge(KByte)- - *
561-B1- sreMerbiacduneas-
&o2 Riehtung
PET B T e e - *
So1-bi- Erfassunrgszettratm
GOt
PBT24- Startzeitpunkteires- X
561-B3- Austalls
G10
PBT24- Endezeitpunkteines- X
561-B3- Austalls
i1
PDT24- Verfigbarkeitpro- = = %
501-B3- MenatzurHauptzeit
S
PBI24- Verfigbarkeitpro- = = %
561-B3- MenatzurNebenzeit
Gi6
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Verzeichnisdienst - I_Directory_Query

= gematik

PDT25- Anzahl der Aufrufe im X
S16-D1- Erfassungszeitraum
GO01
PDT25- Anzahl der Summierten x X
S16-D2- Bearbeitungszeiten
GO03
PDT25- Summe der X X
S16-D2- Bearbeitungszeiten im
G04 Erfassungszeitraum
PDT25- Anzahl der X X
S16-D2- Bearbeitungszeiten
GO05 groBer als die 99%-

Quantilschranke des

Produkttyps
PDT25- Mittlere X
S16-D2- Bearbeitungszeit pro
G08 Monat
Verzeichnisdienst
PDT25- Anzahl der Aufrufe im X
S01-D1- Erfassungszeitraum
GO1
PDT25- Startzeitpunkt eines X X
S01-D3- Ausfalls
G10
PDT25- Endezeitpunkt eines X X
S01-D3- Ausfalls
G1l1
PDT25- Verflugbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Hauptzeit
G114
PDT25- Verflugbarkeit pro X
S01-D3- Monat zur Nebenzeit
G16
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PBT64- Fehlergquote—+m- 2 *
AL Erfocoungszaiteala

G306

PBTe4- Anzahl-derfehlerhaften 3 *
AL R

&3t Erfassungszetraum

PBT64- Anzahl-derAgfrafetm- 4 %
AL B ErmoouRocEaia e

Got

PBT64- Mittlere- 5 *
AB2-D2- Bearbeitungszeitpro-

GOS8 Menrat—tmsect

PBT64- Fehlergquote—+m- 6 *
AL D2 Ericounoszaiealen

G306

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften 7 %
AB2-D3- Aufrufe-im-

&3t Erfassungszetrautm

PBT64- Anzaht-derAufrofeim- *
AG3-D1- Erfassungszeitraum-

GO+

PBT64- Mittlere- *
AG3-D2 Bearbel :

GO8 Merat—tmsect

PETEA- Eehlerguetein *
AB3-D3- Erfassungszeitraum

&30

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften %
AB3-DB3- Aufrufe-im-

&3t Erfassunrgszettratm

PBT64- Anzahl-der-Aufrufe-im- *
AB4-DI- Erfassungszeitradm-

GOt

PBT64- Mittlere- *
AG4-D2 Bearbel :

08 Menat—tmsee]

AG4-B3- MonatzurHauptzeit—

G4 5610001
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AB4-D3- Menatzur-Nebenzeit—

G16 %*100061

PBTe4- Fehlergquote—+m- *
AB4-D3- Erfassungszeitraum

G306

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften %
AB4-D3- Aufrufe-im-

&3t Erfassungszetratm

PBT64- Anzaht-derAutrafetm- *
AGS-DB1- Erfassungszetradm-

GOt

PBT64- Mittlere- *
AO5-D2 Bearbel :

Go8 Menat—tmseel}

PBT64- Fehlergquote—+m- *
ABS-DB3- Erfassungszeitraum

G306

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
AB5-D3- Aufrufe-im-

521 Erfocoungszaiteala

PBT64- Anzaht-derAgtrafem- %
AQ6-B1- Erfassungszeitraum-

Got

PBT64- Mittlere- *
ABE-D2- Bearbeitungszeitpro-

G068 Menat—{msec]

PBT64- Fehlergquote—+m- *
AQ6-B3- Erfassungszetraum

G360

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
ABB-D3- Aufrufe-im-

521 Ericounoozaiealen

PBT64- Anzaht-derAufrofeim- *
AQFDBI1- Erfassungszeitraum-

GO+

PBT64- Mittlere- *
AO7-D2 Bearbel :

G068 Menat—{msec]
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AT B2 MepotzrrHousai

G4 %*100061

AG7-D3- Menatzur-Nebenzeit—

Gt6 %*100061

PBT64- Fehlergquote—im- *
AT D2 EriocounosEe oL

G306

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
ADT-DB3- Aufrufe-im-

&3t Erfassungszetrautm

PBT64- Anzaht-derAgtrafetm- %
A e e e

Go1

PBT64- Mittere- %
AB8-D2- Bearbeitungszeit-pro-

GOS8 Menrat—tmsect

PBF64- Fehltergquote—im- *
ABB-D3- Erfassungszeitraum

&30

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften %
ABB-DB3- Aufrufe-im-

&3t Erfassungszettratm

PBT64- Anzahl-der-Aufrufe-im- *
AQ9-B1- Erfassungszetradm-

GOt

PBT64- Mittere- %
AQ9-B2- Bearbeitungszeibpro-

Go8 Menat—tmseel}

PETEA- Eehlerguetetin *
AB9-D3- Erfassungszeitraum

G360

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
AQ9-B3- Aufrufe-im-

521 Erfocoungszaiteala

PBT64- Anzahl-der-Aufrufe-im- *
ALO-B1- Erfassungszeitraum-

Go1
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PBT64- Mittere- %
ALO-D2 Bearbel :

GOS8 Menrat—tmsect

ALO-D3- MenatzurHauptzeit—

o4 %*100061

ALO-D3- Menatzur-Nebenzeit—

G16 %*100061

PBT64- Fehlergquote—im- *
ALO-D3- Erfassungszeitraum

G360

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften %
ALO-D3- Aufrufe-im-

&3t Erfassunrgszettratm

PBT64- Anzaht-derAutrafem- %
AL-DI- Erfassungszeitradm-

GOt

PBT64- Mittere- *
AL1-D2- Bearbeitungszeitpro-

08 Menat—-{msec]

PBT64- Fehlergquote—im- *
ALL-DB3- Erfassungszetraum

G306

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
ALL-DB3- Aufrufe-im-

521 EriocounssEe il

PBT64- Anzaht-derAgfrafetm- %
A2-Bl1- Erfassungszeitraum-

GOt

PETEA- Eotenracnge ez kel in *
A2-Bl1- Richturgzam-taterret:

G063

PBF64- PatenmengeikBytelin *
AL2-B1- Richturg-vom-internet:

G064

PBT64- Mittlere- *
A2 DO Bearbel :

G068 Menat—{msec]

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 182 von 193

Version: 3.26.0 © gematik - o6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb — gemati k

A2 MepotzrrHousai

G4 %*100061

AL D2 Mepatzostlebenzale

Gt6 %*100061

PBT64- Fehlergquote—im- *
AL D2 EriocounosEe oL

G306

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
AlL2-D3- Aufrufe-im-

&3t Erfassungszetrautm

PBT64- Anzaht-derAgtrafetm- %
AP e e e

Go1

GOS8 Menrat—tmsect

A13-D3- MenatzurHauptzeit—

G144 01100601

AL3-B3- MenatzurNebenzeit—

G116 %*100061

PETEA- Eehlerguetein *
AL3-DB3- Erfassungszeitraum

&30

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften %
AL3-DB3- Aufrufe-im-

&3t Erfassunrgszettratm

PBT64- Anzahl-der-Aufrufe-im- *
AX4-DI- Erfassungszeitradm-

GOt

PBT64- Mittlere- *
AT4-D2 - bei :

08 Menat—tmsee]

e Eellergueteta *
AL4-D3- Erfassungszetraum

G306
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PBT64- Anzahl-derfehlerhaften %
Al4-D3- Aufrufe-im-

&3t Erfassungszetrautm

PBTe4- Anzaht-derAutrafem- *
Al5-DI1- Erfassungszeitraum-

GOt

PBT64- Mittere- %
ALE-DBD Eeoorbaltvngszaltore-

GO8 Merat—tmsect

PBT64- Fehlergquote—im- *
ALS-DB3- Erfassungszeitraum

G360

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften %
Al5-D3- Aufrufe-im-

&3t Erfassunrgszettratm

PBT64- Anzaht-derAutrafem- %
AL6-D1- Erfassungszeitradm-

GOt

PBF64- PatenmengeikBytelin *
AL6-DI1- Riehtungzum-tnternet:

G063

PBT64- DBatenmengeikBytelin %
Ate-bBl- Richtunrg-vom-internet:

G4

PBT64- Mittlere- *
AL6-D2- Bearbeitungszeitpro-

G068 Menat—{msec]

ALe-B3- MeonatzurHauptzelt—

G4 *100671

AL6-D3- MenatzurNebenzeit—

G116 5610001

PBF64- Fehltergquote—im- *
AL6-B3- Erfassungszetraum

&30

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
AL6-D3- Aufrafe-im-

G314 Erfassungszeitraum
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PBT64- Anzaht-derAutrafem- %
AL7-DI- Erfassungszeitraum-

GOt

PBTe4- DBatenmengeikBytelin *
ALT7-D1- Richtungzum-Internet

Go3

PBT64- DBatenmengeikBytelin %
AL7-DB1- Riehtung-veom-taternet:

G4

PBT64- Mittlere- *
AL7-D2 Bearbel :

G088 Menat—ftmsee]

AT B2 MepotzorHouszel

G4 *10061

AL7-DB3- MenatzurNebenzeit—

G16 [9%*1000]

PBF64- Fehltergquote—im- *
ALT7-D3- Erfassungszeitraum

&30

PBT64- Anzahl-derfehlerhaften *
AL7-DB3- Aerafe—tm-

&3t Erfassungszettratm

Tabelle 46: Tab_gemKPT_Betr_Beispiel_Rohdaten

Zeitpunkt Anfrage fehlerfrei bearbeitet: Bearbeitungsdauer
ja/nein [msec]
14.07.2014 13:30:01 ja 907
14.07.2014 13:30:47 ja 830
14.07.2014 13:31:05 ja 790
14.07.2014 13:31:13 ja 719
14.07.2014 13:32:02 ja 1013
14.07.2014 13:32:32 ja 1026
14.07.2014 13:32:33 ja 920
input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 185 von 193

Version: 3.26.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 31.07.2023



Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb i gemati k

14.07.2014 13:34:23 ja 760
14.07.2014 13:34:31 ja 840
14.07.2014 13:34:55 ja 710
14.07.2014 13:35:03 ja 828
14.07.2014 13:35:09 ja 730
14.07.2014 13:35:15 ja 731
14.07.2014 13:35:17 ja 864
14.07.2014 13:35:17 ja 1708

14.07.2014 13:35:18 nein -

14.07.2014 13:35:40 ja 901
14.07.2014 13:38:22 ja 839
14.07.2014 13:39:06 ja 1280
14.07.2014 13:39:16 ja 1189
14.07.2014 13:39:34 ja 844

Tabelle 47: Tab_gemKPT_Betr_Beispiel Performance_Kenngroessen

TSP-X.509n0nQES -
I_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status(P::Zertifikatstyp) - HBA-
Zertifikate (C.HP.ENC)

Grolie Wert
Erfassungszeitraum von 14.07.2014
13:30:00
bis 14.07.2014
13:34:59
PDT03-S06-D1-G01-Z06 Anzahl der Aufrufe im 10

Erfassungszeitraum

PDT03-S06-D2-G03-Z06 Anzahl der Summierten 10
Bearbeitungszeiten

PDT03-S06-D2-G04-Z06 Summe der Bearbeitungszeiten 8515
[msec] im Erfassungszeitraum
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PDT03-506-D2-G05-Z06 Anzahl der Bearbeitungszeiten gréofer 0
als die 99%-Quantilschranke des

Produkttyps
Erfassungszeitraum von 14.07.2014
13:35:00
bis 14.07.2014
13:39:59
PDT03-506-D1-G01-Z06 Anzahl der Aufrufe im 11
Erfassungszeitraum
PDT03-S06-D2-G03-Z06 Anzahl der Summierten 10
Bearbeitungszeiten
PDT03-506-D2-G04-Z06 Summe der Bearbeitungszeiten 9914

[msec] im Erfassungszeitraum

PDT03-506-D2-G05-Z06 Anzahl der Bearbeitungszeiten groBer 1
als die 99%-Quantilschranke des
Produkttyps
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8 Anhang B - Verzeichnisse

8.1 Abkurzungen

Tabelle 48: Tab_KPT_Betr_TI_045 Abkiirzungsverzeichnis

Kirzel
CMS
DVO
eGK
ePA
FAD

GTI
gSMC-K
gSMC-KT
HBA
HSM-B
ITSM

KT

OCSP-R Proxy

Erlauterung

Card Management System

Dienstleister-vor-Ort

elektronische Gesundheitskarte

elektronische Patientenakte
Fachanwendungsspezifischer Dienst
Gesamtverantwortlicher TI

geratespezifische Security Module Card Konnektor
geratespezifische Security Module Card Kartenterminal
Heilberufsausweise

Hardware Security Module-B

IT-Service Management

Kartenterminal

OCSP-Responder Proxy

PU Produktivumgebung

QES Qualifizierte Elektronische Signatur

SIS Secure Internet Service (VPN-Zugangsdienst)

SK Servicekomponenten

SGD Schlisselgenerierungsdienst

SGW Sicherheitsgateway
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SLA Service Level Agreement

SL Service Level

SMC-B Secure Module Card-B

SPOC Single Point of Contact

SV Serviceverantwortlicher

Tl Telematikinfrastruktur

TIP Telematikinfrastruktur-Plattform

TSP Trust Service Provider

TU Testumgebung

UFS Update Flag Service

UHD User Help Desk

VHD Versicherten Help Desk

VSD Versichertenstammdaten

VSDD Versichertenstammdatendienst

VSDM Versichertenstammdatenmanagement
WANDA Basic Weitere Anwendungen fur den Datenaustausch ohne Nutzung der

Tl oder derer kryptografischen ldentitaten

WANDA Smart Weitere Anwendungen flur den Datenaustausch mit Nutzung der Tl
oder derer kryptografischen Identitaten fur eigene
Anwendungszwecke

8.2 Glossar

Das Glossar wird als eigenstandiges Dokument (vgl. [gemGlossar]) zur Verfigung
gestellt.

8.3 Abbildungsverzeichnis
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Abbildung 1: Anbieterkonstellation..........coooiii e 19

8.4 Tabellenverzeichnis

Eigener Service E _
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glg|R g2 |2|leg|e|ele|e|ele|le|elel2|2le|e = lel2|e
Zlelz|2lzl2lEl2l2|2l2|2|22| 22222 ]|&]E £ E: 3
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