
Änderungen gemSpec_Perf

Vorabinformation zum Änderungseintrag:
Folgende Änderungen sind Bestandteil des Änderungseintrages:

• Standardisierung der bestehenden Statuscodes für Zentrales Netz und 
Sicherheitsgateway Bestandsnetze

• Hinzufügen eines zusätzlichen Statuscodes, wenn die PackageLostRate bei 100% 
liegt

Die Nummerierung der Kapitel entspricht nicht der Nummerierung aus den 
referenzierenden Dokumenten, da diese durch die Formatierung automatisch erzeugt 
wird. Dies wird bei der Einarbeitung der Änderungen entsprechend beachtet.

Hinweise zur Lesart:
Text, der zur Erklärung der Änderung dient - wird nicht mit eingearbeitet/übernommen.
Text, der neu ist oder aktualisiert wurde.
Text, der entfernt wird.
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1 Produktspezifische Vorgaben

1.1 Zentrales Netz der TI

1.1.1 Betriebsdatenerfassung v2 Spezifika Zentrales Netz der TI

Von der AFO A_24873 wird eine neue Version erstellt und folgende Anpassungen 
vorgenommen:
• Tabelle "Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Zentrales-Netz-TI" wird in die AFO integriert
• Die Beschreibung für Statuscode 77101 wird angepasst und generischer gestaltet
• Es wird ein zusätzlicher Statuscode eingefügt, wenn die PackageLostRate bei 100% 

liegt
Alte AFO:
A_24873 -Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika Zentrales Netz - 
Status
Wenn bei der Durchführung der Operation / des Usecase ein Fehler aufgetreten ist, MUSS 
der Produkttyp Zentrales Netz der TI - bei Betriebsdatenlieferungen bzgl. des "status"-
Feldes - den Statuscode gem. Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Zentrales Netz-TI 
festlegen, sofern ein spezifischer Fehlercode bestimmt werden kann. Ist dies nicht 
möglich MUSS ein definierter Standard-Statuscode gemäß A_22500 für interne bzw. 
externe Fehler verwendet werden.[<=,Zentrales-Netz,funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Neue AFO:
A_24873-01 -Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika Zentrales Netz
- Status
Wenn bei der Durchführung der Operation / des Usecase ein Fehler aufgetreten ist, MUSS 
der Produkttyp Zentrales Netz der TI - bei Betriebsdatenlieferungen bzgl. des "status"-
Feldes - den Statuscode gem. Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Zentrales Netz-TI 
festlegen, sofern ein spezifischer Fehlercode bestimmt werden kann. Ist dies nicht 
möglich MUSS ein definierter Standard-Statuscode gemäß A_22500 für interne bzw. 
externe Fehler verwendet werden.
Tabelle 1 : Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Zentrales-Netz-TI

Statuscode Definition Beschreibung

77101 ZN_ERRORINT_OPERATION_FAILURE Schnittstellenaufruf konnte 
nicht durchgeführt werden

77102 REQUEST_TIMED_OUT Kein Paket erreicht erfolgreich 
das Ziel, wodurch die 
PackageLostRate bei 100% 
liegt.

[<=,Zentrales-Netz,funkt. Eignung: Test Produkt/FA]
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1.2 Sicherheitsgateway für Bestandsnetze

1.2.1 Betriebsdatenerfassung v2 Spezifika Sicherheitsgateway für
Bestandsnetze

Von der AFO A_24904 wird eine neue Version erstellt und folgende Anpassungen 
vorgenommen:
• Tabelle "Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Sicherheitsgateway-Bestandsnetze" wird in 

die AFO integriert
• Anstelle des Statuscodes 77201 wird der generische Statuscode 77101 zukünftig 

verwendet
• Es wird ein zusätzlicher Statuscode eingefügt, wenn die PackageLostRate bei 100% 

liegt
Alte AFO:
A_24904 -Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika 
Sicherheitsgateway Bestandsnetze - Status
Wenn bei der Durchführung der Operation / des Usecase ein Fehler aufgetreten ist, MUSS 
der Produkttyp Sicherheitsgateway für Bestandsnetze - bei Betriebsdatenlieferungen bzgl.
des "status"-Feldes - den Statuscode gem. 
Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Sicherheitsgateway-Bestandsnetze festlegen, sofern ein 
spezifischer Fehlercode bestimmt werden kann. Ist dies nicht möglich MUSS ein 
definierter Standard-Statuscode gemäß A_22500 für interne bzw. externe Fehler 
verwendet werden.[<=,SG_BestNetze,funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Neue AFO:
A_24904-01 -Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika 
Sicherheitsgateway Bestandsnetze - Status
Wenn bei der Durchführung der Operation / des Usecase ein Fehler aufgetreten ist, MUSS 
der Produkttyp Sicherheitsgateway für Bestandsnetze - bei Betriebsdatenlieferungen bzgl.
des "status"-Feldes - den Statuscode gem. 
Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Sicherheitsgateway-Bestandsnetze festlegen, sofern ein 
spezifischer Fehlercode bestimmt werden kann. Ist dies nicht möglich MUSS ein 
definierter Standard-Statuscode gemäß A_22500 für interne bzw. externe Fehler 
verwendet werden.
Tabelle 2 : Tab_gemSpec_Perf_Fehlercodes_Sicherheitsgateway-Bestandsnetze

Statuscode Definition Beschreibung

77201 SGW_ERROR_OPERATION_FAILURE Schnittstellenaufruf konnte 
nicht durchgeführt werden

77101 INT_OPERATION_FAILURE Schnittstellenaufruf konnte 
nicht durchgeführt werden

77102 REQUEST_TIMED_OUT Kein Paket erreicht erfolgreich 
das Ziel, wodurch die 
PackageLostRate bei 100% 

input.docx Seite 3 von 4
Version: 1.0.0 © gematik – öffentlich_Entwurf Stand: 02.04.2025



C_12196_Anlage  

liegt.

[<=,SG_BestNetze,funkt. Eignung: Test Produkt/FA]
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