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1 Anderungsbeschreibung

Um ein ggf. erhdhtes Auftreten von Fehlern beim Rollout von PTV6-Konnektoren
zu vermeiden, werden die Operationen ReadCardCertificate und
CheckCertificateExpiration, bzgl. deren Verhalten im Umgang mit dem Crypt-
Parameter angepasst.

Bisher liefern diese Operationen ohne Angabe des Crypt-Parameters durch den
Aufrufer immer mit Crypt=ECC die ECC-basierten Informationen zurick. Dieser
AE &ndert nun das Verhalten beim Crypt-Parameter als Default dahingehend,
dass nun das Zertifikat entsprechend der vorhandenen Kartengeneration
ausgewahlt, und bei gesetztem CRYPT-Parameter das ausgewahlte Zertifikat
zurlck geliefert wird, wenn vorhanden.

Weiterhin werden Inkonsistenzen im gemlILF_PS im Zusammenhang Operationen
ReadCardCertificate und CheckCertificateExpiration korrigiert.
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2 Anderung in gemSpec_Kon

TIP1-A_4699-05 wird durch TIP1-A_4699-06 ersetzt:

TIP1-A 4699-06 - Operation CheckCertificateExpiration
Die Basisanwendung Zertifikatsdienst des Konnektors MUSS an der Clientschnittstelle
eine Operation CheckCertificateExpiration anbieten.

Tabelle 1: TAB_KON_676 Operation CheckCertificateExpiration

Name CheckCertificateExpiration

Beschreibun | Gibt das Datum des Ablaufs eines bestimmten Zertifikats oder gesammelt des Zertifik
g K, der gSMC-KT's sowie aller gesteckten HBAx und SM-B des Mandanten zuruck.
Aufruf-

parameter

-------------------------

CONN:CardHandle '
» :

CheckCertificateExpiration ’ CCTX:Context [

1=
1
r=-a
' 1

L--i CERTCrypt |

Name Beschreibung

CardHandle Optional. Identifiziert die Karte, deren Zertifikate geprift w
Wird der Parameter nicht angegeben, so werden alle fir de
erreichbaren Karten (inkl. gSMC-K und aller gSMC-KT's), die
Mandanten passen, berlcksichtigt.

Die Operation CheckCertificateExpiration DARF das Lesen v
der eGK NICHT unterstutzen.

Context Mandantld, Csld, Workplaceld verpflichtend; Userld optiona

Crypt Optional; Befault: ECE

Defaultwert:

* FUr eine Karte ab der Generation G2.1 setze den Defaultwert cri
* Fir eine Karte der Generation G2.0 setze den Defaultwert crypt

Gibt den kryptopraphischen Algorithmus vor, flr den das Z
ermittelt werden soll.
Wertebereich: RSA, ECC

e RSA: Zertifikat fir RSA-2048
e ECC: Zertifikat fir ECC-256
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Rickgabe
{.Er@@.,ﬁ&y.i - ﬁ|
CheckCertificateExpirationResponse [ == 1 | |
| |
_— — l
h--:‘-j:_EEI:Eill['_ﬁfffﬂ_{fﬁ%?z_" TE)E'__FCEP.T:st|I}iecl_commonllame | |
| |
| }
Status Enthalt den AusfUhrungsstatus der Operation.
CertificateExpiration | Eine Liste von Tupeln aus (CtID, CardHandle, ICCSN,
subject. CommonName, serialNumber, validity) der Zertifika
Far die gSMC-K soll in CertificateExpiration/CtID und
CertificateExpiration/CardHandle jeweils ein Leerstring zurl
werden.
Vorbe- Keine
dingungen
Nachbe- Keine
dingungen

Der Ablauf der Operation CheckCertificateExpiration ist in Tabelle TAB_KON_677
beschrieben:

Tabelle 2: TAB_KON_677 Ablauf CheckCertificateExpiration

Nr | Aufruf Technischer Beschreibung
Use Case oder
Interne Operation
1. | checkArguments Die Ubergebenen Werte werden auf Konsistenz und
Glultigkeit Uberpruft. Treten hierbei Fehler auf, so
bricht die Operation mit Fehler 4000 ab. Wird die
Operation fUr einen nicht unterstlitzten Kartentypen
aufgerufen, so bricht die Operation mit Fehler 4058
ab.
2. | TUC_KON_000 ,Prufe Die Prufung erfolgt durch den Aufruf
Zugriffsberechtigung” TUC_KON_000 {
mandantld = $context.mandantld;
clientSystemld = $context.clientsystemld;
workplaceld = $context.workplaceld;
userld = $context.userld;
cardHandle = $cardHandle;
allWorkplaces=true, wenn cardHandle nicht
angegeben, ansonsten false
Tritt bei der Prufung ein Fehler auf, bricht die
Operation mit Fehlercode aus TUC KON 000 ab.
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3. | enumerateCardHandles | Wenn der Parameter CardHandle Ubergeben wurde,
wird dieser als einziges Element in eine Liste gepackt.
Wenn der Parameter CardHandle leer war, wird eine
Liste der CardHandles aller fir den Konnektor
erreichbaren Karten (inkl. gSMC-K und gSMC-KT's),
die zum Mandanten passen, erstellt.

Fir jedes CardHandle der in Schritt 3 erzeugten Liste werden folgende Schritte
ausgefuhrt, fir die gSMC-Ks die Schritte 5 und 6:

Falls Schritt 5 der TUC_KON_033 die Warnung 4257 zurlckgibt, wird Schritt 6 nicht
ausgefuhrt und die Schritte fir das CardHandle der in Schritt 3 erzeugten Liste weiter
ausgeflhrt. Die Warnung 4257 wird mit dem <cardHandle> des aktuellen Schrittes
fur den Fehlertext erzeugt. Werden fur mehrere CardHandle von TUC_KON_033 die
Warnung 4257 zurlickgegeben, so MUSS der Konnektor daher mehrere separate
Warnungen 4257 ausgeben.

4. | TUC KON 026 ,Liefere Ermittle CardSession Gber TUC_KON 026 {
CardSession” mandatld =Mandantld;

clientSystemld = ClientSystemid;
cardHandle = CardHandle;

userld = Userld }

5. | TUC_KON_ 033 Das Gultigkeitsdatum des Zertifikats wird gepruft mit
JZertifikatsablauf TUC_KON_033 {
prufen” cardSession;
doIinformClients = false;
Crypt;
}

bzw. TUC_KON_033 {
checkSMCK = true;
dolnformClients = false;

Crypt;
}
6. | TUC KON 034 Beim Aufruf des TUC_KON 034 ist der Parameter
JZertifikatsinformatione | ges = false zu setzen.
n extrahieren” Aus den jeweiligen Rickgabewerten entsteht eine

Liste aus Tupeln (CtID, CardHandle, ICCSN,
subject.CommonName, serialNumber, validity). Diese
wird von der Operation zurlickgegeben.

Tabelle 3: TAB_KON_603 Fehlercodes ,,CheckCertificateExpiration“

Fehlercod | ErrorTyp | Severit | Fehlertext
e e y

Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases kénnen folgende
weitere Fehlercodes auftreten:

4000 | Technical | Error | Syntaxfehler
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4058 Security Error Aufruf nicht zulassig

4257 Technical Warning | <$Crypt>Zertifikat nicht vorhanden auf Karte:
<cardHandle>

[<=, Konnektor Highspeed, Konnektor PTV5Plus, Konnektor PTV6, funkt. Eignung: Test
Produkt/FA]

TIP1-A_4700-02 wird durch TIP1-A_4700-03 ersetzt:

TIP1-A_4700-03 - Operation ReadCardCertificate

Die Basisanwendung Zertifikatsdienst des Konnektors MUSS an der Clientschnittstelle
eine Operation ReadCardCertificate wie in Tabelle TAB_KON_678 Operation
ReadCardCertificate beschrieben anbieten.

Tabelle 4: TAB_KON_678 Operation ReadCardCertificate

Name ReadCardCertificate

Beschreib Liest X.509-Zertifikate von einer Karte.

ung
Aufruf-
paramete
r
CONN:CardHandle ‘
ReadCardCertificate [ == CERT-CertRefList @f
= CERT-Crypt |
Name Beschreibung
CardHandle Gibt die Karte an, von der das Zertifikat
gelesen werden soll.
Es kdnnen Zertifikate von HBAx (HBA,
HBA-VK), SM-B ausgelesen werden.
Die Operation ReadCardCertificate
DARF das Lesen von Zertifikaten der
eGK NICHT unterstutzen.
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Context Aufrufkontext (Mandant)

CertReflList Gibt an, welche(s) Zertifikat(e) gelesen
werden soll. Mégliche Werte fir CertRef
sind:

C.AUT, C.ENC, C.SIG, C.QES

Crypt Optional; Befault: ECE
Defaultwert:

* Fur eine Karte ab der Generation G2.1
setze den Defaultwert crypt=ECC.

e Fir eine Karte der Generation G2.0
setze den Defaultwert crypt=RSA.

Gibt den kryptographischen
Algorithmus vor, flr den das Zertifikat
ermittelt werden soll.

Wertebereich: RSA, ECC

e RSA: Zertifikat fir RSA-2048
e ECC: Zertifikat fir ECC-256

Riickgabe
ReadCardCertificateResponse [}—{ =]
dx?nmm_ MI-X5F Subjeciiiame |
CERTCMN:XS08C ertificate ]
Status Enthalt den Ausfuhrungsstatus der
Operation.
CertRef Dieses Element beinhaltet die Referenz
des Zertifikats, welches bei der Anfrage
Ubergeben wurde.
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X509Data Inhalt des Uber die CertRef
referenzierten Zertifikats. Ist das
referenzierte Zertifikat nicht
vorhanden, so wird dieses Element
nicht vom Konnektor gefillt.

X509Issuer Enthalt den Issuer-

Name Name des Zertifikats.
Bezlglich des
Encodings sind die in
[XMLDSig#4.4.4.4.1]
angegebenen Regeln zu
beachten (Escaping von
Sonderzeichen etc.)

X509Serial Enthalt die
Number serialNumber des
Zertifikats.

X509Subject Enthalt das Feld

Name subject.CommonName.
Bezuglich des
Encodings sind die in
[XML DSig#4.4.4.4.1]
angegebenen Regeln zu
beachten (Escaping von
Sonderzeichen etc.)

X509 Enthalt das base64-

Certificate codierte Zertifikat,
dessen Binarstruktur
wiederum ASN.1-codiert
(gemalk [COMMON_PKI])
vorliegt.

Vorbe- Keine
dingunge
n

Nachbe- Keine
dingunge
n

Der Ablauf der Operation ReadCardCertificate ist in Tabelle TAB_KON_ 679 Ablauf
ReadCardCertificate beschrieben:
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Tabelle 5: TAB_KON_679 Ablauf ReadCardCertificate

Nr. Aufruf Beschreibung
Technischer Use
Case oder
Interne
Operation
1. checkArguments Die Ubergebenen Werte werden auf Konsistenz und
Gultigkeit Uberprift. Treten hierbei Fehler auf, so
bricht die Operation mit Fehler 4000 ab.
Wurde als Zielkarte eine eGK adressiert, wird
Fehlercode 4090 zuruckgeliefert.
2. TUC _KON_000 Die Prifung erfolgt durch den Aufruf
~Prufe Zugriffs- TUC_KON_000 {
berechtigung” mandantld = $context.mandantld;
clientsystemld = $context.clientsystemid;
workplaceld = $context.workplaceld;
userld = $context.userld;
cardHandle = $cardHandle
}
Tritt bei der Prafung ein Fehler auf, bricht die
Operation mit Fehlercode aus TUC_KON_000 ab.
3. TUC_KON_026 Ermittle CardSession tber TUC_KON_026 {
.Liefere mandatld =$context.mandantld;
CardSession” clientsystemld = $context.clientsystemid;
cardHandle = $context.cardHandle;
userld = $context.userld }
4. getEF Fir jedes Paar von CertRef und CardHandle wird in
Abhangigkeit des Parameters Crypt gemaR Tabelle
TAB_KON_858 das zu lesende File (EF) bestimmt:
Ist die Ubergebene Zertifikatsreferenz ungultig, wird
Fehlercode 4149 zurickgegeben.
Das Lesen von Zertifikaten der eGK ist aus
Sicherheitsgrinden flur Clientsysteme nicht zulassig.
TUC KON_216 Far jedes Paar von CardHandle und EF wird nun durch
.LeseZertifikat” Aufruf von TUC_KON_216 ,LeseZertifikat” das
Zertifikat ausgelesen.
Falls TUC_KON_216 die Warnung 4256 zuruckgibt,
wird die Operation abgebrochen und Fehler 4258
zurlckgegeben.
6. Zertifikatsattribute | Aus jedem Zertifikat werden die zu liefernden
extrahieren Attribute extrahiert. Die Ergebnisstruktur wird mit
den erhaltenen Riickgabewerten gefiillt.

Tabelle 6: TAB_KON_604 Fehlercodes , ReadCardCertificate”

| Fehlercod | ErrorTyp

| Severit | Fehlertext
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e e y

Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases kénnen folgende
weitere Fehlercodes auftreten:

4000 Technical Error Syntaxfehler

4149 Technical Error Unglltige Zertifikatsreferenz

4090 Security Error Zugriff auf eGK nicht gestattet

4258 Technical Error <$Crypt>Zertifikat nicht vorhanden auf Karte:
<cardHandle>

[<=, Konnektor Highspeed, Konnektor PTV6, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

2.1 Anderung in api-telematik

Wegen der semantischen Anderung werden die Versionen von WSDL und XSD des
CertificateService angepasst.
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3 Anderung in gemILF_PS

In Kapitel 4.4.4 Zertifikatsdienst wird der Freitext wie folgt geandert:

Der CertificateService des Konnektors bietet Operationen zum Abfragen von
Kartenzertifikaten und ihrer Gultigkeit an.

<PPRV4—>Nach-derEirfihrung-von-eliptischerKurvenauf Bei Vorhandensein von TI-

Signaturkarten ab der Generation G2.1 ist es moglich,

bei ReadCardCertificate und CheckCertificateExpiration die Auswahl von ECC-
und RSA-Zertifikaten zu steuern, und zwar durch eine Belegung des optionalen
Parameters Crypt. DPerBefauttwertisE"RSA" Wird beim Aufruf der Operation kein
Crypt Parameter Ubergeben, so wird durch den Konnektor ein Defaultwert daflir
verwendet, welcher sich aus der vorhandenen Kartengeneration gem. Tabelle 22 ergibt.

Tabelle 22: Tab_ILF_PS_Steuerung_Zertifikatsauswahl

Parameter Crypt Smartcard Objektsystemversion < 4.4.0 oder  SmartcardObjektsystemversion >
HBA-V (Kartengeneration noch nicht G2.1) (ab Kartengeneration G2.1)

nicht verwendet RSA-Zertifikat RSAECC-Zertifikat
"ECC" kein Zertifikat, Fehlermeldung ECC-Zertifikat
"RSA" RSA-Zertifikat RSA-Zertifikat
</PR4—>

Unter der Tabelle 22 wird die neue Anforderung A 27609 aufgenommen:

A _27609 - Robustes Fehlerhandling des PS bei
ReadCardCertificate und CheckCertificateExpiration

Wird bei Aufruf der Operationen

ReadCardCertificate oder CheckCertificateExpiration der Crypt Parameter mit
Crypt=ECC Ubergeben, so DARF das PS im Falle einer vorhandenen G2.0 Karte keinen
Fehler an den Nutzer des PS weitergeben und MUSS vielmehr den Operationsaufruf mit
Crypt=RSA wiederholen.

Freitext darunter:

Anstatt des reaktiven Ansatzes auf den Fehler des Konnektors zu reagieren kann PS auch
den proaktiven Ansatz verfolgen, indem es vor dem Operationsaufruf selbst die
Kartengeneration ermittelt und daraufhin selbstandig den Crypt Parameter lediglich
passend zu Kryptografien von auf der Karte vorhandenen Zertifikaten wahlt.

Freitext unter A_13533-01 - Uberpriifung Ablaufdatum von Zertifikaten wird erweitert:

Der Operation CheckCertificateExpiration wird kein CardHandle Ubergeben. Fir das
Konnektorzertifikat wird der Eintrag selektiert, der keine CtID enthalt. Flr Eintrage mit
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CardHandle muss die Kartenart ermittelt werden. Es gibt Firmwareversionen, bei denen
die gSMC-KT-Information fehlt.

Wird der Operation CheckCertificateExpiration kein Crypt Parameter GUbergeben, so kann
das PS bei betreffenden Karten ab Generation G2.1 davon ausgehen, dass alle auf der
Karte vorhandenen Zertifikate das gleiche Ablaufdatum haben, wie jenes, das von der
Operation zuriuckgegeben wurde .
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