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1 Änderungsbeschreibung

Nach Rückmeldung der Hersteller der sektoralen IDP ist es notwendig, die Anforderungen 
an Desktop-Client Authenticator-Modulen präziser von Anforderungen an die 
Authenticator-Module für Smartphones abzugrenzen.
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2 Änderung in gemSpec_IDP_Sek

Neue Anforderungen:

A_27501 - Authenticator-Modul für Desktop-Plattformen: Verpflichtende 
Verfahren zur Identifikation von Nutzern
Das Authenticator-Modul eines sektoralen IDP für Desktop-Plattformen KANN abweichend 
von A_22865* nur eGK und PIN zur Nutzerauthentisierung anbieten, wenn vom Nutzer 
ausschließlich eine Authentifizierung für Desktop-Plattformen verwendet wird.[<=, IDP-
Sek, funkt. Eignung: Herstellererklärung]

A_27502 - Authenticator-Modul für Desktop-Plattformen: weitere 
Authentifizierungsverfahren
Das Authenticator-Modul eines sektoralen IDP für Desktop-Plattformen KANN weitere 
Authentifizierungsverfahren unterstützen. Insbesondere KANN er die Authentifizierung 
des Nutzers mit seinem Authenticator-Modul auf dem Smartphone des Nutzers 
unterstützen (2-Geräte-Flow).[<=, IDP-Sek, funkt. Eignung: Herstellererklärung]

A_27503 - Authenticator-Modul für Desktop-Plattformen: Auskunft an 
Versicherte
Der Hersteller eines sektoralen IDP KANN abweichend zu A_22236* auf die Bereitstellung 
der Auskunft an die Versicherten verzichten, wenn Versicherte sich ausschließlich über 
das Authenticator-Modul für Desktop-Plattformen mit eGK und PIN authentisieren und 
keine GesundheitsID im sektoralen IDP persistent angelegt wird. [<=, IDP-Sek, funkt. 
Eignung: Herstellererklärung]
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3 Änderungen in Steckbriefen

3.1 Änderungen in gemProdT_IDP-Sek_PTV2.4.1-0

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und 
verteilen sich innerhalb der Tabelle des Originaldokuments [gemProdT_IDP_Sek]. Alle 
Anforderungen der Tabelle des Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht 
ausgewiesen sind, bleiben unverändert bestehenden.
Tabelle 1: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

A_27501 Authenticator-Modul für Desktop-Plattformen: 
Verpflichtende Verfahren zur Identifikation von 
Nutzern

gemSpec_IDP_Sek

A_27502 Authenticator-Modul für Desktop-Plattformen: 
weitere Authentifizierungsmittel

gemSpec_IDP_Sek

A_27503 Authenticator-Modul für Desktop-Plattformen: 
Auskunft an Versicherte

gemSpec_IDP_Sek
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