= gematik

C 12184 Anlage

Inhaltsverzeichnis

1 Anderungsbeschreibung......cvcveveverereriririsisisrerererarararssssrsnssnsares 2
2 Anderung in gemSpec IDP_SeK......ccccieireiireirareinirrarasnnssnsasans 3
3 Anderung in gemSpec IDP FD....c.cicvivievernrenerararnsserararsssnsararaes 4
4 Anderungen in Steckbriefen.....ccciviiiiriiiriisrerieresieresseresrarrsrasaes 5

4.1 Anderungen in gemAnw_DiGA, gemAnw_PAT_GID, gemAnw_OGR............. 5

4.2 Anderungen in gemProdT IDP-SeK........ccccererenrenrenrensensenssnssansassassnnsensenss 5
input.docx Seite 1 von 5

Version: 1.0.0 © gematik - 6ffentlich_Entwurf Stand: 11.03.2025



C_ 12184 Anlage —_ gematik

1 Anderungsbeschreibung

Aufgrund der Erfahrungen im Umgang mit der TI-Foderation und der GesundheitsID ist es
notwendig die Spezifikation zu prazisieren. Fehlende fachliche Anforderungen werden
erganzt.

input.docx Seite 2 von 5
Version: 1.0.0 © gematik - 6ffentlich_Entwurf Stand: 11.03.2025



C_ 12184 Anlage —_ gemal:ik

2 Anderung in gemSpec_IDP_Sek

Anpassungen in Kapitel "4.1 Entity Statement des sektoralen IDP"

Es ist aufgefallen, dass aufgrund redaktioneller Anpassungen ein Fehler entstanden ist.
Der Zeitraum zum erneuten Laden betragt 12 Stunden.

Alt:

A _ 23132 - RegelmaBige Aktualisierung der Entity Statements bekannter
Fachdienste

Der sektorale Identity Provider SOLL die Entity Statements fur bekannte Fachdienste nach
2 Stunden erneut herunterladen.[<=, IDP-Sek, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Neu:

A _23132-01 - RegelmaBige Aktualisierung der Entity Statements bekannter
Fachdienste

Der sektorale Identity Provider SOLL die Entity Statements flr bekannte Fachdienste nach
12 Stunden erneut herunterladen.[<=, IDP-Sek, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Anpassungen in Kapitel "5.1 Funktionsmerkmale Authenticator-Modul"

A 27586 - Authenticator Modul: Widerruf von Nutzerpraferenzen

Das Authenticator-Modul eines sektoralen IDP MUSS den Nutzern die Méglichkeit zum
Widerruf einer erteilten Willenserklarung zur die Freigabe seiner Daten fur die Nutzung
durch Fachdienste bieten.

[<=, IDP-Sek, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]
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3 Anderung in gemSpec_IDP_FD

Neue Anforderungen an Authorization Server der TI-Féderation

A 27504 - Informationspflicht bei Anderungen der benétigten scope und
redirect_uris

Anbieter von Fachdiensten DURFEN die Claims redirect_uris und scope in ihrem Entity
Statement NICHT verandern, bevor diese Uber den von der gematik kommunizierten
organisatorischen Prozess dem Federation Master bekannt gegeben wurden. Erst nach
positiver Ruckmeldung durfen diese gemeldeten Veranderungen im Entity Statement des
Fachdienstes veréffentlicht werden.[<=, Aktensystem_ePA, Anw_DiGA, extNutz_GID, IDP-
D, digi_ID_OGR, funkt. Eignung: Herstellererklarung, funkt. Eignung: Anbietererklarung]

Hinweis: Der organisatorische Prozess ist der gleiche, den eine Relying Party fiir die
Registrierung in der TI-Féderation durchlaufen muss.

A_27585 - Einschrankungen der URI-Syntax bei "redirect_uris"
Fachdienste MUSSEN sicherstellen, das alle im Entity Statement unter dem Claim
"redirect_uris" aufgefiuihrten URlIs:

e gultige HTTPS-URLSs sind.

* keinen query part enthalten.

* keinen fragment part enthalten.

¢ keine nutzer-spezifischen Anmeldeinformationen enthalten.

[<=, Aktensystem_ePA, Anw_DiGA, extNutz_GID, IDP-D, digi ID_OGR, funkt. Eignung:
Herstellererklarung, funkt. Eignung: Anbietererklarung]

Hinweis: Nach https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html#section-4.1 sollen Client und
Server 8KByte lange URIs verarbeiten kénnen. Bei der Wahl de redirect_uri sollte aus
Kompatibilitatsgriinden berticksichtigt werden, dass die redirect_uri URL-kodiert in der
Aufruf-URI am Authorization Endpunktes des Fachdienst enthalten ist.
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4 Anderungen in Steckbriefen

4.1 Anderungen in gemAnw_DiGA, gemAnw_PAT GID,
gemAnw_OGR

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und
verteilen sich innerhalb der Tabelle der Originaldokumente [gemAnw_DIiGA,
gemAnw_PAT_GID, gemAnw_OGR)]. Alle Anforderungen der Tabelle der
Originaldokumente, die in der folgenden Tabelle nicht ausgewiesen sind, bleiben
unveréndert bestehenden.

Tabelle 1: Festlegungen zur funktionellen Eignung "Anbietererklarung"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

A 27504 Informationspflicht bei Anderungen der gemSpec_IDP_FD
bendtigten scopes, claims und redirect_uris

A 27585 Einschrankungen der URI-Syntax bei gemSpec_IDP_FD
"redirect_uris"

4.2 Anderungen in gemProdT_IDP-Sek

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und
verteilen sich innerhalb der Tabelle des Originaldokumente [gemProdT_IDP-Sek]. Alle
Anforderungen der Tabelle des Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht
ausgewiesen sind, bleiben unverdndert bestehenden.

Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

A 27586 Authenticator-Modul: Widerruf von gemSpec_IDP_Sek
Nutzerpraferenzen
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